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MICROLINE 反惡⑩⑩ 

ユーザーズマニュアル 
(セットアップ編） 



〇このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための 
注意事項が書かれています。プリンタをご使用になる前に、必ず 
本マニュアルをお読みください。 

〇本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。 




安全にお使いいただくために 

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル（本書）をお読みくださ 
い。 

を全上のを意表示 

A この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性 

a があることを示しています。 

A ご牛胃この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること 
ム^/王クぶを示しています。 

一般的なを意 


A 警告 


プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 

高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転する 
のでケガのおそれがあります。 


プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 
プリンタ内部には高温になる部かがあるので义災のおそれがあり 
ます。 

c 

カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがした 
り、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントから抜いて 
0 A コールセンタへ連絡してくださし、。 

义災のおそれがあります。 

c 

水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコン 
セントからないて 0 A コールセンタへ連絡してください。 

义災のおそれがあります。 

c 

クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源プラ 
グをコンセントからおいて異物を取り出してください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 


ユーザーズマニユアルに指示している(外の操作やか解は行わな 
いでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

c 

フリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源フフク 
をコンセントからおいて 0 A コールセンタへ連絡してくださし、。 
感電、义災、ケガのおそれがあります。 

0 

電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニユア 
ルで指示されているじ(外のホ妾続は行わないでください。 

义災のおそれがあります。 
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本書の見方 


表言己 

本書では、次のようじ表記している場合があります。 

• MICROLINE 5300 一 ML 5300 

• Microsoft ⑨ Windows ⑤ XP operating system 日本語版 一 WindowsXP 

• Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本言吾版 一 WindowsMe 

• Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 一 Windows98 

• Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 一 Windows95 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 一 Windows 2000 

• Microsoft® Windows NT® operating system Version 4.0日本語版 一 WindowsNT 4.0 

• WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows95、Windows 2000、 WindowsNT 4 .0、 
の総称一 Windows 

• PostScripts ェ ミュレーシヨンー PSE、POSTSCRIPTS ェ ミュレーシヨン、 POSTSCRIPTS 
EMULATION 


マ-ク 




プリンタを正しく動作させるためのを意や制限です。 
誤った操作をしないため、必ずお読みください。 


Ti ] プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。 
— お読みになることをお勧めします。 


日を注思 

紙幣、有価証券などの印刷について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、 ffl せ 
られます。 

関連法律 刑法第148条、第149条、第162条 

通貨あ証券模造取締法第1条、第2条等 


電波障害防止について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は 
家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受 
信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書じ従って正しい取り扱いをして下さい。 


局調ぶ規制しついて 

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制(こより、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本 
製品を運用した結果罰せ6れることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承くだ 
さし、 
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エネルギースターについて 

当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープ□グラムの基準(こ適 
合していると判断します。 


商標につぃて 

M に ROUNE は株式会社沖データの商標です。 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標でず。 

Microsoft 、 Windows 、 WindowsNT は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における 
登録商標または商標です。 

Apple 、 Macintosh 、 MacOS 、 EtherTalk 、 LaserWriter および TrueType は、米国 Apple Computer Inc. 
の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。 

PostScript は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社 ) の商標です。 

Scalable Font は Agfa Monotype Corporation からライセンスされています。 

CG Omega は Agfa Monotype Corporation の製品です。 

CG Times は The Monotype Corporation のライセンスをうけた Times New Roman を基にした Agfa 
Monotype Corporation の製品です。 

Taffy は Adobe Tekton Regular に対応する Agfa Monotype Corporation の製品です。 

Candid は Adobe Carta に対応する Agfa Monotype Corporation の製品です。 

CG 、 Candid 、 Taffy は Agfa Monotype Corporation のを国での登録商標または商標です。 

Univers 、 Helvetica 、 Palatino 、 Times は Linotype-Hell AG あるいはその子会社のを国での登録商標また 
は商標です。 

ITC Avant Garde Gothic、ITC Bookman、ITC Zapf Dingbats は International Typeface Corporation 
のを国での登録商標または商標です。 

Arial、Times New Roman 、 Albertus、Gill Sans は The Monotype Corporation pic . のを国での登録商 
標または商標です。 

Wingdings は Microsoft Corporation のを国での登録商標または商標です。 

Agfa からライセンスされた Marigold は Arthur Baker のを国での登録商標または商標です。 

平成明朝体 W3 、 平成角ゴシック体 W5 は、財団法人日本規格協会を中ムに制作グループが共同開発した 
ものです。許可無く複製することはできません。 

その他をせを、製品をは一般にを社の登録商標または商標です。 

本書につぃて 

1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2 . 本書の内容に関して、将来予告なしに変更ずることがあります。 

3 . 本書の内容については万全を期して作ぶ致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気 

がきの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。 

4 . 本書の内容に関して、運用上の影響じつきましては 3 項じかかわらず責任を負いかねますのでご了承 

ください。 

マニュアルの版権につぃて 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。 
必ず、株式会社沖データの文書じよる承諾を得てください。 


◎ 2003 Oki Data Corporation 
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使用許諾契約 


lu 下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェ 
ア使用許諾契約書の内容です。 

お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用(こなる前(こ、この本契約書を必ずお読み下さい。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合(こは、本契約に同意いただいたものとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合(こは、速やか(こお客様が購入された販売店(こ返ま P して下さい。 

株式会社沖データ似下「沖データ」といいます）は、お客様(こ対し下記条項(こ基づきこのパッケージに収納されて 
いるソフトウェア（ただし 、 Adobe Acrobat Reader は除くものとし、 J ： rF 「本ソフトウェア」といいます。）を非 
独占的(こ使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様(こ使用許諾する権利を有しております。 

本ソフトウェア(こ含まれている Windows Me /98/9 己用 PostScript ® プリンタドライバ 、 Windows NT 4.0 用 
PostScript ® プリンタドライバ 、 Windows Me /98 用 USB ドライバおよびそれ(こ関連する説明資料 （]： rF 総称して、 
「マイク□ソフトソフトウェア」といいます。）は、米国ワシントン州まじ準拠して設立され、米国ワシントン州 （One 
Microsoft Way , Redmond , WA 98052-6399) (こ本店を置く Microsoft Corporation (マイク□ソフト社 ）からのラ 
イセンスに基づいて沖データが提供するものです。 

1. 使用範囲 

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合(こ限り、当該プリンタに直接またはネット 
ワークを通じて接続される複数のコンピュータ(こプ□グラムをインストールして、本ソフトウェアを使用すること 
ができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製することができます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖データのライセンサーにあります。 
本ソフトウェアの構成、編成、コードは沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機 
密情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権まな6びに国際条約及びその使用される国にお 
いて適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じ(こ扱われなければなりません。 

に)第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貨与、レンタル、リース、譲ミ度、使用 
許諾することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしな 
いことに同意します。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイルをを変更しないことに同意します。 

(5) お客様じは本契約で認め6れた権利を除き、本ソフトウエアに関するいかなる権利もが与されません。 


3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 

に)お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することがで 
きます。 

(3) お客様が本契約の条件(こ違反した場合(こは、沖データは、お客様(こ対してライセンス契約の解除を行うことがあ 
ります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去 
し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。 

4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、 U 下のことを含む一切の保証をするもので 
はありません。 

-本ソフトウェアを使用する事じよってお客様の要望する性能または結果が得6れること。 

-本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

-第兰者の権利を侵害していないこと。 

-特定の目的に適合していること。 

に)本ソフトウェアは、そ告なく改良、変更することがあります。 
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己.責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウエアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損 
害、損失(こ対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性(こついて知6されていたとしても、また、 
それ6の損害(こついての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)(こ基づ < ものであれ、その他の如何な 
る法律上の根拠(こ基づくものであれ、お客様(こ対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウエアま 
たは本ソフトウエア(こ関連して生じた、第兰者か6なされるいかなる請求(こついても、沖データ及び沖データのラ 
イセンサーはお客様(こ対して一切責任を負担しないものとします。 


6. 準拠ま 

本契約中のうち、マイク□ソフトソフトウェア(こついての使用許諾契約(こ関しては、契約の成立も含め、米国ワシ 
ントン州まを準拠まとし、マイク□ソフトソフトウェアを除く本ソフトウェア(こついての使用許諾契約(こ関しては、 
契約の成立も含め日本まを準拠まとします。 

7. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合(こは、本契約の他の部分の有効性(こは影響を与えず、他の 
部分は有効かつま的拘束力をもつものとします。 

8. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理ま、その他の関連法令•規則で禁止されている国へは輸出されな 
いものとし、またかかるま令•規則で禁止されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及 
び日本政府の輸出許可を得ず(こ本ソフトウェアや本ソフトウェアか6作6れた製品を輸出、再輸出しないことじ同 
意します。もし、お客様がこの条項(こ違反された場合、自動的(ここの契約は解除されるものとします。 

9. ；7^全な 一口'届； 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様(こ対する本ソフトウェアのライセンス(こつ 
いて沖データとお客様との間の事前の□頭、書面またはその他の通信手段(こよる一切の合意(こ優先するお客様と沖 
データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約(こ基づ<お客様の義務は、本契約(こ基づ 
いてライセンスされる権利の保有者すベて(こ対する義務を構成するものとします。 

10. Notice to U . S . Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへのミ主意） 

All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations issued on or after December 1,1995 
is provided with the commercial license rights and restrictions described elsewhere herein . All Software 
provided to the U . S . Government pursuant to solicitations issued prior to December 1,1995 is provided with 
"Restricted Rights " as provided for in FAR , 48 CFR 52.227 -14 (JUNE 1987) or DFAR ，48 CFR 252.227- 
7013 (OCT 1988 )，as applicable . 

本条項中で使用される " Software " とは、本契約中で定義される本ソフトウェアを指すものとします。 

なお、本ソフトウェア(こは、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契 
約(こ同意された場合(こは、そのソフトウエア(こ関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 


《 Adobe Acrobat Reader の使用(こついて 

Acrobat Reader は沖データがアドビシステム社との契約(こ基づきお客様(こ配布するものです。お客様は Acrobat Reader 
(こ含まれているエンドユーザー使用許諾契約書(こ同意すること(こより、アドビシステム社か6 Acrobat Reader の使用を 
許諾されることになります。 
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動作環境 . 126 

ケーブルを接続します . 128 
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プリンタドライバをアップデートするには . 167 
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セットアップします . 172 
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LaserWriters プリンタドライバをインストールします . 178 

プリンタドライバを削除するには . 179 

プリンタドライバをアップデートするには . 180 
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1 プリンタを設置します 



I 製品の確認 

製品が揃っていることを確認してください。 


A 注意 


ケガをするおそれがあります。 



このプリンタは重量が約 25 Kg ありますので、2人ソ上で持ち上げてくださし、。 


□プリンタ（本体) 



□ トナーカートリッジ （4 個) 



□ プリンタソフトウエア CD-ROM 
□ LED レンズクリーナ 
□ 電源コード 

□ 保証書-ご愛用者登録カード 
□ ユーザーズマニュアル(セッ ト アップ編)(本書) 
□ ユーザーズマニュアル（リファレンス編） 
□クイックガイド 
□クイックガイド専用袋 


贼. 


プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンピユータに合わせて別途用意し 
てください。 

イメージドラムカートリツジはプリンタ内部にセツトされています。 

姻包箱、緩衝がはプリンタを輸送するときに使います。捨てずに保管してください。 
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1 プリンタを設置します 


j M に ROLINE プリンタの特長 

600 DPI の高画質 



1インチあたり600個の発光ダイオードを集合した LED へ、ソドを搭載。スムージング技術にイ衣存しな 
し填の600 DPI の高解像度、高画質を実現しています。 

ポストスクリプト3エミュレーシヨン *1 と PCL 5 C を搭載 

デスクトップパブリ、ソシングの標準ページ記述言語、日本語対応ポストスクリプト3エミュレーシヨ 
ンを搭載。本格的な DTP 印刷ができます。また、 PCL 5 C 言語も搭載しています。 

アウトラインフオントを内蔵 

PS モードでは日本語2書体と政文136書体がのアウトラインフォントを内蔵。大きな文字もギザ半 
ザのない高品質な巧刷ができます。 PCL モードでは日本語2書体と政文80書体のアウトラインフォ 
ントを内蔵しています。 

高速印刷 

巧刷制御部に PowerPC 750 CXE プ□セ、ソサを採用。印刷処理を高速に行うことができます。4連 LED へ、ソ 
ドを使用したシングルパスカラー方式で印刷ずることじより A 4 用紙 （ A 4 縦送り、片面巧刷時）をカラー 
印刷では最大に枚/分（コピーモード）、モノク□巧刷では最大20枚/分（コピーモード）で巧刷でき 
ます。 


多彩な給紙機能 

普通紙300枚健量 70 kg 撇を連続給紙する用紙カセットと、はがき•封筒•ラベル紙 • 0 HP シー 
卜を連続給紙できるマルチパーパストレイを標準装備。オプションで普通紙530枚の連続給紙が可能 
なセカンドトレイユニット、用紙の両面に巧刷できる両面印刷ユニットを用意しています。 

インタフ王ースの自動切り替え 

パラレルと USB 、 ネット ワーク (100 BASE - TX /10 BASE - T ) のインタフエースを標準装備。データ 
の来た順に自動的に切り替わります。 

Hi-Speed USB が応* 

従来の USB に対して、転送速度が最高40倍に向上しました。 

* USB 2.0の 「 Hi - Speed 」 モード（最大転送速度480 Mbps ) で使用するには、 WindowsXP / 2000 
で、 USB 2.0対応のインタフエースを搭載しているコンピュータを使用し、 Microsoft 社が公開し 
ている USB 2.0 ドライバがインストールされている必要があります。 

環境が応 

交換時期の異なるトナーとイメージドラムを別ユニットに分離。廃棄物を最ル限に抑え、地球環境の 
保全に十分配慮しています。さらに、待機時の電力消費を抑える省電カモードやオゾンフリープ□セ 
スなど使う人に優しい設計です。 


が： Web プリント(こは対応していません。 

が： 0 S (こよって使用できる書体に制限があります 。 Mac OS X では使用できません。 
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1 プリンタを設置します 



雇 プリンタ各部のを前 
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1 プリンタを設置します 



LED ヘッド （4 ヶ戸斤） 

排出口ーラ 
走:着器ユニット 

イメージドラムカートリッジ ( C シアン(青色)） 

イメージドラムカートリッジ ( M マゼンタ(ホ色)） 

イメージドラムカートリッジ ( Y イエロー(黄色)） 

イメージドラムカートリッジ ( K ブラック(黒色)) 


用紙残量表示 
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1 プリンタを設置します 



「オンライン」ランプ(緑） 

点な：データを受信できる状態です。 

(オンライン） 

点滅：受信したデータを処理しています。 

消な：データを受信できない状態です。 
(オフライン） 

「点検」ランプ(ホ） 

点灯：ワーニングが発生しました。印刷は可能で 
す。 

点滅：エラーが発生しました。巧刷できません。 
消な：通常状態です。 

表示部 

プリンタの状態や、障害が発生したときの内容を表 
示します。1行16文字で2行に表示します。 


【 ） 「オンライン」スイッチ 

オンライン中：オフラインに移行します。 

オフライン中：オンラインに移行します。 

メニュー中：メニューを抜けてオンラインに移 
行します。 

エラー中： fnnn : tttttt ヨウシガチガイ 
マス」、 「 nm : 冊冊サイズガ 
チガイマス」が表示されている 
場合は、現在セットされている用 
紙で強制的に印刷を実行しまず。 
また、 「 mmm ヲ MP トレイニ 
イレテ/オンラインスイ、ソチ 
ヲオシテクダサイ」が表示され 
ている場合は、 MP トレイに用紙 
セット後、このスイ、ソチを押すと 
印刷します。 

( ~) 1"キャンセル I スイッチ 

オンライン中： 2秒じ(上押すと、処理中の1ジョ 
ブを羊ャンセルします。巧刷中の 
ジョブは巧刷を中止して削除され 
ます。受信中のジョブはそのジョ 
ブの区切りまで受信して削除され 
ます。 

オフライン中： 2秒 W 上押すと、印刷または受信 
中断中のジョブを削除します。 

メニュー中：メニューをあけてオンラインに移 
行します。処理中のジョブがぁっ 
てちジョブの削除は行し^ません。 

エラー中： 「nnn : ttttt サイズガチガイ 

マス 」、 fnnn : ttttt ヨウシガ 
チガイ マス」、 「 nnn : ttttt 
ヨウシガアリマセン」、 fnnn 
:トレイ 1 ガアイテイ マス」、 
rnnn :トレイ1ガアリマセ 
ン」が表示されている場合、2秒 
W 上押すと処理中の1ジョブを削 
除します。受信中のジョブはその 
ジョブの区切りまで受信して削除 
されます。 
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1 プリンタを設置します 


fi +> 「メニュ-+」スイッチ 

オンライン中：メニューモードに入り、先頭の 
カテゴリを表示します。 

オフライン中：メニューモードに入り、先頭の 
カテゴリを表示します。 

メニュー中：メニューの表示内容（カテゴリ、 
項目、値）を先に進めます。2秒 
じ(上押すと早送りします。 


り 

オン 


「メニュ ー- 」スイッチ 

ライン 中： メニューモー ドに入り、先頭の 
カテゴリを表示します。 

オフライン中：メニューモードに入り、先頭の 
カテゴリを表示します。 

メニュー中：メニューの表示内容（カテゴリ、 
項目、値）を手前に戻します。2 
秒じ(上押すと早戻しします。 


〇 「設定」スイッチ 

オンライン中：メニューモードに入り、先頭の 
カテゴリを表示します。 

オフライン中：メニューモードに入り、先頭の 
カテゴリを表示します。 

メニュー中：（カテゴリ表示中）表示カテゴリの 
先頭項目および値を表示します。 

(項目表示中）値表示を点滅させ、 
内容の変更を巧能にします。 

(値点滅表示中）メニューの値を確 
走:します。 

「戻る」スイッチ 

オンライン中：メニューをあけてオンラインじ 
移行します。 

オフライン中：無効です。 

メニュー中：（カテゴリ表示中）メニューをあけ 
てオンラインに移行します。 

(項目表示中）表示項目のカテゴリ 
を表示します。 

(値点滅表示中）値の点滅表示を止 
め、確を値を表示します。 
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1 プリンタを設置します 



j 設置条件 

動作環境 


• 次の温度、湿度を満足する場所に設置して<ださい。 


周囲温度 ： 

10〜32。じ 

周囲湿度 ： 

20〜8096 RH け目対湿度) 

最大湿球温度： 

25で 

結露しないようにミ主意してください。 


• 周囲湿度が30%じ(下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止マツトなどを使用してく 
ださい。 


設置に関するを意 


A 警告 


• 高温や义気のおくには設置しないでください。 

•化学反応を起こすような場戸斤（実験室など）には設置しないでください。 

. アルコール、 シン ナー などの引义性溶液のおくには設置しないでください。 
•小さなお子さまの手の届く戸斤には設置しないでください。 

•不安をな場戸斤（ぐらついた台や傾いた戸斤など）には設置しないでください。 

• 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場戸斤には設置しないでください。 
• 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。 

• 振動が多い場戸斤には設置しないでください。 


A を意 


• プリンタの通気口をふさぐような場巧には設置しないでください。 

• 毛足の長いジユータンや力一ぺツトの上には直接設置しないでください。 

• 密室などの通気性、換気性の悪い場戸斤には設置しないでください。 

• 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

. モニタやテレビから離して設置してください。 

• プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってくださし、。 

• このプリンタは重量が約 25 kg ありますので、2人ソ上で持ち上げてくださし、。 
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日又 スペース 


プリンタを設置します 


• プリンタの足が粟る大きさの平らな机の上に置いて<ださい。 
• プリンタの周りに十分なスペースを取ってください。 



平面図 



側面図 
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1 プリンタを設置します 



付属品を取り付けます 


1 保護具を取り外します。 




〇プリンタ前面の保護テープ （5 ケ所）と紙 
をはがします。 


〇 プリンタ後面の保護テープにケ所）をは 
がします。 


〇用紙カセットをあきます。 

〇リテーナを手前側に引きあきます。 

0 OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを 
開きます。 


定着器 ユニットの 
レバ-请色） 



〇定着器ユニットのレバー（青色）を矢 EP © 
の方向へ押し下げながら、ストッパリリー 
ス（オレンジ色）を取り外します。 


食ろ 


ストッパリリースはプリンタを輸送する 
ときに使います。必ず保管してくださし、。 


ストツノ t リリース 
(オレンジ色） 


























1 プリンタを設置します 





Q 透明シートを止めているテープをはがし、 
矢 EP の方向に引きあきます。 


〇イメージドラムカートリッジから紙の保 
護シートを矢巧の方向に引きあきます。 


〇突起部を内側(こ押しながらトナーカバー 
を取り外します。 

rTn トナ-カバ-は不燃物として処理して 
^- * ください0 

0イメージドラムカートリッジのラベルの 
色とプリンタのラベルの色を合わせます。 


〇 イメージドラムカートリッジ （4 個）を静 
かに戻します。 


厚う • 


イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため取り扱いには十分を意し 
てください。 

イメージドラムカートリツジは、直射日光や強い光（約1500ルクスソ上）に当てない 
でください。室内の照明の下でも5か間た(上は放置しないでください。 


21 




















1 プリンタを設置します 



3 


トナーカートリッジをセットします C 

トナー カー トリ ッジ 



て—ノ， 

力ートリ ツジ ガイド ミま 


〇トナーカートリッジ （4 個）を包装袋 
から取り化します。 

〇 縦と横に数回振ります。 

〇トナーカートリッジを水平にして、 
テープをゆっくりはがします。 



レバー 


〇トナーカートリッジのラベルの色とイ 
メージドラムカートリッジのラベルの 
色が合っていることを確認します。 


テープをはがした面を下にして、卜 
ナーカー トリツジの穴をイ メー ジド 
ラム カー トリツジのポストに差し込 
みます。 


トナー カー トリッジ 


贼. 


〇 トナーカートリッジのち側の溝を 
カートリッジガイドの突起にしっか 
り押し込みます。 

〇トナーカートリッジのレバーを矢 EP 
の 方向に止まるまで回します。 

© トップ カバーを 閉じます。 

製品購入時に添付されているトナーカートリッジは、 A 4 5%の印刷密度の場合、約1500枚印刷 
可能です。 

トナーカートリッジを無理に押し込まないでくださし、。きちんと入らずレバーが回らないときは、 
トナーカートリッジとイメージドラムカートリッジのラベルの色が合っているか確認してくださ 
し、。ラベルの色が一致しないとトナーカートリッジは取り付けられないようになっています。 
トナーカートリッジがきちんと固定されていないと、印刷品質が低下することがあります。 
トナーカートリッジを取り付けた後に、操作パネルの[トナーヲコウカンシテクダサイ] 
の表示がいつまでも消えないときは、上記の手順に従ってトナーカートリッジが正しくセット 
されているか確認してください。 

操作パネルに [トナ-センサ-エラ-] が表示された場合、トナーカートリッジが正しく 
セットされていない可能性があります。トナーカートリッジが正しくセットされ、トナー 
力ートリ ッ ジのレバーが止まるまで回されているか確認してください。 
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1 プリンタを設置します 


4 用紙カセットに用紙をセットします C 



〇用紙カセットを引き化します。 




プレートについているゴムは、はがさ 
なし、でください。 


e 用紙ストッパを用紙サイズに合わせ、確 
実に固定します。 




〇用紙をよくさばき、上下左ちをそろえます。 


〇 EP 刷面を下に向けて、用紙をセットします。 

-用紙は用紙カセットの手前によせて置 

-用紙ガイドの「▽」マークを越えない 
ようにセットします。（連量 70 kg 紙で 
300枚） 

0用紙ガイドで用紙を固定します。 

〇 用紙カセットをプリンタじ戻します。 


用紙残量表示 
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1 プリンタを設置します 



塵 電源を入れます 
電源の条件 


• W 下の条件を守って<ださい。 

交流 （ AC ) : 100 V + 10% 

電源周波数： 50 Hz または 60 Hz ± 2 Hz 
• 電源が不安をな場合は、電圧調整器などを使用して<ださい。 

• 本プリンタの最大消費電力は 850 W です。電源容量に十分余裕があることを確認してください。 


A 警告 


• 電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチを OFF にしてから行って 
ください0 

• アース線は必ず専用のアース端子に接続してくださし、。水道管、ガス管、電話線のアース、 
避雷針などには絶がに接続しないでください。 

. 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。 

• 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

. 電源コードは踏まれない場戸斤に設置し、電源コードの上には物を置かないでください。 

. 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。 

• 破損した電源コードを使用しないでください。 

• たこ足配線はしないでください。 

. 本プリンタとイ也の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、空調機、複 
写機、シユレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンタが誤動作する 
ことがあります。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、巿販のノイズフィルタか 
ノイズカットトランスを使用してください。 

• 添付の電源コードのみで使用してください。 

• 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、定格 15 Ai ^ ソ上のものを 
使用してください。 

. 延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、プリンタが正常に動作しなし、場合があります。 

. 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。 

• 連かや旅行で長時間使用しない場合は、電源コードをおいてください。 
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1 プリンタを設置します 




2 電源スイッチの ON ( I ) を押します。 



操作パネルに次のように表示され、完全に起動すると[オンライン]表示になります。 
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1 プリンタを設置します 



電源を切ります 


内蔵八ードディスクを取り付けている場合は、いきなり電源を切らずに下記の手順で電源を切ります。 


贼 


いきなり電源を切ると、内蔵ハードディスクに損傷を与え、使用不能になることがあり 
ます。 

[シャツトダウン メニュ ー] はオプションの内蔵ハードディスク装着時のみ表示され 
ます。 


〇じク「メニュー十」スイ、ソチを数回押し、[シャットダウンメニュー]を表示し 
ます。 

〇 I ) 「設定」スイ、ソチを押し、[シャットダウンスタート/ジ、ソコウ]を表示し 
ます。 

© { ) 「設定」スイ、ソチを押します。 

[シャットダウン]と表示され、シャットダウン処理が開始されます。 

〇 [デンゲンヲ丰ッテクダサイ/シャットダウンカンリョウ]が表示されたら、電 
源スイッチの OFF (0) を押します。 
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メニューマップ印刷をします 


1プリンタを設置します 


ENABLE 

ENABLE 

ENABLE 

ENABLE 


172. 31. 91.141 
255. 255. 255. 0 

172. 31. 91. 254 

ENABLE 

ENABLE 

ENABLE 

ENABLE 

NORMAL 

AUTO NEGOTIATE 


システム構成メニュー 

お拓ち；ブを巧時旧 

セントロ PS - プロトコル 
USB PS - プロトコル 
NET PS - プロトコル 
アラーム解な 
エラー自巧解除 
マニュアルタイムアウト 
タイムアウト巧期 
トナー不を巧則巧な 
ジャムリカバー 
エラーレポート巧則 


PCL エミュレーシヨ : 
巧用フォント 
フォント No. 

フォントサイズ 
シンボル七ット 
A4 印字《 

白なページ除外 

印刷巧な 
イメージ黒爱巧 
ペン巧補正 

七ントロ メニュー 
セントロ 
巧方向七ントロ 
ECP 
ACKH 
ACK/BUJ 


JSY タイミング 
-PRIME 

•フライン受信 


ソフトり七ット 
SPEED 

オフラインまを 

NETWORK MENU 
TCP/IP 
NETBEUI 
NETWARE 
ETHERTALK 
FRAME TYPE 
IP ADDRESS SET 
IP ADORE： - 
SUBNET Mi 


GATEWAY ADDRESS 

INITIALIZE NIC? 

WEB/IPP 

TELNET 

FTP 

SNMP 

LAN 

HUB LINK SETTING 

モリメニュー 

をなバッファサイズ 
リソースセーブエリア 
FLASH メモリ巧巧化 


ンフォゾーシヨン > ニュー 
メニューマップ印刷 
ファイルリスト巧則 
PCL フォント印則 
PSE フォント巧則 


ir 枚数 


:巧トレイ 

J 巧トレイ切り巧え 

が娜齡 方 

用巧チェック 

解像度 


品-サンを数 


トレイ 1 
オン 
下方向 
使用しな I 
有効 
600DPI 
オフ 

夏巧 

64 巧 
力七ット J 

A4 

巧^な 

お—卜 U イ用语•サイズ A4 

MP トレイ用巧タイプ 普通級 

"用ぶお驢!単位 鞭 -K 

カスタム用巧 « 

カスタム用紙ちさ 
カラーメニユ ー 

自動 AS 補正モード 
«度補正 
カラ ー MS 
シアン HIGHLIGHT 
シアン MID-TONE 
シアン DARK 
マゼンタ HIGHLIGHT 
マゼンタ MID-TONE 
- ンタ DARK 


が!離ミ巧 

トレイ 1 用巧 ® 



挑！だ 二 げ 


ンタ*ま 0 

口一*巧 0 

ック * ま 0 

_ アンぬ a ずれ巧巧を 0 

マゼンタ位置ずれな巧 S 0 

イェロー位#ずれなおを 0 

インクシミュレーシヨン オフ 

UCR かない 

CMY100XS 度 無効 

CMYK 巧換 オン 


Printer Serial Nuinber:N31131B 13 302A 1002007 プリンタ管理番号： 

CU version:X1. 27 [ 100. 92 S2. 3. Oq B02. 60 (FB) PPC750CX 400MHz 00062202 00020010 F33 JO ] 

PU version:01. 01. 08 [ PI02.12 LOGO. 09.19 ] ET: 000202050504 1D191FOOOOOOOOOOOOOO 
PCL Program version:01. 45 [ OA.16 XOO. 32 P F ] 

PSE Program version: 3010 ， PSE67 00. 01 DIMM Slot A : 州 Program ROM 

両面巧巧 ]: uninstal led トレイ 1:A4 
Total Memory Size:64 MB 
Flash Memo け： 4 MB [ F33 ] 

HDD:uninstalled 
JPl DPR:1.123 


MICROLINE 5300 


プリンタが正常に動作することを確認します。 


〇トレイに A 4 用紙をセットします。 

0 {+} 「メニュー十」スイ、ソチを数回押し、[インフォメーションメニュー]を表 
W します。 

〇1 J 「設定」スイ、ソチを押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ]を表示し 
ます。 

〇1 ) 「設定」スイ、ソチを押します。 

メニューマップ EP 刷が開始されます。に枚） 

続いてネットワークの設定情報 (Network Information ) が Ep 刷されます。 （4 枚） 


(サンプル） 


ton 


Disable 
Disable 
>n(NPnP) Disable 



SIKi お s 






議献 ii 能 i 


27 























1 プリンタを設置します 



_| クイックガイドの収納 

クイックガイド専用袋をプリンタに貼り付け、クイックガイドをしまいます。 


1 クイックガイド専用袋を裏側にして、両面テープ （2 ケ戸斤）をはがします。 



? クイックガイド専用袋をプリンタに貼り付けます。 



(を/) プリンタの通気口を塞がないように貼り付けてくださし、。 
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1 プリンタを設置します 


_| 使用するプリンタドライバと接続方法を決めます 

(を •ク) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 



1 使用するシステム環境とプリンタドライバを選がします。 

プリンタドライバには、 PS プリンタドライバ、 PCL プリンタドライバの2種類があります。 
PDF 形式、 EPS 形式のデータを含んだファイルを巧刷する場合は PS プリンタドライバの使用を 
推奨します。 

その他の形式のファイルを巧刷する場合は、 PS ドライバ、 PCL ドライバのどちらでもご使用にな 
れます。 


システム環境 

PS プリンタドライバ 

PCL プリンタドライバ 

WindowsXP 

Windows イ寸属 

沖データ製 

WindowsMe 

Microsoft 製 

Windows98 

Windows95 

Windows 2000 

Windows 付属 

WindowsNT 4.0 

Microsoft 製 

Macintosh 
(MacOS8.1 〜 9.2.2) 

MacOS 付属 


Mac OS X 

Mac OS X 付属 
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1 プリンタを設置します 



2 


システム環境から接続方法を選がします。 


システムによって、接続可能なインタフェースが異なります。 


Windows の場合 



〇 :使用可能 

X :使用不可 

接続方法 

システム環境 

ネットワーク 

USB 

インタフェース 

パラレル 
インタフェース 

WindowsXP 

〇 

〇 

〇 

WindowsMe 

〇 

〇 

〇 

Windows 98 

〇 

〇 

〇 

Windows 95 

〇 

X 

〇 

Windows 2000 

〇 

〇 

〇 

WindowsNT 4.0 

〇 

X 

〇 

参考にする章 

2 章 (31 ページ)を 

3 章 （125 ページ)を 

4 章 （153 ページ)を 


ご覧ください。 

ご覧ください。 

ご覧ください。 

Macintosh の場合 




接続方法 

ネットワーク 

USB 

パラレル 

システム環境 

インタフェース 

インタフェース 

MacOS 8.1 〜 8.6 

〇 

X 

X 

MacOS 9.0 〜 9.2.2 

〇 

〇 

X 

Mac OS X Classic 環境 

〇 

X 

X 

Mac OSX 10.0 〜 10.1 .1 

〇 

X 

X 

Mac OSX 10.1 .2 〜 10.2 .4 

〇 

〇 

X 

参考にする章 

5 章 （169 ページ)、 

7 章 （191 ページ)を 
ご覧ください。 

6 章 （181 ぺージ)、 

8 章 (201 ぺージ)を 
ご覧ください。 

対応していません。 


*7;] プリンタドライバの最新が応状況や入手方法については、ユーザーズ マニュアル （リ ファ 
レンス編）付録の「ユーザサポートサービスについて」（372ぺージ）をご覧くださし、。 
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艺 ネットワーク接続で Windows に 
セットアップします 





動作環境 . 32 

イーサネットアドレス (MAC Address) を確認します . 33 

ケーブルを接続します . 34 

WindowsXP にセットアップします . 35 

WindowsMe/98/95 にセットアップします . 61 

Windows 2000(こセットアップします . 74 

WindowsNT4.0 じセットアップします ........ 102 

プリンタドライバを削除するには ........ 121 

プリンタドライバをアップデートするには ........ 122 













2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


J 動作環境 




プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 


• WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ 

I目 M PC/AT 互換機、 PC98-NX (PC-9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネットワークインタフエー 
スを搭載している機種 


• WindowsMe/98/95 

WindowsMe/98/95 日本語版の動作するコンピユータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で、曰 hemet 対応のネットワークインタフエースを搭載 
している機種 


• Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で、曰 hemet 対応のネットワークインタフエースを搭載 
している機種 


• WindowsNT 4.0 

WindowsNT 4.0日本語版の動作ずるコンピュータ （PS プリンタドライバはサービスパック5 W 上） 
IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で、曰 hemet 対応のネットワークインタフエースを搭載 
している機種 


尚; 


日本語外の OS にはが応していません。 

MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト/ DOS プロンプトでは動作しません。 


- Windows 3.1/ NT 3.51 では動作しません。 

- WindowsNT 4.0 は、 ARC 互換 R に C ベースのプロセッサ （ MIPS ® シリーズ、 Alphas 
PowerPC ™ など）のシステムにはが応していません。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


j イーサネットアドレス （MAC Address ) を確認します 


ネットワーク接続する場合、プリンタのイーサネ、ソトアドレス (MAC Address) を磕認する必要があり 
ます。 

イーサネットアドレス (MAC Address) はネットワークの設定:情報 (Network Information) に表示され 
ています。ネットワークの設定情報 (Network Information) については「メニューマップ印刷をします」 
に7ページ）をご覧ください。 



イーサネ、ソ トアドレス 

(MAC Address) 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


J ケーブルを接続します 



1 イーサネットケーブルとハブを準備します。 




プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イーサネットケーブル 
(カテゴリ5、ツイストペアケーブル、ストレート）とハブを別途用意してください。 



? プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。 

メモ I プリンタの電源の切り方は「電源を切ります」 （26 ぺージ）をご覧くださし、。 


3 プリンタをネットワークに接続します。 



プリンタのネットワークインタ 
フェースコネクタじ挿入されている 
誤挿入防止カバーを外します。 

"7T| 誤挿入防止カバーは捨てずに保 

-^ 管し、ネットワーク接続しない 

場合に挿入してください。 


イーサネ、 ソ トケーブルをプリンタの 
ネットワークインタフ エース コネク 
夕に差し込みます。 

イー サネ、ソ トケーブルを八ブじ差し 
込みます。 


メモ 1 ネットワーク接続のセットアップ手順は、 

WindowsXP の場合、 「WindowsXP にセットアップします」 （35 ぺージ）、 

WindowsMe/98/95 の場合、 「WindowsMe/98/95 にセットアップします」 （61 ぺージ）、 
Windows 2000の場合、 「Windows 2000にセットアップします」 （74 ぺージ）、 

WindowsNT4.0 の場合、 rWindowsNT4.0 にセットアップします」 （102 ぺージ）をご實くださし、。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


j WindowsXP にセツトアップします 


ネットワーク接続のセットアップについて 


1 印刷する方法をミ夫めます。 

WindowsXP から巧刷するためには 、 OKI LPR ユーティリティを使用する方ま 、 Standard TCP / 
IP Port を使用する方法 、 IPP ( TCP / IP ) を使用する方法の3種類があります。まず、どれを利用 
するかみめます。 


印刷する方法 

特長 

OKI LPR ユーテイリテイ 

専用ユーティリティ （OKI LPR ユーティリティ）を使用します。 
インス1-ールするのは、プリンタドライバと OKI LPR ユーティリ 
ティです。通常はこちらを使用します。 

Standard TCP/IP Port 

WindowsXP が標準で持っている機能を使用します。 

インストールするのは、プリンタドライバのみです。 

IPP ( TCP / IP ) 

WindowsXP が標準で持っている機能を使用します。 

ルータやゲートウエイの設定によってはインターネット経由で印刷 
できます 。 Standard TCP / IP に比べ巧刷速度がやや遅くなります。 
インストールするのは、プリンタドライバのみです。 



^セットアップの流れ 

OKI LPR ユーテイリテイ S ね ndard TCP/IP Port IPP ( TCP / IP ) 



陽 rOKI LPR ユーテイリテイ 
を使用します」 （36 ページ) 
へ進みます。 


陽 「Standard TCP/IP Port を 「IPP ( TCP / IP ) を使用しま 
使用します」 （45 ページ）へ す」 （53 ページ)へ進みます。 

進みます。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


OKI LPR ユーティリティを使用します 



OKI LPR ユーティリティを利用して、ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプ 
リンタに IP アドレスを設をする必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ、目00 TP サーバ、 
もしくは RARP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設をする必要があ 
ります。 

また、社内ネットワーク管理者や、プ□バイダやルータメーカよりなめられた固有の IP アドレスを設を 
するようじ指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設をする必要があります。 
現在のプリンタじ設をされている IP アドレスは、ネットワークの設を情報 (Network Information ) じ表 
示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情報 (Network Information ) については、 
r メニューマップ印刷をします」 （27 ページ）をご覧ください。 


脚 


IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internet に接続できなく 
なることがあります。社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続しているプロバイダ 
に、プリンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在するサーバ （ DHCP など）は、ご使用のネットワーク環境によつ 
て異なります。社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続しているプロバイダやルー 
タメー カーに確認してください。 

セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


メモ 


プリンタはネットワーク Plug & Play にが応しています。接続しているコンピユータがす 
ベて WindowsXP の場合や、接続しているルータがネットワーク Plug & Play にが応して 
いる場合は、ネットワーク上にサーバが存在しなくても自動的に IP アドレスを設をしま 
す。コンピユータとプリンタに IP アドレスを手動で設定する必要はありませんので、 
「手順4ネットワークプリンタを設定します」 （41 ぺージ） からた、ソ トアップしてくだ 
さし、。 

コンピユータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、々のよう 
に設定してください （ rRFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネ、ソトマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 

IP アドレス 
サブネ、ソトマスク 
ゲートウェイ 


192.168 .0.1 〜254のいずれか 
255.255 .255.0 
0.0.0.0 (使用しません） 

使用しません 

192.168 .0.1 〜254のいずれか（コンピュータと異なるもの) 
255.255 .255.0 
0 . 0 . 0.0 


DHCP / 巨00 TP をイち用する：チェックしない 


RARP を使用する：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解ミ夫：チェックしない 


LAN : SMALL 


じ(下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイアドレス 


WindowsXP Home Edition 
ML 5300 (PCD 

192.168 .0.3 (コンピュータ）、192.168 .0.2 (プリンタ) 
255.255 .255.0 
192.168 .0.1 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


1 プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 


? WindowsXP に IP アドレス等を設定します。 



すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順3「プリン 
夕に IP アドレス等を設定します」 （38 ぺージ）へ進みます。 


〇 Windows を起動します。 

@ [スタート]-[コント □ —ルパネル]を選 
択し、[ネットワークとインターネット接 
続]をクリックします。 

0 [コント□-ルパネルを選んで実行しま 
す]の[ネットワーク接続]をクリ、ソクし 
0 N 9~〇 



〇 [□一カルエリア接続]をダブルクリック 
し、[プ□パティ]をクリックします。 


0 [インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] を 
選択し、[プ□パティ]をクリックします。 



〇 IP アドレス、サブネット マスク、 デフ ォ 
ルトゲートウエイ、 DNS サーバを入力し、 
[0 K ] をクリ 、ソク します。 


インターネクトブロト]ル订 CP / IP ) のブ□バ ティ r ? i[xi 



てください。 


Oip アドレスを白か的に巧巧する喧） 
® みの IP アドレスを博うを): i 
IP アドレス取 
サブネットマスがぶ： 

デフォルトザートウバ屯)： 


I 192168 


255 255 255 


I 192168 


•DNS サイトのアドレスを自め的(こ取巧する狙） 
® みの DNS サイトのアドレスを怯う©: 

場ホ D 服サ-バ-必： 

代 曾 DNS サーバー姐： 


[ 


[ 


I 詳細設定 




キャンセル ] 



巧. 


DHCP サーバから IP アドレスを自動 
取得する場合は、 「IP アドレスを自動 
的に取得する」を選択し、 IP アドレス 
は入力しません。 

デフ オル ト ゲー トウ エイや DNS サーバ 
を使用しない場合は、入力しません。 


〇 [日ーカルエリア接続]を閉じます。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 



3 プリンタに IP アドレス等を設定します。 




すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順4「ネット 
ワークプリンタを設定します」 （41 ぺージ）へ進みます。 

ここでは N に セツトアップユーティリテイ （Admin Manager) を利用して IP アドレスを設 


走:する方法を説明します。 

プリンタの操作パネルから設定する場合は、「プリンタの動作について」の「プリンタの操 
作パネルで IP アドレスを設定したい」（リファレンス編）をご覧くださし、。 


〇プリンタの電源を ON にします。 

0 Windows が起動していることを確認し、 
プリンタ添がの「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセットします。 

0 [スタート]-[マイコンピュータ]を選択 
します。 



〇 [ ML _ COLOR ] CD - ROM アイコンをダブ 
ルクリ 、ソク します。 



0 


に ETUP ] アイコンをダブルクリックし 


ます。 



setup 


セツトアッププ□グラムが起動します。 


〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリ 、ソク します。 

〇 [ネットワークユー ティリティのインス 
トール]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 



© [ N にセットアップユーティリティ]を選 
択し、[インストール]をクリ 、ソク します。 



© [日本語]をクリックします。 


Setup Utility 

Select Your Language . 





Oki Data Corporati 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


⑩ [OKI Device Standard Setup ] をクリツ 
クします。 


® [設定]メニユーの [ IP アドレス設定]を 
選択します。 


Setup Utility 


はじめにお話みください 


國 

圏 


|l Device 
Standard Setup 


OKI Device 
Quick Setup 


国面囚 


Oki Data Corporation 




違 

图 

卧 


4 裴驾皂 T 

111111 


OKI Dev ice の IS ちを)... 
HTTP じよる設走出） 
TELNET! こよる設ミの 


Net Ware の单ュー巧成に） 
り6懼31^6の：^プジ1ゥト肖1]陆屯） 


I比つ卜啞 
テス师刷电） 


IP アドレス設ちの 



⑩[インストールせずに、直接 CD - ROM か 
ら起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 

AdminManager が起動します。 


©—覧より、イーサネットアドレスを参照 
して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種をには、 ML 5300の代わりに 
MLETB 12 と表示されます。 





イーサネットアドレスは、ネットワーク 
の設定!情報 (Network Information) に表 


示されています。 

初期設定では 「DHCP/BOOTPprotocol」 
が 「ENABLE」 （有効）になっています。 


ネットワーク上に DHCP/BOOTP サー 
バがある場合はサーバから取得した IP 
アドレスが表示されます。 


⑩ IP アドレスを入力し、 [0 K ] をクリック 
します。 



® [パスワード入力]に[イーサネ、ソトアド 
レスの下6巧]を入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


バスワード入力 


バスワード.入力： ド**水*水 



キャンたル」 


卿. 


パスワードは、手順®で選がした 
「Ethernet アドレス」の下6ネ巧を入力し 
てください。この場合は、 r849C9Bj 


となります。 

パスワードを入力すると、画面上では 


「******」と表示されます。 


パスワードに英文字が入っている場 
合、大文字// J\ 文字を正しく入力してく 
ださし、。 


⑩設定値を有効にするために[はい]をク 
リ、ソク します。 


しばらくすると、一覧にプリンタが表示 
されます。表示されてこない場合は[ファ 
イル]メニューの[お索]を選択してくだ 
さい。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 



の一覧より、プリンタを選択し、[設定]メ 
ニューの [OKI Device の設定]を選択し 
0 N 9~〇 



7アイル(巳）ステータス任) 


i 图駐 



記走を) 



オプショ M が AJ けお) 


OKI Dev ice の設ちを). 


HTTP じよる記ち出） 
下[しり[でこよる訪ちの 

Net Ware の申ュー巧成む） 
NetWare のオプジIウト肖リ陆屯) 


I比ット晒 
テスト Efl 刷を) 


IP アドレス訪ミを 


⑩[パスワード入力]に[イーサネットアド 
レスの下6巧]を入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



パスワードは、手順®で選がした 
、受ソ 「Ethernet アドレス」の下6ネ巧を入力し 
てください。この場合は、 r849C9Bj 
となります。 

-パスワードを入力すると、画面上では 
「******」と表示されます。 

. パスワードに英文字が入っている場 
合、大文字// J\ 文字を正しく入力してく 
ださし、。 


⑩ [ TCP / IP ] タブの「サブネットマスク」、 
「デフォルトゲートウェイ」を入力し、[設 
定]をクリックします。 



貧う 


「DNS サーバ」は SMTP プロトコルを 
使用するときのみ設定します。 


⑩設定に間違いがなければ、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


設定値がプリンタに送信されます。 

® 設定値を有効にするために、[はい]をク 
リ、ソク します。 

この時点でプリンタは新しい設定値で 
y 動作します。 


@ N にセットアップユーティリティ (Admin 
Manager ) を終了します。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 



_进 ぉ运） 」し が了 (目」 


〇 [ネットワークプリンタ]を選択し、[次 
へ] をクリ 、ソク します。 



ブリンタの巧插方まを W 下から进巧してください。 


USB ボ-卜に巧镜する巧さは、ブラヴがレイでインスト-ルしてください。 


I ロネットワ-クプリンタ I 

ブリシがま、ネットワ-クケ-プルか化の]ンビュ-如;巧続されている。 I 


0 [リムーバブル記'隠域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] CD - ROM アイコンをダブ 
ルクリ 、ソク します。 


ファイルの漏集のま示な）も'ちに入り曲ツールのヘルプお） 

な長;’ 〇,ホ /なま なフォ ルタ 国， 


か 


システムのタスウ 

ぶ 

g システム'店排を表示する 
:むブ□クラムの風 ID と肖1|燃 
〇設定をををする 


その化 

み 

りマイネットワーウ 
白 マィ快ユメント 
已 共ちドキユタント 
を方卜日—ルバネル 


純 

'今 

マイ ] ンわ—女 

システムフォル巧 



この]ン f ュ ータじなをされているファイル 

Q 

みちドキュイン 

A — ドデ ィスクドライブ 

一 

□一カルディス 
クむ》 


リムーバブル 五巧巧があるデバイス 

ぶ 


〇 [ SETUP ] アイコンをダブルクリックし 

まず。 睡 

setup 

セットアッププ□グラムが起動します。 

0「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリ 、ソク します。 



卜 … — Sa®.>.. J I 


ヘルプ I 


© 打 CP / IP プ□トコル]を選択し、[次へ]を 
クリ、ソクします。 



© プリンタの IP アドレスを入力し、[次へ] 
をクリ 、ソク します。 


I もし9プリン如) IP アドレスをかって y れ並^が下に入力して下ぞい。知らねければ巧索をク 


ff? IF 


广巧まするサプネット foe ででご5 

な:デフォルトの'255.25 5.2 妨255"は、 □ 一かレサプネットにあるすぺてのプリンタを巧巧し 

豁ま為財遊織渡ねす殺慈 t まもりトトサブネ，圆ら訓 


!> 仁::;賊溫 )!::]] • 


キ甲ン t ルヘルプ I 



0 [スタート]-[マイコンピュータ]を選択 
します。 



4ネットワークプリンタを設定します C 


〇プリンタの電源が ON で、 Windows が起 
動していることを確認し、プリンタ添が 
の「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 を 
セツトします。 


〇 


[プリンタドライバのインストール]を選 
択し、[選択]をクリックします。 


インスト—ルするコンボーネントぞ迭巧して、战況ボタンをクリックしてください。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


プリンタの I P アドレスが自動取得の場合 
や、 IP アドレスがわからない場合は、[檢 
索するサブネット]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 



⑩手順®でプリンタの IP アドレスを入力 
した場合、プリンタの機種をとプリンタ 
ドライバの種類を選択し、[次へ]をク 
リ、ソク します。 



手順®で[お索するサブネット]を選択 
した場合、お索されたプリンタリスト画 
面が表示されるので、プリンタの機種名 
とプリンタドライノ\の種類を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



〇プリンタをを入力し、[通常使うプリンタ 
に設定する]にチェックをがけ、[次へ] 
をクリ 、ソク します。 



® 共有するか確認の画面が表示されるので、 
[共有しない]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 

0 [続行]をクリックします。 



プリンタドライバと OKI LPR ユーティリ 
ティと Network Extension がインストー 
ルされます。 

⑩コンピュータのファイルシステムが NTFS 
の場合は、アクセス権を変更ずる画面が表 
示されますので[はい]をクリックします。 



©OKI LPR ユーティリティのポート変更画面 
が表示されるので、 [0 K ] をクリックしま 
ず。 



r コンピュータの再起動」画面が表示さ 
れたら？ 

⑩へ進みます。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


⑩[完了]をクリックします。 



の[終了]をクリックします。 



"7;^ プリンタの IP アドレスを自動取得して 

- ^、る場合は、 OKILPR ユーティリティ 

「オプション」メニューの[設を]を選 
がし、[自動的に IP アドレスを再設定す 
る]にチェックを付け、 [ OK ] をクリッ 
クします。 




[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタ 
アイコンが表示され 、 OKI LPR ユーティ 
リティにプリンタをが追力□されると、 
セツトアップは終了です。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


からの続き 

⑩[完了]をクリックし、コンピュータを再 
起動します。 



⑩再起動後、アクセス権を変更する画面が表 
示される場合は、[はい]をクリックしま 
す。 



7 T ] プリンタの IP アドレスを自動取得して 

- \、る場合は、 OKI LPR ユーティリティ 

「オプション」メニューの[設定]を選 
がし、[自動的に IP アドレスを再設定す 
る]にチェックを付け、 [ OK ] をクリッ 
クします。 



⑩再起動後、 OKI LPR ユーティリティのポー 
卜変更画面が表示される場合は、 [0 K ] を 
クリ、ソク します。 



[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタ 
アイコンが表示され 、 OKI LPR ユーティ 
リティにプリンタをが追力□されると、 
セツトアップは終了です。 



つ11章「印刷します」 （251 ぺージ）へ進みます。 
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standard TCP/IP Port を使用します 


2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


TCP / IP プ□トコルを利用して、ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタ 
に IP アドレスを設定:する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ、目00 TP サーバ、もしく 
は RARP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設をする必要があります。 
また、せ内ネットワーク管理者や、プ□バイダやルータメーカよりまめられた固有の IP アドレスを設定 
するようじ指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設をする必要があります。 
現在のプリンタに設をされている IP アドレスは、ネットワークの設を情報 (Network Information ) じ表 
示されていますので、確認してください。ネットワークの設を情報 (Network Information ) については、 
r メニューマップ印刷をします」に7ページ）をご覧ください。 



每ろ‘ 


IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internet に接続できなく 
なることがあります。社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続しているプロバイダ 
に、プリンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在するサーバは、ご使用のネットワーク環境によって異なります。 
社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確 


認してください。 

セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


[ 7 ^ - プリンタはネットワーク Plug & Play にが応しています。接続しているコンピユータがす 

^- * ベて WindowsXP の場合や、接続しているルータがネットワーク Plug & Play にが応して 

いる場合は、ネットワーク上にサーバが存在しなくても自動的に IP アドレスを設定しま 
す。コンピユータとプリンタに IP アドレスを手動で設定する'必要はありませんので、 
「手順4ネットワークプリンタを設定します」 （50 ぺージ）からセットアップしてくだ 


さし、。 

コンピュ- 

に設定:してください （ rRFC 1918」 による）。 


夕1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、次のよう 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 

IP アドレス 
サブネツトマスク 
ゲートウェイ 


192.168 .0.1 〜254のいずれか 
255.255 .255.0 
0.0.0.0 (使用しません） 

使用しません 


192.168 .0.1 〜254のいずれか（コンピュータと異なるもの） 
255.255 .255.0 
0 . 0 . 0.0 

DHCP / 目00 TP をイち用する：チェックしない 
RARP を使用する：チェックしない 
サーバを使用しないアドレス解み：チェックしない 
LAN : SMALL 


じ(下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 
サ ブネ、ソ ト マスク 
ゲートウェイアドレス 


: WindowsXP Home Edition 
: ML 5300 (PCD 

:192.168 .0.3 (コンピュータ）、192.168 .0.2 (プリンタ) 
: 255.255 .255.0 
:192.168 .0.1 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


プリンタとコンピュータの電源を ON にします C 



9 WindowsXP に IP アドレス等を設定します c 


すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順3「プリ: 
夕に IP アドレス等を設定します」 （47 ぺージ）へ進みます。 


〇 Windows を起動します。 

0 [スターり-[コント□-ルパネル]を選 
択し、[ネットワークとインターネット接 
続]をクリ 、ソク します。 

@ [コント □ ールパネルを選んで実行しま 
す]の[ネットワーク接続]をクリ、ソクし 
ま4 〇 


ファイル电）庶業た）ま示な）お尉こ入り曲ツ-ルのヘルプ拙 

な 戻る，な ホ 户 おお なフ オルタ. i 国， 


A マイネリトワーウ 
ぶ プリシタとその化饥トドウが 
巧話とモデムのオプシヨシ 


トラプルシューテインク 

ぶ!其ぶ巧らろ规小規 

ぶ Internet txptorer 
ぶネットワ-ウの i きが 


作業を逞びます 

5インターネゥト巧ちのむトアクブやを 左モ巧う 
D 6«のネ9トワ ー ウじ巧括する 

哥 絲も擺酱るは小なちゎ。のゎか。， 

] ントロールバネルを透んで実 
行します 


〇 [□一カルエリア接続]をダブルクリック 
し、[プ□パティ]をクリックします。 


ローカル エリアな爲のが態 


全お I ■サポート1_ 


巧続 



げ胺 


巧お 

維続時間： 


00:02:56 

速度： 


1邮 .0 Mbps 


か JI F1A , 化 

バケツト： 

掛言一を一 
221 1 

受信 

77 


||ブ□バティを)"]|【無細こする(が 


I 閲じるに） 


0 


[インターネットプ □ トコル （ TCP / IP )] を 
選択し、[プ□パティ]をクリックします。 


ローカルエリア巧沒のブロバティ 


を悅 [1 忍罰1詳編規 


巧続のちま： 


I m Intel ( R ) PR 0/1 邮 VE Network Connection 


I 巧胁か' n 


この巧镜はみの巧目をほ用しますり)： 

[M icmso れネ》トワ-ウ巧クライアント 
Microsoft ネットワーク巧ファイ J レとプリンタなち 


I 囚 恩 Microso れネツ I 
I 因 ■¥■ イシタ-ネット：? 


'ネットプ□トコル crcp/ip) 


ィ>ストール(曲.. 


肖り時が 


ブ□バティ蚁 


ををホ顺プ □ 卜]ル/インタ-ネヴトプ日卜]ル。ホ拉巧病されたさまざまね 
ネットワーク間の谢言を提供する、巧ミのワイドエリアネットワークプ□トコ 
ルです 0 

□ 掉続顿こ巧舶賊にイシジケ-夕を表示する Qii ) 


〕 I キャン t ル I 


〇 


IP アドレス、サブネットマスク、デフォ 
ルトゲートウェイ、 DNS サーバを入力し、 
[0 K ] をクリックします。 


インターネゥトブロト ] ル灯 CP/IP ) のブロバティ 


雞蒜增識黙猶 

てください。 


OIP アドレスを自助6勺(こ巧巧する (2) 

@ みの IP アドレスをほう城 - 

IP アドレスを： に 192168 

サブネットマスがの： 

デフォルトザートウ I イ屯)： 


JJ 


2已已255 255 0 I 


ぃ92168 0 


] 


’ DNS サイトのアドレスを自めのに！扔导する(已） 
® みの DNS サ-バ-のアドレスをほう生)： 

場ホ D 版サ-バ-必： 

巧を DNS サーバー曲： 


L 


[ 


I 詳細 i さをが…] 


jr Qj <. t 


卒ャシセ j レ ] 


メモ 


DHCP サーバから IP アドレスを自動 
取得する場合は、 「IP アドレスを自動 
的に取得する」を選択し、 IP アドレス 
は入力しません。 

デフオルト ゲー トウ 王イや DNS サーバ 
を使用しない場合は、入力しません。 


〇 [□一カルエリア接続]を閉じます。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


〇 [ ML _ COLOR ] CD - ROM アイコンをダブ 
ルクリ 、ソク します。 


© [ N にセットアップユーティリティ]を選 
択し、[インストール]をクリ 、ソク します。 


雨 


ールれコンポーネントぞ遥巧して、[インストル]ボタンをクリックに 



R ユーティリティ 
: tension 
Print Super Vision 
な ネブトワづインスト-ラ 



t 遇巧运）|| が© I 


〇プリンタの電源を ON じします。 

〇 Windows が起動していることを確認し、 
プリンタ添がの「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセットします。 

0 [スタート]-[マイコンピュータ]を選択 
します。 



〇 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリ 、ソク します。 

〇 [ネットワークユーティリティのインス 
トール]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 




国 



インストづレす与 


•るコンポーネントを s 巧して、战况ボタンをクリックしてください。 


3 


プリンタに IP アドレス等を設定します C 


誓ろ 


すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順4「ネット 
ワークプリンタを設定します」 （50 ぺージ）へ進みます。 

ここでは N にセットアップユーティリティ (Admin Manager) を利用して IP アドレスを設 
走:する方法を説明します。 

プリンタの操作パネルから設定する場合は、「プリンタの動作について」の「プリンタの操 
作パネルで IP アドレスを設定したい」（リファレンス編）をご覧くださし、。 




ネットワークステータスモニタ 


J 1[ィンストルの3 が了の I 


0 [ SETUP ] アイコンをダブルクリックし 
ます。 



setup 

セツトアッププ□グラムが起動します。 


© [日本語]をクリックします。 




Portugues I Pl^ Deutsch 瞧 | 


Espanol | | ■ Italian 。 I 0 本語 コ 


乃イルの漏業©ま示姐> わ尉こ入り曲ツ-ルのヘルプお） 

Q 戻る ©，多 户がま なフォ ルタ 國， 

~ " この]ン e ユー々に巧をされているファイル 


么 


0 システム‘话排を表示する 
むブ〇ヴラムのお加と刖隨 
〇試定ををぞ才る 


その他 

み 

マイネゥトワ-ウ 
{□マイ ドキュブント 
な なちドキュプント 
をエ/卜□—ルバネル 


註細 

ク； 

マイ 11 ンピュータ 

システムフオルタ‘ 



〇 

其ちドキユ:む 

A —ドデ ィスウドライブ 

ぃおなィス 

リムーバブル舌巧巧びあるデバイス 


ぶ 

'逆’ 

35インチ FD 

ML 滞。. 



Oki Data Corporati 


Setup Utility 

Select Your Language . 




回回因 



iir i 

因 若 回 困頌み 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


⑩ [OKI Device Standard Setup ] をクリツ 
クします。 


® 協定]メニューの [ IP アドレス設定]を 
選択します。 






國 

强 


n 裴桂を _ T 


OKI Dev ice の IS ちを)... 
HTTP じよる記ち出） 
下[しり[でこょる訪ちの 


Net Ware の申ュー巧成む） 
NetWa 崎肘プジIウト肖リ陆做 


I比ット晒 
テスト En 刷を） 


IP アドレス訪ミを 


⑩[インストールせずに、直接 CD - ROM か 
ら起動する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

AdminManager が起動します。 

©—覧より、イーサネットアドレスを参照 
して、設定を巧うプリンタを選択します。 
機種をじは、 ML 5300の代わりに 
MLETB 12 と表示されます。 



砂 


イーサネットアドレスは、ネットワーク 
の設定!情報 (Network Information ) に表 
示されています。 


初期設定では 「 DHCP/BOOTP pro ね col 」 
が 「 ENABLE 」 （有効）になっています。 


ネットワーク上に DHCP / BOOTP サー 


ノ くがある場合はサーバから取得した IP 
アドレスが表示されます。 


⑩ IP アドレスを入力し、 [0 K ] をクリック 
レます。 



® [パスワード入力]に[イー サネ、ソ トアド 
レスの下6巧]を入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


"スワード入力 


バスワード.入力： I * 水***水 



キャン它ル 


尚. 


パスワードは、手順®で選がした 
「 Ethernet アドレス」の下6ネ巧を入力し 
てください。この場合は、 r 849 C 9 Bj 
となります。 

パスワードを入力すると、画面上では 
「******」と表示されます。 


パスワードに英文字が入っている場 
合、大文字// J \ 文字を正しく入力してく 
だ さし、。 


⑩設定値を有効にするために[はい]をク 
リ、ソク します。 


しばらくすると、一覧にプリンタが表示 
されます。表示されてこない場合は[ファ 
イル]メニューの[檢索]を選択してくだ 
さい。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


® 一覧より、プリンタを選択し、[設定]メ 
ニューの [OKI Device の設定]を選択し 
On 9~〇 



7アイル(巳）ステータス任) 


i 固駐 




記走を) 


オプショ地) 


AJ レブお) 


OKI Dev ice の設ちを). 


HTTP じよる記ち出） 
下[しり[でこよる訪ちの 

Net Ware の申ュー巧成む） 
NetWare のオプジIウト肖リ陆屯) 


I比ット晒 
テスト Efl 刷を) 


IP アドレス訪ミを 


⑩[パスワード入力]に[イーサネットアド 
レスの下6巧]を入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 





パスワードは、手順®で選がした 
「Ethernet アドレス」の下6ネ巧を入力し 
てください。この場合は、 r849C9Bj 


となります。 

パスワードを入力すると、画面上では 


「******」と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場 
合、大文字// J\ 文字を正しく入力してく 
ださし、。 


⑩ [ TCP / IP ] タブの「サブネットマスク」、 
「デフォルトゲートウェイ」を入力し、[設 
定]をクリックします。 



C 主ろ 


「DNS サーバ」は SMTP プロトコルを 
使用するときのみ設定します。 



⑩設定に間違いがなければ、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


設定値がプリンタに送信されます。 

@設定値を有効にするために、[はい]をク 
リ、ソク します。 

この時点でプリンタは新しし、設定値で 
、ソ 動作します。 


@ N にセットアップユーティリティ (Admin 
Manager ) を終了します。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 



4ネットワークプリンタを設定します。 


〇 [スタート]-[コント日ールパネル]を選 
択し、[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]をクリックします。 

0 [コント □ ー ルパネルを選んで実行しま 
す]の[プリンタと FAX ] をクリックし 
On 9~0 



〇「プリンタの追力□ウィザードの開始」画面 
で、[次へ]をクリックします。 

0 [このコンピュータに接続されている □- 
カルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的 
にお化してインストールする]のチェック 
は外します。 



0 [プリンタのタスク]-[プリンタのインス 
トール]をクリ 、ソク します。 



〇悼戸しいポートの作成]を選択し、[ポート 
の種類]ににね ndard TCP/IP Port ] 選 
択し、[次へ]をクリックします。 


プリンタの追な!ウイザード 


ブリンさボ-卜の巧巧 

] ンビュ-夕はポ-卜を介にプリ：/夕と通 i します。 


プリシタのポートを遠巧してください。ボートげ一程にねい巧さは、巧し t、 ボートそ化成できます。 



〇みのポートをほ用(ぶ： 巧巧おみボ — 卜:- 

呈：ミこ/ ■^.三^三：-^;:-プ壬つす:；ちけ。一.； 一 ： L， 申.声^.すマ。_--—. 

:•二；.I:…一]击；，ろ!. I;’；；？ 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


© プリンタの IP アドレスを入力し、[次へ] 
をクリ 、ソク します。 


例）プリンタの IP アドレスが、192.168 .0.2 
の場合、 IP アドレスを入力すると、ポー 
卜をは、 IP_1 92.168 .0.2 が自動的に入力 
されます。通常はこのまま使用します。 



ポートのおな! 


ートのおな!ウイザード 


どのテ V S イス(こ巧するポートを過]日しますか？ 


希望のデバイスのブリンタをまたは IP アドレス、わよ U ポートをを入力してください。 


■ プリンタるまたは IP ァドレス曲: 
ポ-卜をを)： 





© [カスタム]を選択し、[設定]をクリック 
レます。 



⑩[プ□トコル]で [ LPR ] を選択し、[キュ ー 
さ!]に rip 」 を入力し、 [ OK ] をクリック 
します。 



0 [完了]をクリックします。 



® プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセットします。 

0 [ディスク使用]をクリックします。 



⑩[製造元のファイルのコピー元]に次のよ 
うに入力し、 [ OK ] をクリックします。 


PS プリンタドライバを使用する場合 
D:¥WINXP¥PS¥」PN 

PCL プリンタドライバを使用する場合 
D:¥WINXP¥PCL¥」PN 
(CD-ROM ドライブが D: の場合） 



® プリンタをを選択し、[次へ]をクリック 
レます。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


⑩プリンタをを入力し、[次へ]をクリック 
します。 


總獨終離®^織产ねるプリン贿け叫 


イ;れ(が〉卜 


の[次へ]をクリックします。 


I トページの巧刷 

テストページを Efl 刷すると、ブリンが征しくイシストルされをかどうかを權忍することびできます。 
テストパづが顺しますか？ 

〇いいえぬ） 


1 A へ w〉 1 


[ キャ地レ I 


⑩[完了]をクリックします。 


プリンタのお化ウィザード 



ブリンタの追加ウィザードの完了 

プリン功こ)は' みの設定册旨をされましを： 

る前： OKI M に悦 UNE 日 300( PC ； い 

共有を： くがみち> 

ポート IP .1 92.168 .0.2 

モデル OKI MICRO LINE 5300 (PG い 

巧巧ほう： はい 

テストペ-ジ：いいえ 



ウィザ-ドを開 L ； るには、院了]をクリゥクしてください。 

I I く戻る(が fr — 完7 — 1 ♦ キャン t ル 1 


⑩[続行]をクリックします。 


■ードウ I アのインストール 


t \ このハ-阿:[ァ： 

^ プリンタ 


をほ巧するためじインストルしようとしているのトウ：[アは、 Windows XP との 
互}笑’ををな託する Windows Ddl テストにさ巧していません。 

じのテストげを巧で’ある巧由 ） 

イシストールを技行した#合、システムのめ巧げおなねれが)、システム 
げす安ちにわるなど、を六な店まを引き g こすま因となる巧ををげあり 
ま才•今才ぐインストールを中がし 、 Windows DU テストにさ巧した y フ 
トウェアが入キ巧をかどうか、/トドウェアベンターに度置されることを、 
Microsoft は巧くわ巧めしま才。 


Jill でな卜-/颇桿正を) j 


[プリンタと FAX ] フォルダじプリンタ 
アイコンが表示されると、セツトアップ 
は終了です。 


ファイルの漏おの表示わ尉こ入り曲ツ-ルのヘルプが 巧 

〇 戻る，© を 户おま 臣7 フオルタ 國， 


回 プリンタのインスト-ル 
を FAX の t ットアップ 


Sjpa 誰が 


M に段乳が ir 錠孤’り 

進说を了 


: PCDI 


つ11章「印刷します」 （251 ぺージ）へ進みます。 
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IPP (TCP/IP ) を使用します 


2ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


TCP / IP プ□トコルを利用して、ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタ 
に IP アドレスを設定:する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ、目00 TP サーバ、もしく 
は RARP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設をする必要があります。 
また、せ内ネットワーク管理者や、プ□バイダやルータメーカよりまめられた固有の IP アドレスを設定 
するようじ指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設をする必要があります。 
現在のプリンタに設をされている IP アドレスは、ネットワークの設を情報 (Network Information ) じ表 
示されていますので、確認してください。ネットワークの設を情報 (Network Information ) については、 
r メニューマップ印刷をします」に7ページ）をご覧ください。 



每ろ‘ 


IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internet に接続できなく 
なることがあります。社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続しているプロバイダ 
に、プリンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在するサーバは、ご使用のネットワーク環境によって異なります。 
社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確 


認してください。 

セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


プリンタはネットワーク Plug&Play にが応しています。接続しているコンピユータがす 
ベて WindowsXP の場合や、接続しているルータがネットワーク Plug&Play にが応して 
いる場合は、ネットワーク上にサーバが存在しなくても自動的に IP アドレスを設定しま 
す。コンピユータとプリンタに IP アドレスを手動で設定する'必要はありませんので、 
「手順4ネットワークプリンタを設定します」 （59 ぺージ）からセットアップしてくだ 
さし、。 

コンピユータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、次のよう 
に設定:してください （ rRFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 

IP アドレス 
サブネツトマスク 
ゲートウェイ 


192.168 .0.1 〜254のいずれか 
255.255 .255.0 
0.0.0.0 (使用しません） 

使用しません 


192.168 .0.1 〜254のいずれか（コンピュータと異なるもの） 
255.255 .255.0 
0 . 0 . 0.0 

DHCP / 目00 TP をイち用する：チェックしない 
RARP を使用する：チェックしない 
サーバを使用しないアドレス解み：チェックしない 
LAN : SMALL 


じ(下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 
サ ブネ、ソ ト マスク 
ゲートウェイアドレス 


: WindowsXP Home Edition 
: ML 5300 (PCD 

:192.168 .0.3 (コンピュータ）、192.168 .0.2 (プリンタ) 
: 255.255 .255.0 
:192.168 .0.1 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


プリンタとコンピュータの電源を ON にします C 



9 WindowsXP に IP アドレス等を設定します c 


すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順3「プリ: 
夕に IP アドレス等を設定します」 （55 ぺージ）へ進みます。 


〇 Windows を起動します。 

0 [スターり-[コント□-ルパネル]を選 
択し、[ネットワークとインターネット接 
続]をクリ 、ソク します。 

@ [コント □ ールパネルを選んで実行しま 
す]の[ネットワーク接続]をクリ、ソクし 
ま4 〇 


ファイル电）庶業た）ま示な）お尉こ入り曲ツ-ルのヘルプ拙 

な 戻る，な ホ 户 おお なフ オルタ. i 国， 


A マイネリトワーウ 
ぶ プリシタとその化饥トドウが 
巧話とモデムのオプシヨシ 


トラプルシューテインク 

ぶ!其ぶ巧らろ规小規 

ぶ Internet txptorer 
ぶネットワ-ウの i きが 


作業を逞びます 

5インターネゥト巧ちのむトアクブやを 左モ巧う 
D 6«のネ9トワ ー ウじ巧括する 

哥 絲も擺酱るは小なちゎ。のゎか。， 

] ントロールバネルを透んで実 
行します 


〇 [□一カルエリア接続]をダブルクリック 
し、[プ□パティ]をクリックします。 


ローカル エリアな爲のが態 


全おI ■サポート1_ 


巧続 



げ胺 


巧お 

維続時間： 


00:02:56 

速度： 


1邮 .0 Mbps 


か JI F1A , 化 

バケツト： 

掛言一を一 
221 1 

受信 

77 


||ブ□バティを)"]|【無細こする(が 


I 閲じるに） 


0 


[インターネットプ □ トコル （ TCP / IP )] を 
選択し、[プ□パティ]をクリックします。 


ローカルエリア巧沒のブロバティ 


を悅 [1 忍罰1詳編規 


巧続のちま： 


I m Intel(R) PR0/1 邮 VE Network Connection 


I 巧胁か' n 


この巧镜はみの巧目をほ用しますり)： 

[M icmso れネ》トワ-ウ巧クライアント 
Microsoft ネットワーク巧ファイ J レとプリンタなち 


I 囚 恩 Microso れネツI 
I 因 ■¥■ イシタ-ネット：? 


'ネットプ□トコル crcp/ip) 


ィ>ストール(曲.. 


肖り時が 


ブ□バティ蚁 


ををホ顺プ □ 卜]ル/インタ-ネヴトプ日卜]ル。ホ拉巧病されたさまざまね 
ネットワーク間の谢言を提供する、巧ミのワイドエリアネットワークプ□トコ 
ルです 0 

□ 掉続顿こ巧舶賊にイシジケ-夕を表示する Qii) 


〕I キャン t ル I 


〇 


IP アドレス、サブネットマスク、デフォ 
ルトゲートウェイ、 DNS サーバを入力し、 
[0 K ] をクリックします。 


インターネゥトブロト]ル灯 CP / IP ) のブロバティ 


雞蒜增識黙猶 

てください。 


OIP アドレスを自助6勺(こ巧巧する (2) 

@ みの IP アドレスをほう城 - 

IP アドレスを： に 192168 

サブネットマスがの： 

デフォルトザートウIイ屯)： 


JJ 


2已已255 255 0 I 


ぃ92168 0 


] 


’ DNS サイトのアドレスを自めのに！扔导する(已） 
® みの DNS サ-バ-のアドレスをほう生)： 

場ホ D 版サ-バ-必： 

巧を DNS サーバー曲： 


L 


[ 


I 詳細 i さをが…] 


jr Qj <. t 


卒ャシセ j レ ] 


メモ 


DHCP サーバから IP アドレスを自動 
取得する場合は、 「 IP アドレスを自動 
的に取得する」を選択し、 IP アドレス 
は入力しません。 

-デフオルトゲートウェイや DNS サーバ 
を使用しない場合は、入力しません。 

〇 [□一カルエリア接続]を閉じます。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


〇 [ ML _ COLOR ] CD - ROM アイコンをダブ 
ルクリ 、ソク します。 


© [ N にセットアップユーティリティ]を選 
択し、[インストール]をクリ 、ソク します。 


雨 


ールれコンポーネントぞ遥巧して、[インストル]ボタンをクリックに 



R ユーティリティ 
: tension 
Print Super Vision 
な ネブトワづインスト-ラ 



t 遇巧运）|| が© I 


〇プリンタの電源を ON じします。 

〇 Windows が起動していることを確認し、 
プリンタ添がの「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセットします。 

0 [スタート]-[マイコンピュータ]を選択 
します。 



〇 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリ 、ソク します。 

〇 [ネットワークユーティリティのインス 
トール]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 




国 



インストづレす与 


•るコンポーネントを s 巧して、战况ボタンをクリックしてください。 


3 


プリンタに IP アドレス等を設定します C 


尚 


すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順4「ネット 
ワークプリンタを設定します」 （59 ぺージ）へ進みます。 

ここでは N にセットアップユーティリティ (Admin Manager ) を利用して IP アドレスを設 
走:する方法を説明します。 

プリンタの操作パネルから設定する場合は、「プリンタの動作について」の「プリンタの操 
作パネルで IP アドレスを設定したい」（リファレンス編）をご覧くださし、。 




ネットワークステータスモニタ 


J 1[ィンストルの3 が了の I 


0 [ SETUP ] アイコンをダブルクリックし 
ます。 



setup 

セツトアッププ□グラムが起動します。 


© [日本語]をクリックします。 




Portugues I Pl^ Deutsch 瞧 | 


Espanol | | ■ Italian 。 I 0 本語 コ 


乃イルの漏業©ま示姐> わ尉こ入り曲ツ-ルのヘルプお） 

Q 戻る ©，多 户がま なフォ ルタ 國， 

~ " この]ン e ユー々に巧をされているファイル 


么 


0 システム‘话排を表示する 
むブ〇ヴラムのお加と刖隨 
〇試定ををぞ才る 


その他 

み 

マイネゥトワ-ウ 
{□マイ ドキュブント 
な なちドキュプント 
をエ/卜□—ルバネル 


註細 

ク； 

マイ 11 ンピュータ 

システムフオルタ‘ 



〇 

其ちドキユ:む 

A —ドデ ィスウドライブ 

ぃおなィス 

リムーバブル舌巧巧びあるデバイス 


ぶ 

'逆’ 

35インチ FD 

ML 滞。. 



Oki Data Corporati 


Setup Utility 

Select Your Language . 




回回因 



iir i 

因若 回 困頌み 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


⑩ [OKI Device Standard Setup ] をクリツ 
クします。 


® 協定]メニューの [ IP アドレス設定]を 
選択します。 






國 

强 


n 裴桂を _ T 


OKI Dev ice の IS ちを)... 
HTTP じよる記ち出） 
下[しり[でこょる訪ちの 


Net Ware の申ュー巧成む） 
NetWa 崎肘プジIウト肖リ陆做 


I比ット晒 
テスト En 刷を） 


IP アドレス訪ミを 


⑩[インストールせずに、直接 CD - ROM か 
ら起動する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

AdminManager が起動します。 

©—覧より、イーサネットアドレスを参照 
して、設定を巧うプリンタを選択します。 
機種をじは、 ML 5300の代わりに 
MLETB 12 と表示されます。 



砂 


イーサネットアドレスは、ネットワーク 
の設定!情報 (Network Information ) に表 
示されています。 


初期設定では 「 DHCP/BOOTP pro ね col 」 
が 「 ENABLE 」 （有効）になっています。 


ネットワーク上に DHCP / BOOTP サー 


ノ くがある場合はサーバから取得した IP 
アドレスが表示されます。 


⑩ IP アドレスを入力し、 [0 K ] をクリック 
レます。 



® [パスワード入力]に[イー サネ、ソ トアド 
レスの下6巧]を入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


"スワード入力 


バスワード.入力： I * 水***水 



キャン它ル 


尚. 


パスワードは、手順®で選がした 
「 Ethernet アドレス」の下6ネ巧を入力し 
てください。この場合は、 r 849 C 9 Bj 
となります。 

パスワードを入力すると、画面上では 
「******」と表示されます。 


パスワードに英文字が入っている場 
合、大文字// J \ 文字を正しく入力してく 
だ さし、。 


⑩設定値を有効にするために[はい]をク 
リ、ソク します。 


しばらくすると、一覧にプリンタが表示 
されます。表示されてこない場合は[ファ 
イル]メニューの[檢索]を選択してくだ 
さい。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


の一覧より、プリンタを選択し、[設定]メ 
ニューの [OKI Device の設定]を選択し 
ま ' J 〇 


7アイル(巳）ステータス任） 


オプショ M が AJ けお） 


i 固駐 


記走を） 


OKI Device の設ち做 


HTTP じよる記ち出） 


Net Ware の申ュー巧成む） 
NetWare のオプジIウト肖リ陆屯） 


I比ット晒 
テスト En 刷を） 


IP アドレス訪ミを 


⑩[パスワード入力]に[イーサネットアド 
レスの下6巧]を入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



尚 


パスワードは、手順®で選がした 
「 Ethernet アドレス」の下6ネ巧を入力し 
てください。この場合は、 r 849 C 9 Bj 
となります。 

パスワードを入力すると、画面上では 
「******」と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場 
合、大文字// J \ 文字を正しく入力してく 
ださし、。 


[ TCP / IP ] タブのを項目を設定します。 


OKI Device 寅ち 

—茵圆 

General TCP/IP | NetWare | EtherTalk | NetBEUI | SNMP | SMTP | Maintenance | 

F TCP/IP ブロトコルを使用ずる 

广 DHCP/ 日 00 TP を使用する r RARP を使用する 

IP アドレス 

1 192 [ 168 1 0 「2 

ヴブネットマスク 

「255 1 255 1 255 | 0 

デフォルトゲートウェイ 

[TiT [TiT |-5- pr- 

厂 FTP/LPD バナーを巧用する 


DNS サー パ … 1 


Network PnP 設定 … | 

工場出荷設定 1 

|r 設定 || 牛ヤンセル 1 



「 TCP / IP プ□トコルを使用する」に 
チェックをがけます。 

「 DHCP / BOOTP を使用する 」 「RARP 
を使用する」のチェックを外します。 
「 IP アドレス」を入力します。 
「サブネットマスク」を入力します。 
「デフォルトゲートウェイ」を入力しま 
す。 

「 FTP / LPD バナーを使用する」の チェ、ソ 
クを外します。 

初期設定:では I ^ DHCP / BOOTP を使用 
ゾ する」にチェックが入っています 。 IP 
アドレスを設定すると自動的にチェッ 
クが外れます。 

- 「DNS サーバ」は SMTP ( E - Mail ) プロ 
トコルを使用するときのみ設定します。 

に NM 鬥タブのに ysName ] にプリンタを 
を入力し、[設定]をクリックします。 

プリンタ名は255文字ソ内の任意の名 
前を付けてください。デフォルトは 
「なし（空白）」です。 



メモ 


0 


① ②③④⑥⑥ 




⑩ 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


® 設定に間違いがなければ、 [ OK ] をクリツ 
クします。 

設定値がプリンタに送信されます。 



贼 


この時点では、プリンタは送信前の設 
を値で動作しています。 


@ 設定値を有効にするために、[はい]をク 
リ、ソク します。 

® N にセットアップユーティリティ (Admin 
Manager ) を終了します。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


4 ネットワークプリンタを設定します。 


〇 [スタート]-[コント□-ルパネル]を選 
択し、[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]をクリックします。 

Q [コント□ールパネルを選んで実行しま 
す]の[プリンタと FAX ] をクリックし 
0 N 9~〇 



0 [プリンタのタスク]-[プリンタのインス 
トール]をクリ、ソクします。 



〇「プリンタの追力□ウイザードの開始」画面 
で、[次へ]をクリックします。 


〇 [インターネット上または自宅/会社の 
ネットワーク上のプリンタに接続する] 
を選択し、プリンタの URL を入力し、[次 
へ]をクリックします。 

例 1) プリンタの IP アドレスが 
「192.168.0.2」の場合 
http :// 192.168 .0.2/ ipp/lp 

例 2) プリンタの URL が 

「 ipp 书 「 inter 1 . okidata . co . jp 」 の場合 
http :// ipp - printer 1 . okidata . co . jp / ipp/lp 



接続するプリンタを指定してくだな、。 
〇 プリンタをき暖する地） 



〇 おちしたプリンタ[こ巧続するけリンタをき照するにはこのオプションを进巧にじか0を如ツか(か 
る前 ： I I 

をイントネ。卜上または自ミ/をなのネットワ-ウ上のブリンタじ巧続するを） 

URL： [http：// 192.1 68.0.2/ipp/lp ] 




尚 


IP アドレスに1ネ巧または2ネ巧までの数値を 
含む場合、数値の前に「0」 を入力 しないで 
くださし、。通信が正しく行われない場合が 
あります。 

(例）正しい入力値： 


http :// 192.168 .0.2/ ipp/lp 
誤った入力値： 


http :// 192.168.000 .002/ ipp/lp 


〇 


[ディスク使用]をクリックします。 


プリンタの追な]ウイザード f ? l @ 


逆 を 


0 [ネットワークプリンタ、またはほかのコ 
ンピュータじ接続されているプリンタ]を 
選択し、[次へ]をクリックします。 


ブリシさの追加ウィザード 


] ーカルブリンタまた a ネ9トワーウプリンタ 
設定するブリンみ对が目が旨定してび巧い。 

ほ巧するプリンタの柱錫を巧定してください： 

〇 このコンピュータじ捜協されている□-カル巩ンがじ 

I ©ネットワ-クブリンもまをはほかの]ンむ-夕に巧摄されているブリンタ(目 



數适元 へ、 

ブリンさ へ 

Agfa 

Alps 

Apple 

APS-PS _ 

APTi i 

i^AQFA-AccuSet ぶ 2.3 

AGFA-Accuse 括 F ぶ 2.3 

AGFA-Accuse け孤 

AQFA-AccuSet 邮肪 F v52.3 


Ir ディスウほ思ぶ 


0K ] I キャンセル J 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


© プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセットします。 

© [製造元のファイルのコピー元]じ次のよ 
うに入力し、 [ OK ] をクリックします。 



⑩プリンタをを選択し、 [ OK ] をクリックし 
ます。 


\ V プリンタの妈适元とモデルを进巧してください。プリンタにインストルディスクび巧届している 

给 織: 4 驗鷄撒を絲據鐵城織: 賊 ない 職' プ U ンタ の。 


® [完了]をクリックします。 



[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタ 
のアイコンが表示されると、セツトアツ 
プは終了です。 



f プリンタ 


1 OKI M に防 LINE 5300( PCL ) 




A このドライ/沿デジタル置をされていません。 

ドライイ WD 置をがを里む巧由 


〔ディスクほ邸ぶ… I 



0 [続行]をクリックします。 


A 


このハー阳エア： 
プリンタ 




画纖趨説徽織?離 r - との 

インストールを戾巧した場合、システムのめ巧が損なねれた0、システム 

望採燃ねス嫌離識庶離觸鑛徵 

廠〇ア觀徽皿4\ードウ王アペンタ-じ贈されるこは、 


[}( ンストール如き止を）] 


つ11章「印刷します」 （251 ぺージ）へ進みます。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


— WindowsMe /98/95 にセツトアップします 


ネットワーク接続のセットアップについて 


1 印刷する方法をミ夫めます。 

WindowsMe /98/95 から巧刷するためには 、 OKI LPR ユーティリティを使用する方ま 、 NetBEUI 
を使用する方法の2種類があります。まず、どれを利用するか巧めます。 



印刷する方ま 

特長 

OKI LPR ユーテイリテイ 

専用ユーティリティ （OKI LPR ユーティリティ）を使用します。 
インストールするのは、プリンタドライバと OKI LPR ユーティリ 
ティです。通常はこちらを使用します。 

NetBEUI 

WindowsMe /98/95 が標準で持っている機能を使用します。 

小規模なネットワークで使用する場合に利用します。他のユーザが印 
刷中はエラーメッセージが表示され、印刷できないことがあります。 
インストールするのは、プリンタドライバのみです。 


^セットアップの流れ 


OKI LPR ユーテイリテイ 


プリンタとコンピュ 
ます。 

— 

夕の電源を ON にし 


1 


WindowsMe /98/95 に IP アドレス等を設定 
します。 


i 


プリンタに IP アドレス等を設ちします。 


i 



プリンタ添付の r プリンタソフトウエア CD - 
ROM 」 からプリンタドライバ 、 OKI LPR 
ユーティリティをインストールし、ネット 
ワークプリンタを設ちします。 


rOKI LPR ユーティリティを使用します」 
(62 ページ）へ進みます。 


NetBEUI 


プリンタとコンピュ 
ます。 

— 

夕の電源を ON にし 


i 


WindowsMe /98/95 に NetBEUCD トコル 
をインストールします。 


1 



プリンタ添付の r プリンタソフトウエア CD - 
ROM 」 からプリンタドライバをインストー 
ルし、ネットワークプリンタを設ちします。 


腐^ 「 NetBEUI を使用します」 (70 ページ )へ進 
みます。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


OKI LPR ユーティリティを使用します 



OKI LPR ユーティリティを利用して、ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプ 
リンタに IP アドレスを設をする必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ、目00 TP サーバ、 
もしくは RARP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設をする必要があ 
ります。 

また、社内ネットワーク管理者や、プ□バイダやルータメーカよりなめられた固有の IP アドレスを設を 
するようじ指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設をする必要があります。 
現在のプリンタじ設をされている IP アドレスは、ネットワークの設を情報 (Network Information ) じ表 
示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情報 (Network Information ) については、 
r メニューマップ印刷をします」 （27 ページ）をご覧ください。 


騎. 


IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internet に接続できなく 
なることがあります。社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続しているプロバイダ 
に、プリンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在するサーバは、ご使用のネットワーク環境によって異なります。 
社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確 
認してください。 


7^ コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、々のように 
-^ 設定してください （ rRFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サ ブネ、ソ ト マスク 
ゲートウェイ 
DNS 


192.168 .0.1 〜254のいずれか 
255.255 .255.0 
0.0.0.0 (使用しません） 

使用しません 


プリンタ 

IP アドレス ：192.168 .0.1 〜254のいずれか（コンピュータと異なるもの) 

サブネットマスク ： 255.255 .255.0 

ゲートウェイ ：0.0.0.0 

DHCP / 巨00 TP をイを用する :チェックしない 

RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解み ：チェックしない 


LAN : SMALL 


じ(下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 


Windows 98 


プリンタ 
IP アドレス 
サ ブネ、ソ ト マスク 
ゲートウェイアドレス 


ML 5300 (PCD 

192.168 .0.3 (コンピュータ）、192.168 .0.2 (プリンタ) 
255.255 .255.0 
192.168 .0.1 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


1 プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 


? WindowsMe /98/95 に IP アドレス等を設定します。 


負ろ 


すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順3「プリン 
夕に IP アドレス等を設定します」 （64 ぺージ）へ進みます。 


〇 Windows を起動します。 

Q [スタート]-[設定]-[コント□ールパ 
ネル]を選択します。 

〇 [ネットワーク]をダブルクリックしま 
す。 

WindowsMe で[ネットワーク]が表示さ 
れていない場合は、[すべてのコント□一 
ルパネルのオプションを表示する]をク 
リ、ソクします。 

[現在のネットワークコンポーネント] 

に [ TCP / IP 一*** (*** はアダプタ名）] 

が表示されている場合は？ 

〇へ進みます。 

〇「ネットワークの設定」タブの[追力日]を 
クリ、ソク します。 

0 [プ□トコル]を選択し、[追力日]をクリツ 
クします。 


〇 [ Microsoft ] を選択して [ TCP / IP ] を選 
択し、 [0 K ] をクリックします。 



0からの続き 

〇打 CP / IP 一*** ](*** はアダプタ名)を選択 
し、[プ□パティ]をクリックします。 



© [ IP アドレス]タブで IP アドレス、サブ 
ネットマスク、[ゲートウェイ]タブで 
ゲートウェイ、に NS 設定]タブで DNS 
を入力し、 [0 K ] をクリックします。 



DHCP サーバから IP アドレスを自動取得 
する場合は、 「 IP アドレスを自動的に取 
得」を選択し、 IP アドレスは入力しませ 
ん。 



© Windows を再起動します。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 



3 プリンタに IP アドレス等を設定します。 


食う 


すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順4「ネット 
ワークプリンタを設定します」 （67 ぺージ）へ進みます。 

ここでは N にセツトアップユーティリテイ （Admin Manager ) を利用して IP アドレスを設 


走:する方法を説明します。 

プリンタの操作パネルから設定する場合は、「プリンタの動作について」の「プリンタの操 
作パネルで IP アドレスを設定したい」（リファレンス編）をご覧くださし、。 


〇プリンタの電源を ON にします。 

〇 Windows が起動していることを確認し、 
プリンタ添付の「プリンタソフトウエア 
CD - ROM 」 をセットします。 

〇 [マイコンピュータ]を開きます。 

马 

7イ ] ンピュ-う 


〇 [ ML _ COLOR ] CD - ROM アイコンをダブ 
ルクリ 、ソク します。 



0 


に ETUP ] アイコンをダブルクリックし 


ます。 



setup 


セットアッププ□グラムが起動します。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリ 、ソク します。 

〇 [ネットワークユーティリティのインス 
トール]を選択し、[選択]をクリックし 
0 N 9~〇 



© [ N にセットアップユーテイリテイ]を選 
択し、[インストール]をクリックしま 
す。 



© [日本語]をクリックします。 



⑩ [OKI Device Standard Setup ] をクリツ 
クします。 


■ Setup Utility _目 B 巧 

说 tup Utility pjri 

■ょん ■ 



Oki Data Corporation 


⑩[インストールせずに、直接 CD - ROM か 
ら起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


AdminManager が起動します。 


©—覧より、イーサネットアドレスを参照 
して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種をには、 ML 5300の代わりに 
MLETB 12 と表示されます。 



ft 各 の OKI Device が見つを、り 去し f こ。 J|7 a [ 00：80：87：84：9C：9B1 1 


([み 


イーサネットアドレスは、ネットワー 
クの設を情報 (Network Information ) 
に表示されています。 


初期設定では rDHCP / BOOTPprotocol 」 
が 「 ENABLE 」 （有効）になっています。 


ネットワーク上に DHCP / BOOTP サー 


バがある場合はサーバから取得した IP 
アドレスが表示されます。 


® [パスワード入力]じ[イーサネットアド 
レスの下6巧]を入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 




紛 


パスワードは、手順®で選がした 
「 Ethernet アドレス」の下6ネ巧を入力し 
てください。この場合は、 r 849 C 9 Bj 


となります。 

パスワードを入力すると、画面上では 


「******」と表示されます。 


パスワードに英文字が入っている場 
合、大文字// J \ 文字を正しく入力してく 
ださし、。 


⑩設定値を有効にするために[はい]をク 
リ、ソク します。 

しばらくすると、一覧にプリンタが表示 
されます。表示されてこない場合は[ファ 
イル]メニューの[お索]を選択してくだ 
さい。 


⑩[設定]メニューの [ IP アドレス設定]を 
選択します。 


1^ AdminManager 谓 

7アイル(已ステータス任）1 

設ミを）オブシヨ MQ) AJ けお） 

qJ il 窗喊 

1欄巧を 1 

OKI Dev ice の訪ミを)... 

HTTP による設定お） 
下[しり[71こよる設ミの 


NetWare の单ュ-巧成に） 
り6刪が6の：^プジ：[ゥト肖リ陆电) 


I比ット晒 
テスト En 刷を) 


IP アドレス設定の 


® 一覧より、プリンタを選択し、[設定]メ 
ニューの [OKI Device の設定]を選択し 
ます。 



NetWare のオプジIウト肖リ陆屯) 


I比ット啞 
テストが刷を) 


IP アドレス設ちの 


⑩ IP アドレスを入力し、 [0 K ] をクリック 
します。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 



「 TCP / IP プ□トコルを使用する」に 
チェックをがけます。 

「 DHCP / BOOTP を使用する 」 「RARP 
を使用する」のチェックを外します。 
rip アドレス」を入力します。 
r サブネ、ソトマスク」を入力します。 
r デフオルトゲートウエイ」を入力しま 
す。 

「 FTP / LPD バナーを使用する」のチ エツ 
クを外します。 




初期設定ではに1~10ド/800了ドを使用 
する」にチェックが入っています 。 IP 
ァドレスを設定すると自動的にチェッ 
クが外れます。 

「DNS サーバ」は SMTP ( E - Mail ) プロ 
トコルを使用するときのみ設定します。 


⑩[パスワード入力]に[イーサネットアド 
レスの下6巧]を入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



バスワード.入力： [水水*水水水 

厂 Guest ユーヴ（参ち弓のみ） 


0K 


キャン它ル」 


尚. 


パスワードは、手順®で選択した 
「 Ethernet アドレス」の下6ネ巧を入力し 
てください。この場合は、 r 849 C 9 Bj 
となります。 

パスワードを入力すると、画面上では 
「******」と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場 
合、大文字/小文字を正しく入力してく 
ださい。 


⑩ [ TCP / IP ] タブのを項目を設定します。 


⑩設定に間違いがなければ、 [0 K ] をクリッ 
クします。 

設定値がプリンタに送信されます。 

@設定値を有効にするために、[はい]をク 
リ、ソク します。 

この時点でプリンタは新しい設定値で 
\^ノ 動作します。 

@ N にセットアップユーティリティ (Admin 
Manager ) を終了します。 


①② ③④⑥ ⑥ 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


4 ネットワークプリンタを設定します。 


〇プリンタの電源が ON で、 Windows が起 © 
動していることを確認し、プリンタ添が 
の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットします。 

〇 マイコンピュータを開きます。 



7イ ] ンピュ-う 

0 [ ML _ COLOR ] CD - ROM アイコンをダブ 
ルクリ 、ソク します。 



〇 


に ETUP ] アイコンをダブルクリックし 


ます。 



setup 


セツトアッププ□グラムが起動します。 


0「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリ 、ソク します。 


© 


〇 [プリンタドライバのインストール]を選 
択し、[選択]をクリックします。 



[ネットワークプリンタ]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



打じド/片プ〇トコル]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 



プリンタの IP アドレスを入力し、[次へ] 
をクリ 、ソク します。 



プリンタの I P アドレス がわからな い場合 
は、け矣索するサブネット]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 



⑩手順®でプリンタの IP アドレスを入力 
した場合、プリンタの機種をとプリンタ 
ドライバの種類を選択し、[次へ]をク 
リ、ソク します。 



手順®で[お索するサブネット]を選択 
した場合、檢索されたプリンタリスト画 
面が表示されるので、プリンタの機種名 
とプリンタドライバの種類を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



0プリンタをを入力し、[通常使うプリンタ 
に設定する]にチェックをがけ、[次へ]を 
クリ、ソク します。 



プリンタドライバと OKI LPR ユーティリ 
テイと Network Extension がインストール 
されます。 


® OKI LPR ユーティリティのポート変更画 
面が表示されるので、 [0 K ] をクリックし 
ます。 



r コンピュータの再起動」画面が表示さ 
れたら？ 

⑩へ進みます。 


0 [完了]をクリックします。 



⑩[終了]をクリックします。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコ 
ンが表示され 、 OKI LPR ユーティリティ 
にプリンタ名が追力□されます。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


® PS プリンタドライバの場合は、プリンタア 
イコンをマウスのちボタンでクリックして 
[プ□パティ]を選択し、 [ PostScript ]- [詳 
細設定]-[データ形式]で[タグがきバイ 
ナリ通信プ〇トコル]を選択して、 [0 K ] を 
クリックします。 [0 K ] をクリックしてプ 
□パティを閉じます。 



セツトアップは終了です。 


の再起動後 、 OKI LPR ユーティリティの 
ポート変更画面が表示される場合は、 
[0 K ] をクリ 、ソク します。 




[プリンタ]フォルダにプリンタアイコ 
ンが表示され 、 OKI LPR ユーテイリテイ 
じプリンタをが追力□されます。 



® からの続き 

® [再起動する]にチェックをがけ、院了] 
をクリ 、ソク します。 



Windows が再起動されます。 



⑩ PS プリンタドライバの場合は、プリンタア 
イコンをマウスのちボタンでクリックして 
口□パティ]を選択し、 [ PostScript ]- [詳 
細設定]-[データ形式]で[タグがきバイ 
ナリ通信プ〇トコル]を選択して、 [0 K ] を 
クリックします。 [0 K ] をクリックしてプ 
□パティを閉じます。 



セツトアップは終了です。 


つ11章「印刷します」 （251 ぺージ）へ進みます。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 

NetBEUI を使用します 

W 下の説明は、 Windows 98 を例にしています。 


KI ~ 1 プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 




? WindowsMe /98/95 を設定します。 


〇 Windows を起動します。 

〇 [スタート]-[設定]-[コント□ールパ 
ネル]を選択します。 

0 [ネットワーク]をダブルクリックしま 
す。 

WindowsMe で[ネットワーク]が表示 
されていない場合は、[すべてのコント 
□ールパネルのオプションを表示する] 
をクリ、ソクします。 

[現在のネットワークコンポーネント] 
に [ Microsoft ネットワーククライアン 
卜〕と [NetBEUI 一***](が*はアダプ 
夕を）が表示されている場合は？ 

手順3「ネットワークプリンタを設 
定します」 （71 ページ）へ進みます。 

[ Microsoft ネツトワーククライアント] 
を追力□します。 


0 [クライアント]を選択し、[追力日]をク 
リ、ソク します。 

〇 [ Microsoft ] を選択し、 [ Microsoft ネツ 
トワー ク クライアント]を選択し、 [0 K ] 
をクリ 、ソク します。 



[ NetBEUI ] プ□トコルを追力□します。 

〇 [追力日]をクリックします。 

© [プ□トコル]を選択し、[追畑をクリツ 
クします。 


〇 [追力日]をクリックします。 



〇 [ Microsoft ] を選択し、 [ NetBEUI ] を選 
択し、 [0 K ] をクリックします。 



⑩ Windows を再起動します。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


[ネットワークプリンタ]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



〇使用許諾契約をよく読み、[同意する]を 
クリ、ソクします。 

〇 [プリンタドライバのインストール]を選 
択し、[選択]をクリックします。 


[ Windows ] を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

コンピュータによっては表示されない場 
合があります。表示されない場合はのへ 
進みます。 






\ [共有プリンタ]を選択し、[次へ]をク 
リ、ソクします。 


旺 Ibgg , ;が 


ブリンタび〕ねがっているネットワーウのタイプを进巧してくだミい。： 


0 


お 


り11[:3賊離! :], 


キャンたル J I 


ネットワークフリンタを設疋します C 

プリンタの電源を ON じします。 I Q 

Windows が起動していることを確認し、 
プリンタ添がの「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセットします。 

マイコンピュータを開きます。 



7 イ ] ンピュ-う 

[ ML . COLOR ] CD - ROM アイコンをダブ 
ルクリ 、ソク します。 


ファイルの源集のまモ M 巧め垣）わちに入り曲ヘルプ出） 


I巧 

I £， it •貴 1 切爲。摩 g 顯け I 元簾！蘇 

ブ爵テ ィ1 。 

j アドレス ⑩国 7ィ]ンピュ-々 



d 

QI ^ ^ 

3.5 ィ 、ノ于 FD む） 

マイ ] ンヒ • ユ-タマ I 盛 ■ 

这 

Ml color (D：) 

曲 

コントロール 

捕し 

二] 

I I IH マイ]ンビュ-々 //‘ 


に ETUP ] アイコンをダブルクリックし 
ます。 


€ 



setup 


セツトアッププ□グラムが起動します。 


⑩ 


<3-巧ちプリシタ 

臟誦賴論 


トールするコンボ—ネントぞぷ巧して、越抑ボタンをク U ックしてくださ U 



が了の 1 




30 


0 


0 


€ 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 



•a±c 


⑩ 


[Microsoft Network ] - [ PrintServer ] - 

[ ML みみみみみ*] (****** 1二 *" /f 一 V h 7^ K 

レスの下6巧）- [ PRN 1] を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



尚 


[ PrintServer ] と [ ML ******] は、ネッ 
トワークの設定情報 (Network Infor ¬ 


mation ) に表示される [Workgroup 
name ] と [Computer name ] で 3 〇 


® プリンタの機種をとプリンタドライバの 
種類を選択し、[次へ]をクリ、ソクします。 



0 プリンタをを入力し、[通常使うプリンタ 
に設定する]にチェックをがけ、[次へ]を 
クリ、ソク します。 



プリンタドライバがインストールされま 
す。 


⑩[完了]をクリックします。 



「コンピュータの再起動」画面が表示さ 
れたら？ 

® へ進みます。 

® [終了]をクリックします。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコ 
ンが表示されます。 

® PS プリンタドライバの場合は、プリンタア 
イコンをマウスのちボタンでクリ 、ソク して 
口□パティ]を選択し、 [ Pos 校 cript ]- 駐 
細設定]-[データ形式]で[タグがきバイ 
ナリ通信プ〇トコル]を選択して、 [0 K ] を 
クリックします。 [0 K ] をクリックしてプ 
□パティを閉じます。 



セツトアップは終了です。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


® からの続き 

® [完了]をクリックし、コンピュータを再 
起動します。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコ 
ンが表示されます。 


⑩ PS プリンタドライバの場合は、プリンタア 
イコンをマウスのちボタンでクリックして 
[プ□パティ]を選択し、 [ PostScript ]- [詳 
細設定]-[データ形式]で[タグがきバイ 
ナリ通信プ〇トコル]を選択して、 [0 K ] を 
クリックします。 [0 K ] をクリックしてプ 
□パティを閉じます。 




セツトアップは終了です。 


4 章「印刷します」（251ぺージ）へ進みます。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


I Windows 2000にセツトアップします 



ネットワーク接続のセットアップについて 


1 印刷する方法をミ夫めます。 

Windows 2000から巧刷するためには、 OKI LPR ユーティリティを使用する方ま、 S ね ndard TCP/ 
IP Port を使用する方法、 IPP (TCP/IP) を使用する方法、 Ne 旧 EUI を使用する方法の4種類があ 
ります。まず、どれを利用するか巧めます。 


印刷する方ま 

特長 

OKI LPR ユーテイリテイ 

専用ユーティリティ （OKI LPR ユーティリティ）を使用します。 

インストールするのは、プリンタドライバと OKI LPR ユーティリ 
ティです。通常はこちらを使用します。 

Standard TCP/IP Port 

Windows 2000が標準で持っている機能を使用します。 

インストールするのは、プリンタドライバのみです。 

IPP ( TCP / IP ) 

Windows 2000が標準で持っている機能を使用します。 

ルータやゲートウエイの設定じよってはインターネ 、ソ ト経由で印刷でき 
ます。 Standard TCP/IP P 饥に比べ巧刷速度がやや遅くなります。 
インストールするのは、プリンタドライバのみです。 

NetBEUI 

Windows 2000が標準で持っている機能を使用します。 

小規模なネットワークで使用する場合に利用します。他のユーザが印刷中 
はエラーメッセージが表示され、印刷できないことがあります。 
インストールするのは、プリンタドライバのみです。 


^セットアップの流れ 


OKI LPR ユーティリティ S ね ndard TCP/IP Port IPP (TCP/IP) NetBEUI 



陽 rOKI LPR ユーティリ陽 「Standard TCP/IP Port 陽 「IPP (TCP/IP) を使用陽 「NetBEUI を使用しま 
ティを使用します」 (7 日 を使用します」馆4ペー します」 （92 ページ）へ す」の9ページ）へ進み 

ページ）へ進みます。 ジ）へ進みます。 進みます。 ます。 


74 





















































OKI LPR ユーティリティを使用します 


2ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


OKI LPR ユーティリティを利用して、ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプ 
リンタに IP アドレスを設をする必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ、目00 TP サーバ、 
もしくは RARP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設をする必要があ 
ります。 

また、社内ネットワーク管理者や、プ□バイダやルータメーカよりなめられた固有の IP アドレスを設を 
するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設をする必要があります。 
現在のプリンタに設をされている IP アドレスは、ネットワークの設を情報 (Network Information ) に表 
示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情報 (Network Information ) については、 
r メニューマップ巧刷をします」 （27 ページ）をご覧ください。 



$み 


IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internet に接続できなく 
なることがあります。社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続しているプロバイダ 
に、プリンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在するサーバは、ご使用のネットワーク環境によって異なります。 
社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確 
認してください。 

セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


凹 


コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、々のように 
設定してください （ rRFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネ、ソトマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 

IP アドレス 
サブネツトマスク 
ゲートウェイ 


:192.168 .0.1 〜254のいずれか 
: 255.255 .255.0 
: 0.0.0.0 (使用しません） 

:使用しません 

:192.168 .0.1 〜254のいずれか（コンピュータと異なるもの) 
: 255.255 .255.0 
: 0 . 0 . 0.0 


DHCP / 目00 TP をイち用する :チェックしない 

RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解ミ夫 ：チェックしない 

LAN : SMALL 


W 下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 


Windows 2000 Professional 


プリンタ 
IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイアドレス 


ML 5300 (PCD 

192.168 .0.3 (コンピュータ）、192.168 .0.2 (プリンタ) 
255.255 .255.0 
192.168 .0.1 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


1 プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 



? Windows 2000に IP アドレス等を設定します。 


騎 


すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順3「プリン 
夕に IP アドレス等を設定します」 （77 ぺージ）へ進みます。 


〇 Windows を起動します。 

e [スタート]-摇定]-[ネットワークと 
ダイアルアップ接続]を選択します。 

0 [□一カルエリア接続]をダブルクリッ 
クし、[プ□パティ]をクリックします。 


0 IP アドレス、サブネットマスク、デフォ 
ルトゲートウエイ、 DNS サーバを入力し、 
[0 K ] をクリックします。 


ーネットプ□トコル crcp / ip ) のブ□バテイ 




!毅说ポー巧れ。綱合 


れている巧合は、 IP 設ミを自が)的に取巧することがで 



〇 [インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] 
を選択し、[プ□パティ]をクリックしま 
す。 



广 IP アドレスを自助的に巧巧する ( Q ) 

!■■<? みの IP アドレスをほうを)： - 

IP アドレスを： r 192168 0 3 

サブネットマスウ山)： r 255 255 255 0 

デフォルトザートな E イ⑩： J 1 班 168 0 1 


rows サーバのアドレスを自旣的に恥#巧® 
厂汝の DNS サイトのアドレスをほうの： 


语ホ DNS サ-バ-(り: 
f や曾 DNS サ-バ-曲: 


詳細設定が...」 


3 に 0K 


メモ!. DHCP サーバ から IP アドレスを自動 

- 取得する場合は、 「 IP アドレスを自動 

的に取得する」を選択し、 IP アドレス 
は入力しません。 

-デフオルトゲートウェイや DNS サーバ 
を使用しない場合は、入力しません。 


〇 [□一カルエリア接続]を閉じます。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


3 プリンタに IP アドレス等を設定します。 




すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順4「ネット 
ワークプリンタを設定します」 （80 ぺージ）へ進みます。 

ここでは N にセットアップユーティリテイ （ AdminManaaer ) を利用して IP アドレスを設 


走:する方法を説明します。 

プリンタの操作パネルから設定する場合は、「プリンタの動作について」の「プリンタの操 
作パネルで IP アドレスを設定したい」（リファレンス編）をご覧くださし、。 


〇プリンタの電源を ON にします。 

〇 Windows が起動していることを確認し、 
プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD-ROM」 をセットします。 

〇 [マイコンピュータ]を開きます。 

屬 

""がぶ f 

7イ ] ンピュ-う 


〇 [ML_COLOR] CD-ROM アイコンをダブ 
ルクリ 、ソク します。 



0 


に ETUP] アイコンをダブルクリックし 


ます。 



setup 


セットアッププ□グラムが起動します。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリ 、ソク します。 

〇 [ネットワークユーティリティのインス 
トール]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 



© [N にセットアップユーティリティ]を選 
択し、[インストール]をクリックしま 
す。 



© [日本語]をクリックします。 



⑩ [OKI Device Standard Setup] をクリツ 
クします。 



⑩[インストールせずに、直接 CD-ROM か 
ら起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


AdminManager が起動します。 



©—覧より、イーサネットアドレスを参照 
して、設定を巧うプリンタを選択します。 
機種をには、 ML 5300の代わりに 
MLETB 12 と表示されます。 



卿 


イーサネットアドレスは、ネットワー 
クの設を情報 (Network Information ) 
に表示されています。 


初期設をでは rDHCP / BOOTPprotocol 」 
が 「 ENABLE 」 （有効）になっています。 


ネットワーク上に DHCP / BOOTP サー 


ノ くがある場合はサーバから取得した IP 
アドレスが表示されます。 


® [パスワード入力]じ[イーサネットアド 
レスの下6巧]を入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



^み 


パスワードは、手順®で選がした 
「 Ethernet アドレス」の下6ネ巧を入力し 
てください。この場合は、 r 849 C 9 Bj 


となります。 

パスワードを入力すると、画面上では 
「******」と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場 
合、大文字// J \ 文字を正しく入力してく 
ださし、。 


⑩設定値を有効にするために[はい]をク 
リ、ソク します。 


しばらくすると、一覧にプリンタが表示 
されます。表示されてこない場合は[ファ 
イル]メニューの[お索]を選択してくだ 
さい。 


⑩[設定]メニューの [ IP アドレス設定]を 
選択します。 


7アイル (E) ステ-クスの I 設ちを）オプシヨ M が AJ レブ(が 
^ I ==> I ん I n OKI Dev ice の iS ちを)… 

叫西丄0^ KTTP じょる i 滿が 

TELNET! こよる設定の 


Net Ware の辛ュー巧がに） 
NetWare の:けジIウト肖 U 蹄屯） 


I比ット啞 
テス师刷を） 




® 一覧より、プリンタを選択し、[設定]メ 
ニューの [OKI Device の設定]を選択し 
ます。 



7アイル (E) ステ-クスな） 1 

訪ちを）オプシヨ M が AJ レブお） 

W ilSl 隆 

1碟桂を_1 

OKI Dev ice の訪ちを)... || 

HTTP による設走(ぶ 

TELNET! こよる設定の 

Net Ware の单ユー巧成の） 

NetWare の:巧ジIウト肖 1] 蹄屯） 

1 比つ卜啞 
テス师刷电） 

IP アドレス設定の 


⑩ IP アドレスを入力し、 [0 K ] をクリック 
します。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


⑩[パスワード入力]に[イーサネットアド 
レスの下6巧]を入力し、 [ OK ] をクリツ 
クします。 



紛 


パスワードは、手順®で選がした 
「 Ethernet アドレス」の下6ネ巧を入力し 
てください。この場合は、 r 849 C 9 Bj 


となります。 

パスワードを入力すると、画面上では 


「******」と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場 
合、大文字/小文字を正しく入力してく 


ださい0 


⑩設定に間違いがなければ、 [ OK ] をクリツ 
クします。 


設定値がプリンタに送信されます。 

@設定値を有効にするために、[はい]をク 
リ、ソク します。 


貧う 


この時点でプリンタは新しい設を値で 
動作します。 



@ N にセットアップユーティリティ (Admin 
Manager ) を終了します。 


⑩ [ TCP / IP ] タブの「サブネットマスク」、 
「デフォルトゲートウエイ」を入力し、[設 
定]をクリックします。 



尚 


「 DNS サーバ」は SMTP プロトコルを 
使用するときのみ設定します。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 



4 ネットワークプリンタを設定します。 


〇プリンタの電源が ON で、 Windows が起 〇 [ネットワークプリンタ]を選択し、[次 
動していることを確認し、プリンタ添が へ]をクリックします。 

の「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 を 
セットします。 

〇 [マイコンピュータ]を開きます。 

域 

77777?方 

7イ ] ンピュ-う 

0 [ ML _ COLOR ] CD - ROM アイコンをダブ 
ルクリ 、ソク します。 




〇 


に ETUP ] アイコンをダブルクリックし 


よす0 



setup 


© 打 CP / IP プ□トコル]を選択し、欧へ]を 
クリ、ソクします。 



セットアッププ□グラムが起動します。 

0「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリ 、ソク します。 

〇 [プリンタドライバのインストール]を選 
択し、[選択]をクリックします。 



© プリンタの IP アドレスを入力し、[次へ] 
をクリ 、ソク します。 



プリンタの IP アドレスがわか6ない場合 
は、[橫索するサブネット]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 


もしブリン如) IP アドレスを知っていれば、 iU 下に入力して下さい。おらねければ巧巧をク 
リックしてネリトワイでプリシタを探して下さい。 

广 IP ァドレふ r 

■ 口巧索するサブネット： 广25日255 255 255 1 

裝讓ル胆禪異罪驅織^^ 

さは、ネジトワイ宫巧をげ。1いをわせてください。 



Jf 殷離 23 L 


キサンた)レ」_ヘルブ — I 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


⑩手順®でプリンタの IP アドレスを入力 
した場合、プリンタの機種をとプリンタ 
ドライバの種類を選択し、[次へ]をク 
リ、ソクします。 



手順®で[お索するサブネット]を選択 
した場合、檢索されたプリンタリスト画 
面が表示されるので、プリンタの機種を 
とプリンタドライバの種類を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



0プリンタをを入力し、[通常使うプリンタ 
に設定する]にチェックをがけ、[次へ]を 
クリ、ソクします。 



® 共有するか確認の画面が表示されるので、 
[共有しない]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


0 [はい]をクリックします。 




プリンタドライバと OKI LPR ユーティリ 
テイと Network Extension かインストール 
されまず。 


⑩コンピュータの八ードディスクのフォー 
マ、ソト形式が NTFS の場合、アクセス権の 
変更画面が表示されるので、[はい]をク 
リックします。 


OKILPR 


巧） 规磯藉'織よ徽群辭 アウセス醒 要です。 

|fiMMj||uu^(N)| 


® OKI LPR ユーティリティのポート変更画 
面が表示されるので、 [0 K ] をクリ、ソクし 
0 N 9~〇 



「コンピュータの再起動」画面が表示さ 
れたら？ 

⑩へ進みます。 

⑩[完了]をクリックします。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


の[終了]をクリックします。 

^ ぶ] 

燃二-市するコンボ-ネン瞧して、战抑ボタンをクリックにください。 



[プリンタ]フォルダ(こプリンタアイコ 
ンが表示され 、 OKI LPR ユーティリティ 
にプリンタをが追力□されると、セット 
アップは終了です。 


® からの続き 

⑩[再起動する]にチェックをがけ、[完了] 
をクリ 、ソク します。 



Windows が再起動されます。 


M -inixi 

J ファイルの漏集®ま叫画 

1 

J 和戻る，呼，臣3巧なま 

J アドレス屯 :阳 プリンタ jJ みなお 

1 m 

d 

プリンタの励。 U 徽 INE! 

! 5300 (PC L) i 

<1 1 J 

|8徊のオブジェウト 

A 



メモ 1 プリンタの IP アドレスを自動取得してい 

- る場合は 、 OKI LPR ユーティリティ「オプ 

シヨン」メニユーの[設定]を選択し、[自 
動的に IP アドレスを再設定する]にチェッ 
クを付け、 [ OK ] をクリックします。 



⑩再起動後、アクセス権の変更画面が表示さ 
れる場合は、[はい]をクリックします。 



⑩再起動後 、 OKI LPR ユーティリティの 
ポート変更画面が表示される場合は、 
[0 K ] をクリックします。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコ 
ンが表示され 、 OKI LPR ユーティリティ 
にプリンタをが追力□されると、セット 
アップは終了です。 




7 バル (E) リモ-卜 7 リント啞わ。別ン ( が VUW 
i、m が態 が了 


OKI M に ROLINE 日 30 日 （ PCL) 




-ini x| 


剛 

0 I 0 
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区 


2ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


プリンタの IP アドレスを自動取得してい 
る場合は 、 OKI LPR ユーティリティ「オプ 
シヨン」メニユーの[設定]を選がし、[自 
動的に IP アドレスを再設定する]にチェッ 
クを付け、 [ OK ] をクリックします。 






つ11章「印刷します」 （251 ぺージ）へ進みます。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


Standard TCP/IP Port を使用します 



TCP / IP プ□トコルを利用して、ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタ 
に IP アドレスを設をする必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ、巨00 TP サーバ、もしく 
は RARP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設をする必要があります。 
また、せ内ネットワーク管理者や、プ□バイダやルータメーカよりまめられた固有の IP アドレスを設を 
するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設をする必要があります。 
現在のプリンタに設をされている IP アドレスは、ネットワークの設を情報 (Network Information ) じ表 
示されていまずので、確認してください。ネットワークの設定情報 (Network Information ) については、 
r メニューマップ巧刷をします」 （27 ページ）をご覧ください。 




IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internet に接続できなく 
なることがあります。社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続しているプロバイダ 
に、プリンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在するサーバは、ご使用のネットワーク環境によって異なります。 
社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確 
認してください。 

セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、々のように 
設定してください （ rRFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サ ブネ、ソ ト マスク 
ゲートウェイ 
DNS 


192.168 .0.1 〜254のいずれか 
255.255 .255.0 
0.0.0.0 (使用しません） 

使用しません 


プリンタ 

IP アドレス ：192.168 .0.1 〜254のいずれか（コンピュータと異なるもの) 

サブネットマスク ： 255.255 .255.0 

ゲートウェイ ：0.0.0.0 

DHCP / 巨00 TP をイ吏用する :チェックしない 

RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解み ：チェックしない 


LAN : SMALL 


W 下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 
サ ブネ、ソ ト マスク 
ゲートウェイアドレス 


Windows 2000 Professional 
ML 5300 (PCD 

192.168 .0.3 (コンピュータ）、192.168 .0.2 (プリンタ) 
255.255 .255.0 
192.168 .0.1 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


1 プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 


? Windows 2000に IP アドレス等を設定します。 


卿 


すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順3「プリン 
夕に IP アドレス等を設定します」 （86 ぺージ）へ進みます。 


〇 Windows を起動します。 

e [スタート]-摇定]-[ネットワークと 
ダイアルアップ接続]を選択します。 

0 [□一カルエリア接続]をダブルクリッ 
クし、[プ□パティ]をクリックします。 


0 IP アドレス、サブネット マスク、 デフ ォ 
ルトゲートウエイ、 DNS サーバを入力し、 
[0 K ] をクリ 、ソク します。 

をお I 

SS 蒜增«^鄭徽鎖 



〇 [インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] 
を選択し、[プ□パティ]をクリックしま 
す。 



广 IP アドレスを白か的に巧巧する ( Q ) 

!■■<? みの IP アドレスをほうを)： - 

IP アドレスを： 「192168 0 3 

サブネットマスク山)： r 255 255 255 0 

デフォルトザートなバ⑩： I 192168 0 1 


广 DNS サイ,-アドレスを自旣脚孤待巧® 
I■•巧みの D 胞サイトのアドレスをほうの： 

语ホ DNS サ-バ-(り： I 

げ暂 D 版サ-バ-曲： I 


詳細設をが… J 


] に 0 K ) 


【メモ！- DHCP サーバから IP アドレスを自動 

- 取得する場合は、 「 IP アドレスを自動 

的に取得する」を選択し、 IP アドレス 
は入力しません。 

-デフオルトゲートウェイや DNS サーバ 
を使用しない場合は、入力しません。 

〇 [□一カルエリア接続]を閉じます。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 



3 プリンタに IP アドレス等を設定します。 




すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順4「ネット 
ワークプリンタを設定します」 （89 ぺージ）へ進みます。 

ここでは N にセットアップユーティリテイ （ AdminManaaer ) を利用して IP アドレスを設 


走:する方法を説明します。 

プリンタの操作パネルから設定する場合は、「プリンタの動作について」の「プリンタの操 
作パネルで IP アドレスを設定したい」（リファレンス編）をご覧くださし、。 


〇プリンタの電源を ON にします。 

〇 Windows が起動していることを確認し、 
プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセットします。 

0 [マイコンピュータ]を開きます。 



マイ ] ンピュ-う 


〇 [ ML _ COLOR ] CD - ROM アイコンをダブ 
ルクリ 、ソク します。 



0 


に ETUP ] アイコンをダブルクリックし 


ます。 



setup 


セットアッププ□グラムが起動します。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリ 、ソク します。 

〇 [ネットワークユー ティリティのインス 
トール]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 



© [ N にセットアップユーティリティ]を選 
択し、[インストール]をクリックしま 
す。 


© 



[日本語]をクリックします。 


。 Setup Utility 

Setup Utility 

0 因巧 

〇 

Select Your Language . 


2 



" か 刷 Md 


Oki Data Corporation 


⑩ [OKI Device Standard Setup ] をクリツ 
クします。 


ミ • Setup Utility 

Set 峭 Itti 1 i か 

圏 田巧 

tuo 

1 

はじめにお読みくださ L 、 


(m 

OKllevice 

Sundard Setup 



OKI Device 



Quick Setup 



Oki Data Corporation 


⑩[インストールせずに、直接 CD - ROM か 
ら起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


AdminManager が起動します。 


©—覧より、イーサネットアドレスを参照 
して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種をには、 ML 5300の代わりに 
MLETB 12 と表示されます。 



ファイルのステ-タスの設ミを）オプションぬ）ヘルプ(ぶ 


|\1 量 lli&l ぶ jiil 副原な 



* I 


|1をの OKI Device げ見つかりました。 

|E/A [ 孤加:87:削:9。犯] 


脚 


イーサネットアドレスは、ネットワー 
クの設を情報 (Network Information) 
に表示されています。 


初期設をでは rDHCP/BOOTPprotocol」 
が 「ENABLE」 （有効）になっています。 


ネットワーク上に DHCP/BOOTP サー 


バがある場合はサーバから取得した IP 
アドレスが表示されます。 


® [パスワード入力]じ[イーサネットアド 
レスの下6巧]を入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 




每ろ‘ 


パスワードは、手順®で選がした 
「Ethernet アドレス」の下6ネ巧を入力し 
てください。この場合は、 r849C9Bj 


となります。 

パスワードを入力すると、画面上では 


「******」と表示されます。 


パスワードに英文字が入っている場 
合、大文字// J\ 文字を正しく入力してく 
ださし、。 


⑩設定値を有効にするために[はい]をク 
リ、ソク します。 

しばらくすると、一覧にプリンタが表示 
されます。表示されてこない場合は[ファ 
イル]メニューの[お索]を選択してくだ 
さい。 


⑩[設定]メニューの [ IP アドレス設定]を 
選択します。 


7アイル (E) ステ-クスの I 設ちを）オプシヨ M が AJ レブ(が 
^ I ==> I ん I n OKI Dev ice の iS ちを)… 

叫.罰を牌 KTTP じょる i 滿が 

TELNET! こよる設定の 


Net Ware の辛ュー巧がに） 
NetWare の:けジIウト肖 U 蹄屯） 


I比ット啞 
テス师刷を） 




® 一覧より、プリンタを選択し、[設定]メ 
ニューの [OKI Device の設定]を選択し 

0 N 9~0 


1 円 AdminManager 到 

7アイル(むステークス任）1 

設ちを ）がシが远 AJ レブお） 

^1 il6l& 

1欄桂を_1 

OKI Dev ice の設ミを)... || 

HTTP による設定(が 

TELNET (こよる設定の 

Net Ware のキュー巧成(の 

Net Ware のオプジIウト肖1聯屯） 

1比ット啞 
テス师刷(亡） 

IP アドレス設定の 


⑩ IP アドレスを入力し、 [0 K ] をクリック 
します。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


⑩[パスワード入力]に[イーサネットアド 
レスの下6巧]を入力し、 [ OK ] をクリツ 
クします。 






パスワードは、手順®で選択した 
「 Ethernet アドレス」の下6ネ巧を入力し 
てください。この場合は、 r 849 C 9 Bj 


となります。 

パスワードを入力すると、画面上では 


「******」と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場 
合、大文字/小文字を正しく入力してく 


ださい0 


⑩設定に間違いがなければ、 [ OK ] をクリツ 
クします。 

設定値がプリンタに送信されます。 

@設定値を有効にするために、[はい]をク 
リ、ソク します。 


尚 


この時点でプリンタは新しい設定値で 
動作します。 


@ N にセットアップユーティリティ (Admin 
Manager ) を終了します。 


⑩ [ TCP / IP ] タブの「サブネットマスク」、 
「デフォルトゲートウエイ」を入力し、[設 
定]をクリックします。 



風 


「 DNS サーバ」は SMTP プロトコルを 
使用するときのみ設定します。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


4 

〇 

e 


e 

〇 


0 


〇 


ネットワークプリンタを設定します C 


[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

[プリンタの追力日]をダブルクリ、ソクしま 
す。 

プリンタの追力□ウィザードが起動します。 

[次へ]をクリックします。 

[□一カルプリンタ]を選択し、[次へ]を 
クリ、ソク します。 

[プラグアンドプレイプリンタを自動的にネ矣 
化してインストールする]のチェックは外 
します。 


〇 


茲ンえ培乾ぶおビぶ;夕速潑巧猫ちを驾，巧こ力北巧がよを劫 の]ンビューを拉陥 

I P □-ヵルブリシが。 j 

厂ブラヴアンドブレイブリンタを自做なこな化してインストールタる姐1 


© 


プリンタの IP アドレスを入力し、[次へ] 
をクリ、ソクします。 

例）プリンタの IP アドレスが、192.168 .0.2 
の場合、 IP アドレスを入力すると、ポー 
卜をは、 IP _1 92.168 .0.2 が自動的に入力 
されます。通常はこのまま使用します。 



[カスタム]を選択し、[設定]をクリツ 
クします。 



[新しいポートの作成]を選択し、[種類] 
じ [Standard TCP/IP Port ] を選択し、 
[次へ]をクリックします。 



[次へ]をクリックします。 



© [プ□トコル]で [ LPR ] を選択し、[キュ ー 
を]に 「 Ip 」 を入力し、 [0 K ] をクリック 
します。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


•a±c 


⑩ 

⑩ 


[次へ]をクリックします。 
[完了]をクリックします。 



⑩ 


プリンタ添がの「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセットします。 

[ディスク使用]をクリックします。 


ブリンタのお加ウィサード 

製造元とモデルでどのプリ >夕をほ如铺定します。 


推歷親離織縣識繳經鱗船避®鐵諭黯^ 



お适元(凹)：ブリンがり: 


A«fa 

Alps 

Apollo 

Apple 

APS-PS 


AQFA-AccuSet v6Z3 

AGFA-AccuSetSF v 日 2.3 

AGFA-AccuSet 800 

AGFA-AccuSet 800SF ぶ 2.3 

AGFA-AccuSet 800SF v201 丈 1 地 


APTi 

こ J 

AGFA-AccuSet 1000 

>1 


I デ。な細姑… I 】 


<房る旧 ） r '々へ独 > ] キわセル I 


⑩[製造元のファイルのコピー元]に次のよ 
うに入力し、 [ OK ] をクリックします。 

PS プリンタドライバを使用する場合 
D :¥ WIN 2000 ¥ PS¥JPN 

PCL プリンタドライバを使用する場合 
D :¥ WIN 2000 ¥ PCL¥JPN 
( CD - ROM ドライブが D : の場合） 



® プリンタをを選択し、[次へ]をクリック 
しよす0 



⑩プリンタをを入力し、[次へ]をクリック 
します。 



® [次へ]をクリックします。 




このブリンタをほかのユーザーび串师できるかを！旨定します。このプリンタを共ちするじは共ちをを指ちする 

巧貪のブリンををおもしねい垣)！ _ 

广おちするを)：「 


キャンセル」 


⑩[次へ]をクリックします。 


&の王けお师ぶ jg 


刷して、ブリシタセットアップを话詔することげできます。 


テストページ御思んますか？ 

巧 IS 31 

广いいえり） 


) 重 ;れ祖)> |} 


キャンセル」 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


⑩[完了]をクリックします。 



ブリンりの追加ウィザードを完了しています 

ブリン如)ち加ウィザ-ドを完了しました。 

ブリシ功こは、みの設定びお定されました： 

をお： OKI MICRO LINE 5300( PCL ) 

共ち： くがおを > 

ポート： IP _1 92.168 .0.2 

モデル OKI MICRO LINE 妨孤ホな） 

巧ちほう： いいえ 

テストページ：いいま 


ウィザードをも化る【こは、巧了]を如タクしてください。 


み完7 || 


⑩[はい]をクリックします。 



Microsoft デジタル呈名によって、リフトウ王アび Windows 上でテスト 
され、その巧を巧されていねいことび f 果罰されます。 

絲额觀雜徽嚇滞が臘織謠を屬斋 


Microsoft デジタルきをされたソフトウエアをおをする場合は、 
Windows Update Web サイト 

httD：//windowsupdate.microsoftcom をき照し、幸り巧できるソフト 
ウ:[アであるかどう成を谊 i 忍してください。 

イシストルを錠'斤しますか？ 

I r '(な'巡)……… ]l| 


ぃいえ化）註細博術 M) I 


[プリンタ]フォルダにプリンタのアイ 
コンが表示されると、セツトアップは終 
了です。 



-!□! x| 

J ファイルの混集のま 

»| 田 

J 和房る，■►，回 I なおま》 

j アドレス似 I 函ブリシ タニ J が嫌 

1 B 

プリンタの胤口 ……" OKI " 

M に防 L 叫 E 
5300( PCL ) 


<1 1 

|8個のォブヴ I ゥト 

A 



つ11章「印刷します」（251ぺージ）へ進みます。 


91 







































2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


IPP (TCP/IP ) を使用します 



TCP / IP プ□トコルを利用して、ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタ 
に IP アドレスを設をする必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ、巨00 TP サーバ、もしく 
は RARP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設をする必要があります。 
また、せ内ネットワーク管理者や、プ□バイダやルータメーカよりまめられた固有の IP アドレスを設を 
するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設をする必要があります。 
現在のプリンタに設をされている IP アドレスは、ネットワークの設を情報 (Network Information ) じ表 
示されていまずので、確認してください。ネットワークの設定情報 (Network Information ) については、 
r メニューマップ巧刷をします」 （27 ページ）をご覧ください。 




IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internet に接続できなく 
なることがあります。社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続しているプロバイダ 
に、プリンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在するサーバは、ご使用のネットワーク環境によって異なります。 
社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確 
認してください。 

セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、々のように 
設定してください （ rRFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サ ブネ、ソ ト マスク 
ゲートウェイ 
DNS 


192.168 .0.1 〜254のいずれか 
255.255 .255.0 
0.0.0.0 (使用しません） 

使用しません 


プリンタ 

IP アドレス ：192.168 .0.1 〜254のいずれか（コンピュータと異なるもの) 

サブネットマスク ： 255.255 .255.0 

ゲートウェイ ：0.0.0.0 

DHCP / 巨00 TP をイ吏用する :チェックしない 

RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解み ：チェックしない 


LAN : SMALL 


W 下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 
サ ブネ、ソ ト マスク 
ゲートウェイアドレス 


Windows 2000 Professional 
ML 5300 (PCD 

192.168 .0.3 (コンピュータ）、192.168 .0.2 (プリンタ) 
255.255 .255.0 
192.168 .0.1 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


1 プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 


? Windows 2000に IP アドレス等を設定します。 


卿 


すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順3「プリン 
夕に IP アドレス等を設定します」 （94 ぺージ）へ進みます。 


〇 Windows を起動します。 

e [スタート]-摇定]-[ネットワークと 
ダイアルアップ接続]を選択します。 

0 [□一カルエリア接続]をダブルクリッ 
クし、[プ□パティ]をクリックします。 


0 IP アドレス、サブネット マスク、 デフ ォ 
ルトゲートウエイ、 DNS サーバを入力し、 
[0 K ] をクリ 、ソク します。 

をお I 

SS 蒜增«^鄭徽鎖 



〇 [インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] 
を選択し、[プ□パティ]をクリックしま 
す。 



广 IP アドレスを白か的に巧巧する ( Q ) 

!■■<? みの IP アドレスをほうを)： - 

IP アドレスを： 「192168 0 3 

サブネットマスク山)： r 255 255 255 0 

デフォルトザートなバ⑩： I 192168 0 1 


广 DNS サイ,-アドレスを自旣脚孤待巧® 
I■•巧みの D 胞サイトのアドレスをほうの： 

语ホ DNS サ-バ-(り： I 

げ暂 D 版サ-バ-曲： I 


詳細設をが… J 


] に 0 K ) 


【メモ！- DHCP サーバから IP アドレスを自動 

- 取得する場合は、 「 IP アドレスを自動 

的に取得する」を選択し、 IP アドレス 
は入力しません。 

-デフオルトゲートウェイや DNS サーバ 
を使用しない場合は、入力しません。 

〇 [□一カルエリア接続]を閉じます。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 



3 プリンタに IP アドレス等を設定します。 




すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順4「ネット 
ワークプリンタを設定します」 （97 ぺージ）へ進みます。 

ここでは N にセットアップユーティリテイ （ AdminManaaer ) を利用して IP アドレスを設 


走:する方法を説明します。 

プリンタの操作パネルから設定する場合は、「プリンタの動作について」の「プリンタの操 
作パネルで IP アドレスを設定したい」（リファレンス編）をご覧くださし、。 


〇プリンタの電源を ON にします。 

〇 Windows が起動していることを確認し、 
プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセットします。 

0 [マイコンピュータ]を開きます。 



マイ ] ンピュ-う 


〇 [ ML _ COLOR ] CD - ROM アイコンをダブ 
ルクリ 、ソク します。 



0 


に ETUP ] アイコンをダブルクリックし 


ます。 



setup 


セットアッププ□グラムが起動します。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリ 、ソク します。 

〇 [ネットワークユー ティリティのインス 
トール]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 



© [ N にセットアップユーティリティ]を選 
択し、[インストール]をクリックしま 
す。 


© 



[日本語]をクリックします。 


。 Setup Utility 

Setup Utility 

0 因巧 

〇 

Select Your Language . 


2 



"か 刷 Md 


Oki Data Corporation 


⑩ [OKI Device Standard Setup ] をクリツ 
クします。 


ミ • Setup Utility 

Set 峭 Itti 1 i か 

圏 田巧 

tuo 

1 

はじめにお読みくださ L 、 


(m 

OKllevice 

Sundard Setup 



OKI Device 



Quick Setup 



Oki Data Corporation 


⑩[インストールせずに、直接 CD - ROM か 
ら起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


AdminManager が起動します。 


©—覧より、イーサネットアドレスを参照 
して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種をには、 ML 5300の代わりに 
MLETB 12 と表示されます。 



ファイルのステ-タスの設ミを）オプションぬ）ヘルプ(ぶ 


|\1 量 lli&l ぶ jiil 副原な 



* I 


|1をの OKI Device げ見つかりました。 

| E/A [ 孤加:87:削:9。犯] 


脚 


イーサネットアドレスは、ネットワー 
クの設を情報 (Network Information ) 
に表示されています。 


初期設をでは rDHCP / BOOTPprotocol 」 
が 「 ENABLE 」 （有効）になっています。 


ネットワーク上に DHCP / BOOTP サー 


バがある場合はサーバから取得した IP 
アドレスが表示されます。 


® [パスワード入力]じ[イーサネットアド 
レスの下6巧]を入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 




每ろ‘ 


パスワードは、手順®で選がした 
「 Ethernet アドレス」の下6ネ巧を入力し 
てください。この場合は、 r 849 C 9 Bj 


となります。 

パスワードを入力すると、画面上では 


「******」と表示されます。 


パスワードに英文字が入っている場 
合、大文字// J \ 文字を正しく入力してく 
ださし、。 


⑩設定値を有効にするために[はい]をク 
リ、ソク します。 

しばらくすると、一覧にプリンタが表示 
されます。表示されてこない場合は[ファ 
イル]メニューの[お索]を選択してくだ 
さい。 


⑩[設定]メニューの [ IP アドレス設定]を 
選択します。 


7アイル (E) ステ-クスの I 設ちを）オプシヨ M が AJ レブ(が 
^ I ==> I ん I n OKI Dev ice の iS ちを)… 

叫.罰を牌 KTTP じょる i 滿が 

TELNET! こよる設定の 


Net Ware の辛ュー巧がに） 
NetWare の:けジIウト肖 U 蹄屯） 


I比ット啞 
テス师刷を） 




® 一覧より、プリンタを選択し、[設定]メ 
ニューの [OKI Device の設定]を選択し 

0 N 9~0 


1 円 AdminManager 到 

7アイル(むステークス任）1 

設ちを ）がシが远 AJ レブお） 

^1 il6l& 

1欄桂を_1 

OKI Dev ice の設ミを)... || 

HTTP による設定(が 

TELNET (こよる設定の 

Net Ware のキュー巧成(の 

Net Ware のオプジIウト肖1聯屯） 

1比ット啞 
テス师刷(亡） 

IP アドレス設定の 


⑩ IP アドレスを入力し、 [0 K ] をクリック 
します。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


⑩[パスワード入力]に[イーサネットアド 
レスの下6巧]を入力し、 [ OK ] をクリツ 
クします。 






パスワードは、手順®で選択した 
「 Ethernet アドレス」の下6ネ巧を入力し 
てください。この場合は、 r 849 C 9 Bj 


となります。 

パスワードを入力すると、画面上では 


「******」と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場 
合、大文字/小文字を正しく入力してく 


ださい0 


⑩設定に間違いがなければ、 [ OK ] をクリツ 
クします。 

設定値がプリンタに送信されます。 

@設定値を有効にするために、[はい]をク 
リ、ソク します。 




この時点でプリンタは新しい設定値で 
動作します。 


@ N にセットアップユーティリティ (Admin 
Manager ) を終了します。 


⑩ [ TCP / IP ] タブの「サブネットマスク」、 
「デフォルトゲートウエイ」を入力し、[設 
定]をクリックします。 



風 


「 DNS サーバ」は SMTP プロトコルを 
使用するときのみ設定します。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


4 ネットワークプリンタを設定します。 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

〇 [プリンタの追力日]をダブルクリックしま 
す。 


プリンタの追力□ウイザードが起動します。 


0 [次へ]をクリックします。 


〇 


[ネットワークプリンタ]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 




ローカルまた 

プリン如 




I ネットワ-クブリンが£〉 


式‘1ンタを自 ib 脚こお組にた'7卜-ルする婚 


>を::腮綱: Z :]) 


キサシセル」 


0 [インターネットまたはイントラネット上 
のプリンタじ接続します]を選択し、プ 
リンタの URL を入力し、[次へ]をクリツ 
クします。 


例 1) プリンタの IP アドレスが 
「192.168.0.2」の場合 
http :// 192.168 .0.2/ ipp/lp 

例 2) プリンタの URL が 

「 ipp - printer 1 . okidata . co . jp 」 の場合 
http :// ipp - printer 1 . okidata . co . jp / ipp/lp 


ブリンさのなま 

どのようじプリシタ補炼しますか？ 

ブリシタをがわからねい場合は、ネットワ-ウをを賠してください。 
みのがシ3ンから涅巧にび巧い。 



へ プリン々をを入力するかじ大へ]を则ジウしてプリンタをき昭しますの 


* インタ-ネットまたはイントラネット上のプリンタじ巧続しますに )I 


URL： |http：// 192.1 68.0.2/ipp/lp 


キャシセル」 


貧う 


IP アドレスに1がまたは2ネ巧までの数 
値を含む場合、数値の前に「0 」を入力 
しないでくださし、。通信が正しく行わ 
れない場合があります。 


(例）正しい入力値： 

http :// 192.168 .0.2/ ipp/lp 

誤った入力値： 

http :// 192.168.000 .002/ ipp/lp 


〇 [ OK ] をクリ、ソクします。 

〇プリンタ添がの「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセットします。 

© [ディスク使用]をクリックします。 



© [製造元のファイルのコピー元]に次のよ 
うに入力し、 [0 K ] をクリックします。 

PS プリンタドライバを使用する場合 
D :¥ WIN 2000 ¥ PS¥」PN 

PCL プリンタドライバを使用する場合 
D :¥ WIN 2000 ¥ PCL¥JPN 
( CD - ROM ドライブが D : の場合） 



⑩プリンタをを選択し、 [ OK ] をクリックし 
ます。 








































































2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 



0 [はい]をクリックします。 



® [完了]をクリックします。 



[プリンタ]フォルダにプリンタのアイ 
コンが表示されると、セツトアップは終 
了です。 



つ11章「印刷します」 （251 ぺージ）へ進みます。 
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NetBEUI を使用します 


2ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


じ(下の説明は、 Windows 2000 Professional を例にしています。 

^•ク） セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


7 プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 
? Windows 2000を設定します。 





〇 Windows を起動します。 

〇 [スタート]-[設定]-[ネットワークと 
ダイアルアップ接続]を選択します。 

0 [□一カルエリア接続]をダブルクリック 
し、[プ□パティ]をクリックします。 

[ NetBEUI プ□トコル]が表示されて 
いる場合は？ 

手順3「ネットワークプリンタを 
設定します」（100ページ）へ進 
みます。 

〇 [インストール]をクリックします。 



0 [プ□トコル]を選択し、[追力日]をクリツ 
クします。 


〇 [ Ne 旧 EUI プ□トコル]を選択し、 [0 K ] 
をクリ 、ソク します。 



〇 [□一カルエリア接続]を閉じます。 
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ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


3ネットワークプリンタを設定します。 


〇プリンタの電源を ON にします。 

〇 Windows が起動していることを確認し、 
プリンタ添がの「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセットします。 

〇 [マイコンピュータ]を開きます。 



7イ ] ンピュ-う 


〇 [ ML _ COLOR ] CD - ROM アイコンをダブ 
ルクリ 、ソク します。 



0 


[ SETUP ] アイコンをダブルクリックし 


よす0 



setup 


セツトアッププ□グラムが起動します。 


© [ネットワークプリンタ]を選択し、[次 
へ] をクリ 、ソク します。 



© [共有プリンタ]を選択し、[次へ]をク 
リ、ソク します。 



プリンタが〕ねびっているネットワークのタイプを进巧してください。： 



广 TCP / IP プロト]ル 

もし^ンづじ直巧つねがっていれば、 OKILPFU -テイり 


f ? 共ちプリンタ 

撇繳額諾扁雜熱ぷ雞 y •装識賴論 

共ちを j 


) 卜 か ( N )> ]! 


キサシたル」 


ヘルプ I 


〇 使用許諾契約をよく読み、[同意する]を 
クリ、ソク します。 

〇 [プリンタドライバのインス!-ール]を選 
択し、[選択]をクリックします。 



⑩ [ Windows ] を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

コンピュータによっては表示されない場 
合があります。表71^されなし^場合は巧^へ 
進みます。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


⑩ [Microsoft Windows Network]-[Print 
Serve 「 ]-[ML******] (****** はイー 
サネットア ドレスの下 6 渝- [PRN1] を選択 
し、[次へ]をクリックします。 



贼 


[Phn 松 erver] と [ML******] は、ネッ 
トワークの設到青報 (Network 


Information) に表示される [Workgroup 
name] と [Computer name] です0 


® プリンタの機種をとプリンタドライバの 
種類を選択し、[次へ]をクリックします。 

瓜が^^^^^^^^^^ jsl 


( 

リンタ如斜齡进巧し。微、。:1 

1 

福… kl * *- ■■■ ill ] 





t ま巧するブリンがライバのな頭を进巧してください01 


ミ车:どのプリシタドライバを巧!巧すれは00かねからねい巧合は、 
〇 。~さぃ。 


⑩[完了]をクリックします。 



「コンピュータの再起動」画面が表示さ 
れたら？ 

⑩へ進みます。 

® [終了]をクリックします。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコ 
ンが表示されると、セットアップは終了 
です。 


|| ぶへ(が > ]1キヤンむレ I ヘルプ ] 

* ' 陽巧^かりの続き 


0プリンタをを入力し、[通常使うプリンタ 
に設定する]にチェックをがけ、[次へ]を 
クリ、ソク します。 



プリンタドライバがインストールされま 


® [完了]をクリックし、コンピュータを再 
起動します。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコ 
ンが表示されると、セツトアップは終了 


す。 


です。 


411章「印刷します」 （251 ぺージ）へ進みます。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


I WindowsNT 4.0 にセツトアップします 



ネットワーク接続のセットアップについて 


1 印刷する方法をミ夫めます。 

WindowsNT 4.0から巧刷するためには 、 OKI LPR ユーティリティを使用する方ま、 LPRPort を 
使用する方法、 NetBEUI を使用する方法の3種類があります。まず、どれを利用するかみめます。 


印刷する方法 

特長 

OKI LPR ユーテイリテイ 

専用ユーティリティ （OKI LPR ユーティリティ）を使用します。 
インストールするのは、プリンタドライバと OKI LPR ユーティリ 
ティです。通常はこちらを使用します。 

LPR Port 

WindowsNT 4.0が標準で持っている機能を使用します。 
インストールするのは、プリンタドライバのみです。 

NetBEUI 

WindowsNT 4.0 が標準で持っている機能を使用します。 

小規模なネ、ソトワークで使用する場合に利用します。他のユーザが印 
刷中はエラーメッセージが表示され、印刷できないことがあります。 
インストールするのは、プリンタドライバのみです。 


2 


セットアップの流れ 

OKI LPR ユーテイリテイ 




プリンタ添付の「プリンタ 
ソフトウエア CD - ROM 」 か 
らプリンタドライバ 、 OKI 
LPR ユーティリティをイン 
ストールし、ネツトワーク 
プリンタを設ちします。 


LPR Port 



NetBEUI 



陽 rOKI LPR ユーテイリテイ 陽 「LPR Po けを 使用します」 
を使用します」 （103 ペー （111ページ）へ進みます。 
ジ）へ進みます。 


「 NetBEUI を使用します」 
(118 ページ）へ進みます。 
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OKI LPR ユーティリティを使用します 


2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


TCP / IP プ□トコルを利用して、ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタ 
に IP アドレスを設定:する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ、目00 TP サーバ、もしく 
は RARP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設をする必要があります。 
また、せ内ネットワーク管理者や、プ□バイダやルータメーカよりまめられた固有の IP アドレスを設定 
するようじ指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設をする必要があります。 
現在のプリンタに設をされている IP アドレスは、ネットワークの設を情報 (Network Information ) じ表 
示されていますので、確認してください。ネットワークの設を情報 (Network Information ) については、 
r メニューマップ印刷をします」に7ページ）をご覧ください。 



貧う‘ 


IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internet に接続できなく 
なることがあります。社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続しているプロバイダ 
に、プリンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在するサーバは、ご使用のネットワーク環境によって異なります。 
社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確 


認してください。 

セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


メモ 


じ i 


ンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、次のように 


してくださし、 （ rRFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サ ブネ、ソ ト マスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 

IP アドレス 
サ ブネ、ソ ト マスク 
ゲートウェイ 


:192.168 .0.1 〜254のいずれか 
: 255.255 .255.0 
: 0.0.0.0 (使用しません） 

:使用しません 

:192.168 .0.1 〜254のいずれか（コンピュータと異なるもの) 
: 255.255 .255.0 
: 0 . 0 . 0.0 


DHCP / 目00 TP をイ吏用する :チェックしない 

RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解み ：チェックしない 

LAN : SMALL 


t (下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 


WindowsNT Server 4.0 


プリンタ 
IP アドレス 
サ ブネ、ソ ト マスク 
ゲートウェイアドレス 


ML 5300 (PCD 

192.168 .0.3 (コンピュータ）、192.168 .0.2 (プリンタ) 
255.255 .255.0 
192.168 .0.1 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


1 プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 



? WindowsNT 4.0 に IP アドレス等を設定します。 




すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順3「プリン 
夕に IP アドレス等を設定します」 （105 ぺージ）へ進みます。 


〇 Windows を起動します。 

Q [スタート]-[設定]-[コント□ールパ 
ネル]を選択します。 

〇 [ネットワーク]をダブルクリックし[プ 
□ トコル]タブを開きます。 

[ネットワークプ □ トコル]に [ TCP / IP プ 
□トコル]が表示されている場合は？ 

0^ @へ進みます。 

〇 [追力日]をクリックします。 

0 [ TCP / IP プ□トコル]を選択し、 [ OK ] を 
クリ、ソクします。 



〇 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェ 
イ、 DNS サーバをそれぞれ入力し、 [ OK ] 
をクリックします。 



DHCP サーバから IP アドレスを自動取 
得する場合は、 「 DHCP サーバーから IP 
アドレスを取得する」を選択し、 IP ア 
ドレスは入力しません。 

デフオルト ゲー トウエイや DNS サーバ 
を使用しない場合は、入力しません。 


® からの続き 


© Windows を再起動します。 


〇 打 CP / IP プ□トコル]を選択し、口□パ 
テイ]をクリックします。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


3 


プリンタに IP アドレス等を設定します C 


食ろ 


すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順4「ネット 
ワークプリンタを設定します」 （108 ぺージ）へ進みます。 

ここでは N にセットアップユーティリティ （ AdminManager ) を利用して IP アドレスを設 
走:する方法を説明します。 

プリンタの操作パネルから設定する場合は、「プリンタの動作について」の「プリンタの操 
作パネルで IP アドレスを設定したい」（リファレンス編）をご覧くださし、。 


〇プリンタの電源を ON にします。 


© 


〇 Windows が起動していることを確認し、 
プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセットします。 

〇 [マイコンピュータ]を開きます。 



7イ ] ンピュ-う 


〇 [ ML _ COLOR ] CD - ROM アイコンをダブ 
ルクリ 、ソク します。 



0 [ SETUP ] アイコンをダブルクリックし 
ます。 m 
setup 

セットアッププ□グラムが起動します。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリ 、ソク します。 

〇 [ネットワークユーティリティのインス 
トール]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 



[ N にセットアップユーテイリテイ]を選 
択し、[インストール]をクリックしま 
す。 



〇 [日本語]をクリックします。 



⑩ [OKI Device Standard Setup ] をクリツ 
クします。 



⑩[インストールせずに、直接 CD - ROM か 
ら起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


AdminManager が起動します。 



©—覧より、イーサネットアドレスを参照 
して、設定を巧うプリンタを選択します。 
機種をには、 ML 5300の代わりに 
MLETB 12 と表示されます。 



ファイルた）ステ-タスの設ミを）オプションに）ヘルプ化) 



卿. 


イーサネットアドレスは、ネットワー 
クの設定: 情報 (Network Information ) 
に表示されています。 


初期設定では 「 DHCP/BOOTP protocol 」 
が 「 ENABLE 」 （有効）になっています。 


ネットワーク上に DHCP / BOOTP サー 


バがある場合はサーバから取得した IP 
アドレスが表示されます。 


® [パスワード入力]じ[イーサネットアド 
レスの下6巧]を入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



パスワードは、手順®で選がした 
、ノ 「 Ethernet アドレス」の下6ネ巧を入力し 
てください。この場合は、 r 849 C 9 Bj 
となります。 

. パスワードを入力すると、画面上では 
「******」と表示されます。 

-パスワードに英文字が入っている場 
合、大文字// J \ 文字を正しく入力してく 
だ さし、。 

⑩設定値を有効にするために[はい]をク 
リ、ソク します。 

しばらくすると、一覧にプリンタが表示 
されます。表示されてこない場合は[ファ 
イル]メニューの[お索]を選択してくだ 
さい。 


⑩[設定] 乂ニューの [ IP アドレス設定]を 
選択します。 


I 巧 AdminManager | 

7ァイル(已ステータス任）I 

設ミを）オブシヨ MQ) AJ けお） 

qJ 加お强 

I欄巧を I 

OKI Dev ice の訪ミを)... 

HTTP による設定お） 
下[しり[71こよる設走の 


NetWare のキ: L -巧成 (0) 


り6刪が6の：^プジ：[ゥト肖リ陆电) 


I比ット晒 
テスト En 刷を) 


IP アドレス設定の 


® 一覧より、プリンタを選択し、[設定]メ 
ニューの [OKI Device の設定]を選択し 
ます。 



⑩ IP アドレスを入力し、 [0 K ] をクリック 
します。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


⑩[パスワード入力]に[イーサネットアド 
レスの下6巧]を入力し、 [OK] をクリツ 
クします。 



脚 


パスワードは、手順®で選がした 
「 Ethernet アドレス」の下6ネ巧を入力し 
てください。この場合は、 r 849 C 9 Bj 


となります。 

パスワードを入力すると、画面上では 


「******」と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場 
合、大文字/小文字を正しく入力してく 


ださい0 


⑩設定に間違いがなければ、 [OK] をクリツ 
クします。 


設定値がプリンタに送信されます。 


@設定値を有効にするために、[はい]をク 
リ、ソク します。 


脚 


この時点でプリンタは新しい設を値で 
動作します。 



@ N にセットアップユーティリティ (Admin 
Manager) を終了します。 


⑩ 


[TCP/IP] タブの各項目を設定し、[設定] 
をクリ 、ソク します。 




General TCP/IP | NetWare | EtherTalk | NetBEUI | SNMP | SMTP | Maintenance | 
17 TCP / IP ブロトコルを使用ずる 


画？ 1 x 1 


广 DHCP / 日00 TP を使用する 
IP アドレス 
ヴブネットマスク 
デフォルトブートウェイ 
厂 FTP / LPD バナーを巧用ずる 


广 RARP を巧用する 

r^.r^.r^.n~ 

[ 255 I 255 I 255 | 0 

「192 ^168 _| 0 I 1 


DNS サーバ… 


J 


Network PnP 設定… 


J 


工場出荷設定」 


設定|| 


キャンセル」 


① 「TCP/IP プ□トコルを使用する」じ 
チェックをがけます。 

② 「DHCP/ 目 OOTP を使用する」 「RARP 
を使用する」のチェックを外します。 

③ rip アドレス」を入力します。 

④ 「サブネットマスク」を入力します。 

⑥「デフォルトゲートウェイ」を入力しま 
す。 


⑥ 「FTP/LPD バナーを使用する」のチェ、ソ 
クを外します。 


脚 


初期設定では I ^ DHCP / BOOTP を使用 
する」にチェックが入っています 。 IP 
ァドレスを設定すると自動的にチェッ 
クが外れます。 

「DNS サーバ」は SMTP ( E - Mail ) プロ 
トコルを使用するときのみ設定します。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


4 ネットワークプリンタを設定します。 



〇プリンタの電源が ON で、 Windows が起 
動していることを確認し、プリンタ添が 
の「プリンタソフトウエア CD-ROM」 を 
セツトします。 


〇 

e 


〇 


[マイコンピュータ]を開きます。 



マイ ] ンピュ-う 


[ML.COLOR] CD-ROM アイコンをダブ 
ルクリ 、ソク します。 



に ETUP] アイコンをダブルクリックし 


ます。 



setup 


セツトアッププ□グラムが起動します。 


0「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリ 、ソク します。 

〇 [プリンタドライバのインストール]を選 
択し、[選択]をクリックします。 



〇 [ネットワークプリンタ]を選択し、[次 
へ] をクリ 、ソク します。 



© 打 CP/IP プ□トコル]を選択し、[次へ] 
をクリ 、ソク します。 



© プリンタの IP アドレスを入力し、[次へ] 
をクリ 、ソク します。 



プリンタの IP アドレスがわか6ない場合 
は、[橫索するサブネット]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


⑩手順®でプリンタの IP アドレスを入力 
した場合、プリンタの機種をとプリンタ 
ドライバの種類を選択し、[次へ]をク 
リ、ソク します。 


0コンピュータの八ードディスクのフォー 
マ、ソト形式が NTFS の場合、アクセス権の 
変更画面が表示されるので、[はい]をク 
リックしまず。 



手順®で[お索するサブネット]を選択 
した場合、お索されたプリンタリスト画 
面が表示されるので、プリンタの機種を 
とプリンタドライバの種類を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



0プリンタをを入力し、[通常使うプリンタ 
に設定する]にチェックをがけ、[次へ]を 
クリ、ソク します。 



® 共有するか確認の画面が表示されるので、 
[共有しない]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 



⑩ OKI LPR ユーティリティのポート変更画 
面が表示されるので、 [0 K ] をクリックし 
0 N 9~0 



「コンピュータの再起動」画面が表示さ 
れたら？ 

® へ進みます。 

® [完了]をクリックします。 



⑩[終了]をクリックします。 



プリンタドライバと OKI LPR ユーティリ 
テイと Network Extension かインストール 
されます。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 





[プリンタ]フォルダにプリンタアイコ 
ンが表示され 、 OKI LPR ユーティリティ 
にプリンタをが追力□されると、セット 
アップは終了です。 




7^ プリンタの IP アドレスを自動取得し 

- ている場合は 、 OKI LPR ユーティリ 

ティ「オプション」メニューの[設を] 
を選択し、[自動的に IP アドレスを再 
設をする]にチ王ックを付け、 [ OK ] を 
クリックします。 



⑩再起動後、アクセス権の変更画面が表示さ 
れる場合は、[はい]をクリックします。 



⑩再起動後 、 OKI LPR ユーティリティの 
ポート変更画面が表示される場合は、 
[0 K ] をクリックします。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコ 
ンが表示され 、 OKI LPR ユーティリティ 
にプリンタをが追力□されると、セット 
アップは終了です。 





7バル (E) リモ-卜7リント啞わ。別ン(が VUW 
i、m が態 が了 


OKI M に ROLINE 日30日 （PCL) 




-ini x| 


剛 

0 I 0 


® からの続き 

® [再起動する]にチェックをがけ、[完了] 
をクリ 、ソク します。 



Windows が再起動されます。 


7 T ) プリンタの IP ァドレスを自動取得し 

- ている場合は 、 OKI LPR ユーティリ 

ティ「オプション」メニューの[設定] 
を選択し、[自動的に IP アドレスを再 
設定する]にチ： L ックを付け、 [ OK ] を 
クリックします。 



つ11章「印刷します」 （251 ぺージ）へ進みます。 
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LPR Port を使用します 


2ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


TCP / IP プ□トコルを利用して、ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタ 
に IP アドレスを設定:する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ、目00 TP サーバ、もしく 
は RARP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設をする必要があります。 
また、せ内ネットワーク管理者や、プ□バイダやルータメーカよりまめられた固有の IP アドレスを設定 
するようじ指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設をする必要があります。 
現在のプリンタに設をされている IP アドレスは、ネットワークの設を情報 (Network Information ) じ表 
示されていますので、確認してください。ネットワークの設を情報 (Network Information ) については、 
r メニューマップ印刷をします」に7ページ）をご覧ください。 



貧文 


IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internet に接続できなく 
なることがあります。社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続しているプロバイダ 
に、プリンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在するサーバは、ご使用のネットワーク環境によって異なります。 
社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確 


認してください。 

セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


区モ] 


コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、次のように 
設定:してください （ rRFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サ ブネ、ソ ト マスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 

IP アドレス 
サ ブネ、ソ ト マスク 
ゲートウェイ 


:192.168 .0.1 〜254のいずれか 
: 255.255 .255.0 
: 0.0.0.0 (使用しません） 

:使用しません 

:192.168 .0.1 〜254のいずれか（コンピュータと異なるもの) 
: 255.255 .255.0 
: 0 . 0 . 0.0 


DHCP / 目00 TP をイ吏用する :チェックしない 

RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解み ：チェックしない 

LAN : SMALL 


t (下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 
サ ブネ、ソ ト マスク 
ゲートウェイアドレス 


WindowsNT Server 4.0 
ML 5300 (PCD 

192.168 .0.3 (コンピュータ）、192.168 .0.2 (プリンタ) 
255.255 .255.0 
192.168 .0.1 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


1 プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 



? WindowsNT 4.0 に IP アドレス等を設定します。 




すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順3「プリン 
夕に IP アドレス等を設定します」 （113 ぺージ）へ進みます。 


〇 Windows を起動します。 

Q [スタート]-[設定]-[コント□ールパ 
ネル]を選択します。 

〇 [ネットワーク]をダブルクリックし[プ 
□ トコル]タブを開きます。 

[ネットワークプ □ トコル]に [ TCP / IP プ 
□トコル]が表示されている場合は？ 

0^ @へ進みます。 

〇 [追力日]をクリックします。 

0 [ TCP / IP プ□トコル]を選択し、 [ OK ] を 
クリ、ソクします。 



〇 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェ 
イ、 DNS サーバをそれぞれ入力し、 [ OK ] 
をクリックします。 



DHCP サーバから IP アドレスを自動取 
得する場合は、 「 DHCP サーバーから IP 
アドレスを取得する」を選択し、 IP ア 
ドレスは入力しません。 

デフオルト ゲー トウエイや DNS サーバ 
を使用しない場合は、入力しません。 


® からの続き 


© Windows を再起動します。 


〇 打 CP / IP プ□トコル]を選択し、口□パ 
テイ]をクリックします。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


3 


プリンタに IP アドレス等を設定します C 


食ろ 


すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順4「ネット 
ワークプリンタを設定します」 （116 ぺージ）へ進みます。 

ここでは N にセットアップユーティリティ （ AdminManager ) を利用して IP アドレスを設 
走:する方法を説明します。 

プリンタの操作パネルから設定する場合は、「プリンタの動作について」の「プリンタの操 
作パネルで IP アドレスを設定したい」（リファレンス編）をご覧くださし、。 


〇プリンタの電源を ON にします。 


© 


〇 Windows が起動していることを確認し、 
プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセットします。 

〇 [マイコンピュータ]を開きます。 



7イ ] ンピュ-う 


〇 [ ML _ COLOR ] CD - ROM アイコンをダブ 
ルクリ 、ソク します。 



0 [ SETUP ] アイコンをダブルクリックし 
ます。 m 
setup 

セットアッププ□グラムが起動します。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリ 、ソク します。 

〇 [ネットワークユーティリティのインス 
トール]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 



[ N にセットアップユーテイリテイ]を選 
択し、[インストール]をクリックしま 
す。 



〇 [日本語]をクリックします。 



⑩ [OKI Device Standard Setup ] をクリツ 
クします。 



⑩[インストールせずに、直接 CD - ROM か 
ら起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


AdminManager が起動します。 



©—覧より、イーサネットアドレスを参照 
して、設定を巧うプリンタを選択します。 
機種をには、 ML 5300の代わりに 
MLETB 12 と表示されます。 



ファイルた）ステ-タスの設ミを）オプションに）ヘルプ化) 



卿. 


イーサネットアドレスは、ネットワー 
クの設定: 情報 (Network Information ) 
に表示されています。 


初期設定では 「 DHCP/BOOTP protocol 」 
が 「 ENABLE 」 （有効）になっています。 


ネットワーク上に DHCP / BOOTP サー 


バがある場合はサーバから取得した IP 
アドレスが表示されます。 


® [パスワード入力]じ[イーサネットアド 
レスの下6巧]を入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



パスワードは、手順®で選がした 
、ノ 「 Ethernet アドレス」の下6ネ巧を入力し 
てください。この場合は、 r 849 C 9 Bj 
となります。 

. パスワードを入力すると、画面上では 
「******」と表示されます。 

-パスワードに英文字が入っている場 
合、大文字// J \ 文字を正しく入力してく 
だ さし、。 

⑩設定値を有効にするために[はい]をク 
リ、ソク します。 

しばらくすると、一覧にプリンタが表示 
されます。表示されてこない場合は[ファ 
イル]メニューの[お索]を選択してくだ 
さい。 


⑩[設定] 乂ニューの [ IP アドレス設定]を 
選択します。 


I 巧 AdminManager | 

7ァイル(已ステータス任）I 

設ミを）オブシヨ MQ) AJ けお） 

qJ 加お强 

I欄巧を I 

OKI Dev ice の訪ミを)... 

HTTP による設定お） 
下[しり[71こよる設走の 


NetWare のキ: L -巧成 (0) 


り6刪が6の：^プジ：[ゥト肖リ陆电) 


I比ット晒 
テスト En 刷を) 


IP アドレス設定の 


® 一覧より、プリンタを選択し、[設定]メ 
ニューの [OKI Device の設定]を選択し 
ます。 



⑩ IP アドレスを入力し、 [0 K ] をクリック 
します。 



114 



























































2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


⑩[パスワード入力]に[イーサネットアド 
レスの下6巧]を入力し、 [ OK ] をクリツ 
クします。 



脚 


パスワードは、手順®で選がした 
「 Ethernet アドレス」の下6ネ巧を入力し 
てください。この場合は、 r 849 C 9 Bj 


となります。 

パスワードを入力すると、画面上では 


「******」と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場 
合、大文字/小文字を正しく入力してく 


ださい0 


⑩設定に間違いがなければ、 [ OK ] をクリツ 
クします。 


設定値がプリンタに送信されます。 


@設定値を有効にするために、[はい]をク 
リ、ソク します。 


脚 


この時点でプリンタは新しい設を値で 
動作します。 



@ N にセットアップユーティリティ (Admin 
Manager ) を終了します。 


⑩ 


[ TCP / IP ] タブの各項目を設定し、[設定] 
をクリ 、ソク します。 




General TCP/IP | NetWare | EtherTalk | NetBEUI | SNMP | SMTP | Maintenance | 
17 TCP/IP ブロトコルを使用ずる 


画？ 1 x 1 


广 DHCP/ 日00 TP を使用する 
IP アドレス 
ヴブネットマスク 
デフォルトブートウェイ 
厂 FTP/LPD バナーを巧用ずる 


广 RARP を巧用する 

r^.r^.r^.n~ 

[ 255 I 255 I 255 | 0 

「192 ^168 _| 0 I 1 


DNS サーバ… 


J 


Network PnP 設定… 


J 


工場出荷設定」 


設定|| 


キャンセル」 


① 「 TCP / IP プ□トコルを使用する」じ 
チェックをがけます。 

② 「 DHCP / 目 OOTP を使用する 」 「RARP 
を使用する」のチェックを外します。 

③ rip アドレス」を入力します。 

④ 「サブネットマスク」を入力します。 

⑥「デフォルトゲートウェイ」を入力しま 
す。 


⑥ 「 FTP / LPD バナーを使用する」のチェ、ソ 
クを外します。 


脚 


初期設定では I ^ DHCP / BOOTP を使用 
する」にチェックが入っています 。 IP 
ァドレスを設定すると自動的にチェッ 
クが外れます。 

「DNS サーバ」は SMTP ( E - Mail ) プロ 
トコルを使用するときのみ設定します。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 



4 ネットワークプリンタを設定します。 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 e 
択します。 

Q [プリンタの追力日]をダブルクリックしま⑩ 
す。 


プリンタの追力□ウイザードが起動します。 

〇 [このコンピュータ]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 



〇 [LPR Port ] を選択し J 新しいポート]を 
クリ、ソク します。 



0 [プリンタの IP アドレス]と[プリンタ 
丰ュー名！]を入力し、 [0 K ] をクリ、ソクし 
0 N 9~0 



([主ろ 


プリンタキュー名は、必ず [ Ip ] と乂 
力してくださし、。 [ Ip ] 外では正常な 


印刷ができません。 


〇追力□したポートを選択し、[次へ]をク 
リ、ソク します。 



© 


⑩ 


⑩ 


プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセットします。 

[ディスク使用]をクリックします。 



[製造元のファイルのコピー元]に夕のよ 
うじ入力し、 [0 K ] をクリックします。 

PS プリンタドライバを使用する場合 
D :¥ WINNT ¥ PS¥JPN 

PCL プリンタドライバを使用する場合 
D :¥ WINNT ¥ PCL¥」PN 
( CD - ROM ドライブが D : の場合） 



プリンタをを選択し、[次へ]をクリック 
しよ^ 〇 



プリンタをを入力し、[次へ]をクリック 
しよ^ 〇 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


® [次へ]をクリックします。 



0 [完了]をクリックします。 



[プリンタ]フォルダにプリンタのアイ 
コンが表示されると、セツトアップは終 
了です。 



つ11章「印刷します」 （251 ぺージ）へ進みます。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


NetBEUI を使用します 



W 下の説明は、 WindowsNTServer 4.0を例にしています。 

セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


1 プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 


? WindowsNT 4.0 を設定します。 

〇 Windows を起動します。 

Q [スタート]-[設定]-[コント□ールパ 
ネル]を選択します。 

0 [ネットワーク]をダブルクリックし、[プ 
□ トコル]タブを開きます。 

[ Ne 旧 EUI プ□トコル]が表示されて 
し^る場合は？ 

手順3「ネットワークプリンタを 
設定します」 （119 ページ）へ進 
みます。 

[ Net 目 EUI プ□トコル]を追力□します。 


0 [ NetBEUI プ□トコル]を選択し、 [ OK ] 
をクリ 、ソク します。 



〇 Windows を再起動します。 


〇 [追祀 I ]をクリックします。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


3ネ、ソ トワークプリンタを設定します。 


〇プリンタの電源を ON にします。 

e Windows が起動していることを確認し、 
プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセットします。 

〇 [マイコンピュータ]を開きます。 



7イ ] ンピュ-う 


〇 [ ML _ COLOR ] CD - ROM アイコンをダブ 
ルクリ 、ソク します。 



0 


[ SETUP ] アイコンをダブルクリックし 


よす0 



setup 


© [ネットワークプリンタ]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



© [共有プリンタ]を選択し、[次へ]をク 
リ、ソク します。 



⑩ [ Windows ] を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


セットアッププ□グラムが起動します。 

〇 使用許諾契約をよく読み、[同意する]を 
クリ、ソク します。 

〇 [プリンタドライバのインストール]を選 
択し、[選択]をクリックします。 



コンピュータによっては表示されない場 
合があります。表71^されなし^場合は巧^へ 
進みます。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 



⑩ [Microsoft Windows Network ]- 

[ PrintServer ]_[ ML ******] (* 棘*** はイーサ 
ネットアドレスの下6巧)- [ PRN 1] を選択 
し、[次へ]をクリックします。 





[ PrintServer ] と [ ML ******] は、ネッ 
トワークの 設を情報 (Network 


Information ) に表:^される [Workgroup 
name ] と [Computer name ] です 0 


® プリンタの機種をとプリンタドライバの 
種類を選択し、[次へ]をクリ、ソクします。 



⑩[完了]をクリックします。 



「コンピュータの再起動」画面が表示され 
たら？ 

⑩へ進みます。 

® [終了]をクリックします。 


インスルするコンボー本ントを进巧して、战況ボタンぞク U ッ化てください。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコ 
ンが表示されると、セツトアップは終了 
です。 


0 プリンタをを入力し、[通常使うプリンタ 
に設定する]にチェックをがけ、[次へ]を 
クリックします。 



プリンタドライバがインストールされま 
す。 


® からの続き 

® [完了]をクリックし、コンピュータを再 
起動します。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコ 
ンが表示されると、セツトアップは終了 
です。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


_| プリンタドライバを削除するには 


卿.. 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0 はコンピユータの管理者の権限がか要です。 
Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 


A プリンタと FAX 

回回 因 

ファイルの漏集を）表ち做も请に入り曲ツ-ルのヘルプお） 

〇 戻る， な-ホ 户ぉまな フォルタ. 国， 

ホ 

アドレス© I なプリ>比 FAX 

_v : 因 怯め 


回 ブリン如)イシストール 
が巧刷ジョブのま示 
化巧則試互の进巧 


1 < 5 ^ 

I :-印刷設定®… 

I V -剛き止© 


共ち(ぶ.. 

プリンタをオフラインでほ巧する(山 


〇 [スタート]-[設赶-[プリンタ]を選択し 
ます。 （ WindowsXP では、[スタート]-口 
ント□ールパネル]-[プリンタとその他の 
八ードウエア]-[プリンタと FAX ] をクリッ 
クします。） 

〇 [OKI M に ROUNE 5300 (がつ](ぉは PS ま 
たは PCL (プリンタドライバの種類)）アイ 
コンをマウスのちボタンでクリックし、[削 
除]を選択します。 



0 W 降、画面の指示に従います。 


食う 


WindowsXP / 2000の場合は、 
作業を行ってください。 


〇、@の 



〇「プリンタ」フォルダ （ WindowsXP では「プ 
リンタと FAX 」 フォルダ）の[ファイル]- 
[サーバーのプ□パティ]を選択します。 

0 [ドライバ]タブで、該当する機種をを選択 
し、悄リ除]をクリックします。 



OKI LPR ユーティリティを使用してセットアップした場合、プリンタドライバと一緒にイ 
ンストールされる OKI LPR ユーテイリテイと Network Extension は、プリンタドライバの 
削除をしても削除されません。 

OKI LPR ユーティリティと Network Extension を削除したい場合は、 「 Windows ソフトウェ 
ア」の 「OKI LPR ユーティリテイ 」、 「Network Extension 」 （リファレンス編 ）をご賣くだ 


さい。 
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一時巧止。) 


#ち(ぶ'.' 

ブリシタをオフラインでほ吊する(ぶ 
■ 削除の） 
j ブ□バティ(段 


ブリンみ D タスク 






> WindowsXP / 2000 / NT 4.0 はコンピュータの管理者の権限がか要です。 

> Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 


〇コンピュータとプリンタを接続し、プリンタ 
の電源を ON にします。 

e [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 （ WindowsXP では、[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタとその他の 
八ードウエア]-[プリンタと FAX ] をクリッ 
クします。） 

〇 [OKI M に ROLINE 5300 (**)] (** は PS ま 
たは PCL (プリンタドライバの種類)）アイ 
コンをマウスのちボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

〇 [全般]タブの[テストページの EP 刷]をク 
リックします。 （ WindowsMe /98/95 の場 
合、[全般]タブの[巧字テスト]をクリッ 
クします。） 

0確認画面が表示されたら、 [ OK ] をクリック 
します。 

テストページが巧刷されます。 



〇プリンタの電源を OFF じします。 


メモ 


電源の切り方は「電源を切ります」 （26 
ぺージ）をご K くださし、。 


〇 [OKI M に ROLINE 5300 (**)] C ぉは PS ま 
たは PCL (プリンタドライバの種類)）アイ 
コンをマウスのちボタンでクリ、ソクして[削 
除]を選択します。 

ドライバのアップデートを確実に行うた 
めに、アップデートするプリンタドライ 
バと同じ種類 （ PS または PCL ) のすベて 
のプリンタドライバを削除してくださし、。 


© 降、画面の指示に従います。 


2ネットワーク接続で Windows にセットアップします 

I プリンタドライバをアップデートするには 



回 一回ぶ， 3 翊 X ぶ 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


貧う 


WindowsXP / 2000の場合は、 
作業を行ってください。 


@〜⑩の 



© 「プリンタ」フォルダ （ WindowsXP では「プ 
リンタと FAX 」 フォルダ）の[ファイル]- 
[サーバーのプ□パティ]を選択します。 

⑩[ドライバ]タブで、該当する機種をを選択 
し、悄リ除]をクリックします。 



⑩ Windows を再起動します。 

® 新しいプリンタドライバをセットアップしま 
す。 

詳しくは 「 WindowsXP にセットアップしま 
す」 （35 ページ）、 rWindowsMe /98/95 に 
セットアップします」 （61 ページ）、 
「 Windows 2000にセットアップします」 （74 
ぺージ）、 rWindowsNT 4.0 にセットアップし 
ます」 （102 ページ）をご覧ください。 


尚 


'必ずプリンタの電源が OFF になってい 
ることを確認してください。 
WindowsXP では、プリンタのインス 
トールでセットアップします。 


⑩〇〜©の手順でテストぺージを EP 刷し、新 
しいプリンタドライバのバージョンを確認し 
ます。 


WindowsMe/98/95 

[ ドライバで使用されるファイル](下に 
記載されているバージョン 

WindowsXP/ 2000 

[このドライバが使う追力□ファイル]じ(下 
に記載されているバージョン 

WindowsNT4.0 

[このドライバが使うファイル] W 下に記 
載されているバージョン 



テストぺージ上に記載される[ドライバ 
のバージョン] ( WindowsMe /98/95 の場 
合、[ドライババージョン])には固定の 
バージョン番号が記載されます。この内 
容はプリンタドライバをアップデートし 
ても更新されません。 
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ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


( MEMO ) 
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USB 接続で Windows にセツト 
アップします 


動作環境 
ケーブルを接続します 
WindowsXP にセットアップします 
WindowsMe /98/2000 にセットアップします 
セットアップがうまくいかないとき 
プリンタドライバを削除するには 
プリンタドライバをアップデートするには 


6 8 9 4 2 0 1 
2 2 2 3 4 5 5 











3 USB 接続で Windows にセットアップします 


_ I 動作環境 


^•ク） プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 

• WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作するコンピユータ 

I目 M PC/AT 互換機、 PC98-NX (PC-9821 を除く）で US 目インタフエースを搭載している機種 


3 

jsibc. 


• WindowsMe/98 

WindowsMe/98 日本語版の動作する〕ンピユータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX (PC-9821 を除く）で USB インタフエースを搭載している機種 


• Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX (PC-9821 を除く）で US 目インタフエースを搭載している機種 


- Windows 95/3.1 からアップグレードインストールした WindowsMe /98 での動作は保証でき 

心 J ません。 

-日本語ソ外の OS にはが応していません。 

- MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト/ DOS プロンプトでは動作しません。 

- Windows 95/3.1/ NT 4.0/ NT 3.51 では動作しません。 

-印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

• USB ケーブルを短時間でおき差ししないでください。なき差しする間幅は5秒間た(上あけ 
てください。 

-イ也の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。 

-同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフォルダに 「OKI M に ROUNE 5300 
(**)」 「OKI M に ROUNE 5300 (**) (コピ ー2 )」 「OKI M に ROUNE 5300 (**) (コピ ー3)」 
(** は PS または PCL (プリンタドライバの種類)）と表示されます。この番号はプリンタを 
接続する順序や電源を ON する順序によって変わります。 

- USB ハブを使用する場合は、コンピユータと直接接続された USB ハブに接続してくださし、。 

7^ - USB インタフエースケーブルは USB 2.0 仕様で長さ 2 m ソ内のものをお使いください。 

- - USB 2.0 の 「 Hi - Speed 」 モード（最大転送速度 480 Mbps ) で使用するには、 WindowsXP / 2000 

で、 USB 2.0 が応のインタフエースを搭載しているコンピユータを使用し、 Microsoft 社が公 
開している USB 2.0 ドライバがインストールされている必要があります。 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 




術ががま示が IJ ♦- I 苗函 I 度 U 型 


お使いのコンピュータが USB にが応しているか確認できます。 


( WindowsXP ) 

[スタ_卜]-[マイコンピュ_夕]をマウスの 
右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[ハー 
ドウ エア] タブを開き、 [デバイス マネージャ] 
をクリックします。 


( WindowsMe /98) 

[マイコンピユータ]をマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]-[デバイスマネー 
ジャ]タブを開きます。 


(WindowsMe の画面) 


〈 Windows 2000〉 

[マイコンピユータ]をマウスの右ボタンでク 
リック し、[プロパティ]- [ハードウエア]夕 
ブを開き、[デバイスマネージャ]をクリック 
します。 


回 





を胶デバイスマネ - ジャ I / トドウがプ □ ファイル I " フォ - マシス I 


口巧穎則にま示の 


r 巧精則に表示に） 


当 ~ 

を进 CD-ROM 
因 I '巧キーポード 
因をサウンド、巧 


—サウンド、ピデオ、ち、よ U ヴームのコント □- ラ 
田 g システムデバイス 
を回ディスウドライブ 
を身ディスプレィァタプタ 
を B ネットヮ-ウァが夕 
をる A -ドディスクエ/卜□-ラ 
をるフ□ッビ-ディスクコントロ-ラ 
面ぷポート （ COM と LPT ) 

田ス 


f ユニバーサルシリアルバスコシト □ ーラ 1 


_プ山けィ吸」 _を巧の」 _刖除の」 _印刷(曲..」 


I 、 0K キャンむレ 



システムのプ□パテイ 


醒 

0 


-つ ス 
が 削 

^ r ^ 

が —总£が 
T 筑 pPf 誠励 

證毅 i 諾醫 

靠 f。 養る弓声3 

:回..早固回.'.甲.回.田田囚田因因 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


_ I ケーブルを接続します 


3 


1 USB ケーブルを準備します。 


贼. 


プリンタのケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様のケーブルを別途用意してく 
だ さし、。 


USB 2.0 の 「 Hi - Speed 」 モードで接続する場合は、 Hi - Speed 仕様の USB ケーブルを使 
用してください。 



? プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。 

rr ^ . プリンタの電源の切り方は「電源を切ります」 （26 ぺージ）をご覧くださし、。 

- - USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が ON の状態でも抜き差しできますが、 

この後のプリンタドライバ、 USB ドライバのインストールを確実に行うために、ここで 
はプリンタの電源を OFF にしておきます。 


3 USB ケーブルを接続します。 



〇 US 目ケーブルをプリンタの US 目インタ 
フェースコネクタじ差し込みます。 




USB ケーブルをネットワークインタフエー 
ス コネクタに差し込まないようを意して く 
だ さし、。 

故障の原因となります。 


〇 US 目ケーブルをコンピュータの US 目イ 
ンタフェースコネクタに差し込みます。 


回 


USB 接続のセットアップ手順は、 

WindowsXP の場合、 「 WindowsXP にセットアップします」 （129 ぺージ）、 
WindowsMe /98/2000 の場合、 「 WindowsMe /98/2000 にセットアップします」 （134 ぺージ) 
をご實くださし、。 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


_I WindowsXP にセツトアップします 



WindowsXP をお使いの方だけご K ください。 

コンピュータの管理者の権限が必要です。 

USB インタフエースで接続する場合、プリンタのインストール、セットアッププログラ 
ムでセットアップすると、プリンタと WindowsXP を起動するたびに「新しいハードウエ 
アの検出ウィザード」が表示されます。 WindowsXP で初めてセットアップする場合は、 
かずプラグアンドプレイでセットアップしてください。 


W 下の説明は WindowsXP Home Edition を例にしています。 


3 

ja±c. 


プラグアンドプレイでセットアップします 

y コンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 


?プリンタドライバをインストール 

〇プリンタの電源を ON にします。 


0 



II 。 







〇 「新しい八ードウエアの横化ウィザード」 
画面が表示されたら、[一覧または特定の 
場所からインストールする（詳細)]を選 
択し、[次へ]をクリックします。 



画面が表示されなかったら？ 

「 WindowsXP で「新しい八ードウエ 
アの橫化ウィザード」が表示されな 
い場合」 （145 ページ）へ進みます。 

〇 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトします。 


します。 

〇 [次の場所で最適のドライバを橫索する] 
を選択し、[リムーバブルメディア（フ 
□、ソピー、 CD - ROM など）を橫索]の 
チェックを外します。 

0 [次の場所を含める]にチェックをがけ、 
次のように入力し、[次へ]をクリックし 
ます。 

PS ドライバを使用する場合 
D :¥ WINXP ¥ PS¥」PN 
PCL ドライバを使用する場合 
D :¥ WINXP ¥ PCL¥JPN 
に D - ROM ドライブがをの場合） 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


3 


〇 「八ードウエアのインストール」画面が表 
示されたら、[続行]をクリックします。 



ファイルのコピーが開始されます。 


「ディスクの挿入」画面が表示されたら？ 
⑩へ進みます。 

〇 [完了]をクリックします。 

© [スタート]-[コント□-ルパネル]を選 
択し、[プリンタとその他の八ードウェ 
ア] をクリ 、ソク します。 

〇 「コント□ールパネルを選んで実行しま 
す」の[プリンタと FAX ] をクリックし 
0 N 9~0 


プリンタアイコンが表示されていること 
を確認します。 



〇からの続き 

⑩「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 
「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットし、 [0 K ] をクリックします。 



〇 [製造元のファイルのコピー元]に夕のよ 
うじ入力し、 [0 K ] をクリックします。 


PS ドライバを使用する場合 
D :¥ WINXP ¥ PS¥」PN 
PCL ドライバを使用する場合 
D :¥ WINXP ¥ PCL¥」PN 
( CD - ROM ドライブがをの場合) 



ファイルのコピーが開始されます。 

® [完了]をクリックします。 

⑩[スタート]-[コント□-ルパネル]を選 
択し、[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]をクリックします。 


セツトアップは完了です。 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


⑩「コント日ールパネルを選んで実行しま 
す」の[プリンタと FAX ] をクリックし 
0 N 9~〇 

プリンタアイコンが表示されていること 
を確認します。 



ファイルの漏実生）ま示 ( y ) も'尉こ入り姐ツ-ルのヘルプ(ぶ 

〇 戻る，〇- を 户おま なフォ ルタ 國， 




セツトアップは完了です。 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


プリンタのインストールでセツトアップします 


〇コンピュータの電源を ON にし、[スター 
卜]-[コント □-ルパネル] を選択し、[プ 
リンタとその他の八ードウエア]をク 
リ、ソク します。 


3 


@ [コント □ —ルパネルを選んで実行しま 
す]の[プリンタと FAX ] をクリックし 
ます。 

0 [プリンタのタスク]-[プリンタのインス 
トール]をクリ 、ソク します。 



〇「プリンタの追力□ウイザード」画面で、[次 
へ]をクリックします。 


0 [このコンピュータに接続されている □- 
カルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 




[プラグアンドプレイが応プリンタを自 
動的に検出してインストールする]の 
チェックは外してくださし、。 


〇 「次のポートを使用」画面で [ USBxxx ] 
(XXX はポートの番号）を選択し、[次へ] 
をクリ 、ソク します。 

〇 [ディスク使用]をクリックします。 


© 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットします。 

© [製造元のファイルのコピー元]に次のよ 
うに入力し、 [0 K ] をクリックします。 

PS ドライバを使用する場合 
D :¥ WINXP ¥ PS¥」PN 
PCL ドライバを使用する場合 
D :¥ WINXP ¥ PCL¥」PN 
( CD - ROM ドライブがをの場合） 



⑩プリンタをを選択し、[次へ]をクリック 
します。 



〇プリンタ名を確認し、通常使うプリンタ 
で[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


7 T |「 プリンタ共有」画面が表示されたら、 
— * [このプリンタを共有しない]を選が 
し、[次へ]をクリックします。 


ブリン女の追加ウィサード 


ブリンさ y フトウェアのインストール 

搜造をとモデルでどのプリシタリフトウェアをほうがモ定します。 

W タソフトウがを进巧し。ださい。 



製适元： ^ 

プリンタ へ 

'Agfa 

Alps 

Apollo 

Apple 

APS-PS v 

AGFA-Ac 如 Set v 賠 3 

AGFA-Accuse 记 F v 故. 3 

S^^AGFA-AccuSet 800 


訝 このドライバはデジタル吾をされています。 [Windows Up おゎ姐)■にデ林がま用鄕… 

ドうイ/ ^の寒 さ■がを更 わ巧由 1_ 


[ <房る(昼〉 ]〔 かゾが> 11 キ松たル I 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


® [テストぺージを巧刷しますか？]で[いい 
え]を選択し、[次へ]をクリックします。 

0 [完了]をクリックします。 

⑩「八ードウエアのインストール」画面が表 
示されたら、[続行]をクリックします。 


- ドウ:！:アのインストール 




こ加卜阳巧： 

ブリンタ 

をほ用するためじインストルしようとしているのトウ I アは 、 Windows XP との 
互かををが罰する咖 ndows □ゴテストにさなしていません。 

じ のテストがを虫である巧ホ!） 

インストールを援行した巧さ、システムのめ巧げ巧ねねれたり、システム 
が不安をにねるむど、を X な巧まを引き起こ才至因となる可ををびあ0 
ます。今すぐインストールを中がし 、 Windows DU テストじ合格した y フ 
トウエアが入キ可をかどうか、/、ー ドウ;!アベンターに g 贾されることを、 
Microsoft は巧くわ拍めします。 


ファイルのコピーが開始されます。 



[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタア 
イコンが表示されます。 

セットアップは完了です。 


3 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


WindowsMe /98/2000 にセツトアップします 




Windows 2000ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 


f コンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動します 



プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウエアの追加ウィザード」が表示さ 
ます。その場合には、[キャンセル]をクリックし、プリンタの電源を OFF にしてから々 
に進んでください。 


P セットアッププログラムを起動します。 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を〕 
ンピュータにセツトします。 

〇 [マイコンピュータ]を開きます。 

[□1 

?ィコンピュ-夕 


0 [ ML _ COLOR ] アイコンをダブルクリックし 
て開きます。 



J 乃イルの漏集®まモ M わ尉;入り曲ツ-ルのヘルプお） iii 

J 片房る，啤，を1 ◎なまらフォル巧3履お巧巧 X の1 i 圏’ 

j ァドレス(が1闯?いンピュ-夕 


J がをめ 

帽 ^ fj 过 S 


m 

3.日インチ FD □-カルディ； 

7イコンピュータ な:》 ウ脱 

ML 常 r 

コントロール 
がネル 

d 



14晒のオブジェクト 1 

控マイ]ンピュ-》 ん 


〇 [ SETUP ] アイコンをダブルクリックし 
ます。 



setup 

セツトアッププ□グラムが起動します。 


3 プリンタドライバをインストールします。 


〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリ 、ソク します。 


ほ踊お操約 

鐵鷄驟纖靜纖技 n ] 


1] キーを巧してください。 



ブログラムをインストールした時,さ、で、おぎ梯は、沖データとの間で本質的 
び巧立し、本梨肉を巧の巧まをまけることに同ましたちのと見■なされます。 

伽 ndows Me/ 贿/95巧 HiperC ブリンタドライパ、 Windows NT4.0 巧 HiperC ブ . 
リンタドライバ、 Windows 20孤巧 HiperC ブリンタドライバ、 Windows XP 用二！ 


j [ 间ちする姐:]1^ 


] 同ましない妙1 


〇 [プリンタドライバのインストール]を選 
択し、[選択]をクリックします。 
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〇 [□一カルプリンタ]を選択し、[次へ]を 
クリ、ソク します。 



ネットワークで接続する場合は、「2ネッ 
トワーク接続で Windows にセットアップ 
します」 （31 ページ）をご覧ください。 































































3 USB 接続で Windows にセットアップします 


〇ポートで [ USB ] を選択し、[次へ]をク 
リ、ソク します。 


^ろ 


USB インタフ王ースで接続して2種類 
のプリンタドライバ （ PS プリンタド 
ライバと PCL プリンタドライバ）をお 
使いになりたい場合、2つ目のプリン 
タドライバをインストールするとき 
は、 [ FILE ] を選択してインストール 
を行ってくださし、。インストール完了 
後、プリンタフォルダでプリンタアイ 
コンをマウスの右ボタンでクリックし 
て [プロパティ] を選択し、[詳細]夕 


ブの[印刷先のポート]で [ USBxxx ] 


( Windows 2000では[ポート]タブの 


[印刷するポート]で [ USBxxx ]) を選 


がしてくださし、。 



〇 Windows 2000で「デジタル署名が見つ 
かりませんでした」画面が表示されたら、 
[はい]をクリックします。 


3 

ja±c. 


ファイルのコピーが 行われます。 

手順4 (136 ページ）へ進みます。 



0プリンタの機種をとプリンタドライバの 
種類を選択し、[次へ]をクリ、ソクします。 



WindowsMe /98 の場合は、ファイルの 

コピーが行われます。 

WindowsMe /98 の場合 

手順4 (136 ページ）へ進みます。 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


4 USB ドライバをインストールします。 


〇 W 下の画面が表示されたら、[完了]をク 
リ、ソク します。 


〇からの続き 


3 



r コンピュータの再起動」画面が表示され 
たら？ 

©に進みます。 


〇 [再起動する]にチェックをがけ、[完了] 
をクリ 、ソク します。 



Windows が再起動されます。 


〇 プリンタの電源を ON にします。 


〇 Windows が完全に起動したら、プリンタ 
の電源を ON にします。 



0 





I 〇 k 

I 

fu- 





USB ドライバのインス!-ール方まは、シ 
ステムによって異なります。 

Windows 2000の場合 
陽137ページに進みます。 
WindowsMe の場合 
隐=138ページに進みます。 
\ A / indows 98 の場合 

140ページに進みます。 


USB ドライバのインス! -- ル方法は、シ 
ステムによって異なります。 

Windows 2000の場合 
陽137ページに進みます。 
WindowsMe の場合 

138ページに進みます。 
Windows 98 の場合 

140ページに進みます。 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


Windows 2000の場含 

〇システム標準の US 目ドライバが自動的に 
インストールされます。1〜2分かかるこ 
とがあります。 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 


プリンタアイコンが表示されていること 
を確認します。 



3 

ja±c. 


セツトアップは完了です。 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


WindowsMe の場合 

r 新しい八ードウエアの追力□ウィザード」が表示されます。下の手順に従って USB ドライバをインス 
トールします。 

新しい八ードウエアの追力□ウィザードが表示されない場合は r セットアップがうまくいかないとき」 

の rWindowsMe で「新しい八ードウエアの追力□ウィザード」が表示されない場合」 （146 ぺージ） 

をご覧ください。 


3 


〇随切なドライバを自動的口矣索する（お 
奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。 




;おのがし W 卜阳 I アがをつかりました： 

USB Device 

イトドウがをサボートしている y フトウ:[アを自的的に巧まして、インス 
トールできます。 A — ドな E アじ怖居のイシストールタディアびある巧合 
は、そのザィアを巧人して、じか0をウリツクしてください。 

オプションを涅巧してください。 

( 切なドライ"を白か的にがま才5 (巧袋)堪 ） J 
r ドライ"の巧讯が旨定する疑しいか南のあるち向け)© 



ファイルのコピーが開始されます。 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

プリンタアイコンが表示されていること 
を確認します。 



〇 [完了]をクリックします。 



引き続き、 USB ケーブルに接続している 
プリンタを自動的に橫化します。 

「ディスクの挿入」が表示されたら？ 

@へ進みます。 


PS プリンタドライバの場合は、プリンタア 
イコンをマウスのちボタンでクリ 、ソク して 
[プ□パティ]を選択し、 [ Pos 校 cript ]- [詳 
細設定]-[データ形式]で[タグがきバイ 
ナリ通信プ〇トコル]を選択して、 [0 K ] を 
クリックします。 [0 K ] をクリックしてプ 
□パティを閉じます。 



0 「 M に ROUNE カラーシリーズ」画面が表 セットアップは完了です。 

示されている場合は、[終了]をクリック 
レます。 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


@からの続き 

0 [ファイルのコピー元]に次のように入力 
し、 [OK] をクリックします。 


PS ドライバを使用する場合 
D :¥ WINME ¥ PS¥JPN 
PCL ドライバを使用する場合 
D :¥ WINME ¥ PCL¥JPN 
( CD - ROM ドライブがをの場合) 



PS プリンタドライバの場合は、プリンタア 
イコンをマウスのちボタンでクリックして 
[プ□パティ]を選択し、 [PostScript ]- [詳 
細設定]-[データ形式]で[タグがきバイ 
ナリ通信プ〇トコル]を選択して、 [0K] を 
クリックします。 [0K] をクリックしてプ 
□パティを閉じます。 



セツトアップは完了です。 


ファイルのコピーが開始されます。 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

プリンタアイコンが表示されていること 
を確認します。 


: 

乃イルの漏集(巳 


二に J ぶ j 


j アドレス必 I 画 プリンバ紙 

圖 

験 

ブリシタのお加 

OKI 

MICROLINE 
的 OO ( PS ) 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


Windows 98 の場合 

r 新しい八ードウエアの追力□ウイザード」が表示されます。下の手順に従って USB ドライバをインス 
トールします。 


新しい八ードウエアの追力□ウィザードが表示されない場合は r セットアップがうまくいかないとき」 
の rWindows 98 で「新しい八ードウエアの追力□ウィザード」が表示されない場合」 （148 ぺージ) 
をご覧ください。 


3 


〇「新しい八ードウエアの追力□ウィザード」 
画面が表示されたら、[次へ]をクリック 
します。 


〇このデバイスに最適なドライバをインス 
トールする準備ができたことを確認し、 
[次へ]をクリックします。 




ぶの巧しいドライバをな索しています： 

USB Device 

デバイスドライバは、"ードウ I アデバイスび巧巧するためじ'必要ねリ 
フアでも 



加げバイス巧のドライパファイルを巧まします。： 
USB Printing Support 


職墅證^?ぷ 

ックすると続行します。 


! D：¥USBPRINF 




<戻る(旦） 

1 1 


；文へ> || 

1 キャンセル 1 

I 

L - J 

1 - 


〇 [使用中のデバイスに最適なドライバをネ矣 
索する（推奨)]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 



0に D-ROM ドライブ]にチェックをがけ、 
[次へ]をクリックします。 



ファイルのコピーが開始されます。 
0 [完了]をクリックします。 



引き続き USB ケーブルに接続しているプ 
リンタを自動的にお化します。 


r ディスクの挿入」が表示されたら？ 
©へ進みます。 


〇 「M に ROUNE カラーシリーズ」画面が表 
示されている場合は、[終了]をクリック 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 


© [ファイルのコピー元]に次のように入力 
し、 [0 K ] をクリ 、ソク します。 


プリンタアイコンが表示されていること 
を確認します。 



PS プリンタドライバの場合は、プリンタア 
イコンをマウスのちボタンでクリックして 
[プ□パティ]を選択し、 [PostScript ]- [詳 
細設定]-[データ形式]で[タグがきバイ 
ナリ通信プ〇トコル]を選択して、 [0K] を 
クリックします。 [0K] をクリックしてプ 
□パティを閉じます。 


PS ドライバを使用する場合 
D :¥ WIN 98¥ PS¥」PN 
PCL ドライバを使用する場合 
D :¥\ A / IN 98¥ PCL¥JPN 
に D - ROM ドライブがをの場合) 



3 


⑩[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 



セツトアップは完了です。 


0からの続き 

© 「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 
「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セットし、 [0K] をクリックします。 



プリンタアイコンが表示されていること 
を確認します。 



PS プリンタドライバの場合は、プリンタア 
イコンをマウスのちボタンでクリックして 
[プ□パティ]を選択し、 [PostScript ]- [詳 
細設定]-[データ形式]で[タグがきバイ 
ナリ通信プ〇トコル]を選択して、 [0K] を 
クリックします。 [0K] をクリックしてプ 
□パティを閉じます。 



セツトアップは完了です。 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 

_ I セットアップがうまくいかないとき 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されない場合 

(WindowsMe/98/2000、USB インタフエース） 


3 

jsibc. 


〇セットアッププ□グラムを起動します。 

〇 画面の指示に従ってセットアップし、 r ケーブルの接続」画面が表示されたら、 USB 
ケーブルの接続を確認し、電源を ON じします。 

ロンピュータの再起動」画面が表示された場合は、 Windows を再起動した後、 USB 
ケーブルの接続を確認し、プリンタの電源を ON にします。 

〇じ(降、画面の指示に従ってセットアップします。 


詳細は、 「 WindowsMe /98/2000 にセットアップします」 （134 ぺージ）をご覧ください。 


[プリンタ]フオルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷 
できない場合 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ] ( WindowsXP では、[スタート]-[コント□-ル 
パネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX]) を選択します。 

〇 プリンタアイコンをマウスのちボタンでクリックして[プ□パティ]を選択します。 

0 [詳細]タブの卸刷先のポート] ( WindowsXP/ 2000では、[ポート]タブの[印 
刷するポート])で、接続先のポートを下記の設定じします。 


USB ケーブルで接続する場合 [ USBxxx ] 


- WindowsXP / 2000で、[印刷するポート]に [ USBxxx ] が表示されないときは、プリン 
夕の電源が ON になっていることを確認して USB ケーブルを接続し直し、再度〇〜 ® 
を行ってください。 

- WindowsMe /98 で[印刷先のポート]に [ USBxxx ] が表示されないときは、プリンタ 
の電源が OFF になっていることを確認して USB ケーブルを接続し直し、再度セット 
アップを行ってくださし、。詳細は、 「 WindowsMe /98/2000 にセットアップします」 （134 
ぺージ）をご覧くださし、。 

- WindowsMe /98 でセットアップ中に「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示さ 
れない場合は、 rWindowsMe で「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示されな 
い場合」 （146 ぺージ）、 「 Windows 98 で「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表 
示されない場合」 （148 ぺージ）をご覧くださし、。 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 

PS または PCL のどちらか一方しかインストールできなし、場合 

( USB インタフェース） 


USB インタフェースで接続する場合、同じプリンタに対して、2種類のプリンタドライバを同時にインス 
I -ールすると、2つ目にインス I -ールするプリンタドライバのアイコンが作成されません。 

2つ目のプリンタドライバをインストールする場合はじ(下のようにしてください。 


(WindowsXP) 

〇 [スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他のハードウエア]-[プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 

〇 [プリンタのインストール]をクリックします。 


3 

ja±c. 


〇画面の指示に従ってセツトアップし、「次のポートを使用」画面で 「 FILE 」 にチェ、ソ 
クをがけます。 


〇 W 降、画面の指示に従ってセットアップします。 

詳細は、 「 WindowsXP にセットアップします」の「プリンタのインストールでセッ 
トアップします」 （132 ページ）をご覧ください。 


0 [プリンタ]フォルダで2つ目のプリンタアイコンをマウスのちボタンでクリック 
し、[プ□パティ]を選択します。 

〇 [ポート]タブの [ EP 刷するポート]で [ USBxxx ] じチェックをがけます。 


〈WindowsMe/98/2000〉 

〇セットアッププ□グラムを起動します。 

〇 画面の指示に従ってセットアップし、「ポートの選択」画面で接続先のポートを 
「 FILE 」 に設定します。 

〇 W 降、画面の指示に従ってセットアップします。 

詳細は、 「 WindowsMe /98/2000( こセットアップします」 （134 ぺージ）をご覧くだ 
さい。 

〇 [プリンタ]フォルダで2つ目のプリンタアイコンをマウスのちボタンでクリック 
し、[プ□パティ]を選択します。 

0 [詳細タブの卸刷先のポート]で [ USBxxx ] ( Windows 2000 では[ポート]夕 
ブの [ EP 刷するポート]で [ USBxxx ]) にチェックをがけます。 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


セットアッププログラムで「プリンタドライバのインストールに失 
敗しました」のエラーが表示される場合 （ WindowsMe /98/2000) 


3 


〇プリンタとコンピュータの電源が OFF になっていることを確認します。 

〇 US 目ケーブルを接続します。 

〇 プリンタの電源を ON にします。 

〇 Windows を起動します。 

0「新しい八ードウエアの追力□ウィザード」 （ Windows 2000では「新しい八ードウエ 
アのお索ウィザード」）が表示されたら、 W 降、画面の指示に従ってセットアップし 
ます。 

詳細は、「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 内の rREADME . TXT 」 をご覧ください。 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


WindowsXP で「新しいハードウエアのネ矣出ウイザード」が表示され 
ない場合 


〇 [スタート]-[マイコンピュータ]をマウ 
スのちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 


〇 [八ードウエア]タブの[デバイスマネー 
ジャ]をクリックします。 

0 [その他のデバイス]の 「OKI DATA 
CORPM に ROLINE 5300」をマウスの 
ちボタンでクリックして[削除]を選択 
レます。 



[その他のデバイス]が表示されなかつたら？ 


[表示]メニューの[非表示のデバイス 
の表示]を選択し、[プリンタ]の 
rOKI DATA CORPM に ROLINE 5300」 
をマウスのちボタンでクリックして悄リ 
除]を選択します。 



3 
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〇「デバイスの削除の確認」画面で [0 K ] を 
クリックし、「デバイスマネージャ」を開 
じます。 


0「システムのプ□パティ」画面で [0 K ] を 
クリ、ソクします。 


〇 Windows を再起動し、「新しい八ード 
ウェアの檢化ウィザード」画面から再 
セツトアップします。 


陽 「 WindowsXP にセットアップしま 
す」の「プラグアンドプレイでセッ 
トアップします」 （129 ページ）へ戻 
ります。 
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USB 接続で Windows にセットアップします 


WindowsMe で「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示さ 
れない場合 


〇 [スタート]-[設定]-[コント □ ールパ 
ネル]を選択します。 

0 [システム]をダブルクリックします。 

〇 [デバイスマネージャ]タブの[その他の 
デバイス]で [USB Device ] を選択し、 
プ□パティをクリックします。 



〇 [ドライバの再インストール]をクリック 
します。 



0「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトします。 


〇 


r デバイスドライバの更新ウィザード」画 
面が表示されたら、[適切なドライバを自 
動的に橫索する（推奨)]を選択し、[次へ] 
をクリ 、ソク します。 




;おのデバイス巧のを巧されたドライパを巧まします： 

USB Device 

潭雲鷄疑離凛雙'■驚蔽源巧爱鑑徵益. 

ォプショシを进巧してください。 

適切なドライバを白か的(こ橫まする雕装)化)\ 

广 ドライバの場所対旨定する赏しい知就のある方向け)®) 


く房る(巨) 


キサン t ル 


ファイルのコピーが開始されます。 

引き続き、 US 巨ケーブルに接続している 
プリンタを自動的にお化します。 

〇「新しい八ードウエアの追力□ウィザード」 
画面が表示されたら、[ドライバの場所を 
指定する（詳しい知識のある方向け)]を 
選択し、[次へ]をクリックします。 



© [使用中のデバイスに最適なプリンタドラ 
イバをお索するけ隹奨)]を選択し、「リ 
ムーバブルメディア（フ□、ソピー、 CD - 
ROM など)」のチェックを外します。 


© [橫索場所の指赶にチて、ソクをがけ、次の 
ように入力し、[次へ]をクリックします。 


PS ドライバを使用する場合 
D :¥ WINME ¥ PS¥JPN 
PCL ドライバを使用する場合 
D :¥ WINME ¥ PCL¥」PN 
( CD - ROM ドライブがをの場合) 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


⑩最適なドライバをインストールする準備 
ができたことを確認し、[次へ]をクリツ 
クします。 



〇プリンタをを確認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[次へ]をクリックしま 
す。 


® 卸字テストを巧いますか？]で[いいえ] 
を選択し、[完了]をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 

0 [完了]をクリックします。 

⑩八ードウエアデバイス用の更新されたド 
ライパがインストールされたことを確認 
し、[完了]をクリックします。 

® ruSB Printing Suppo けプ□パティ」画 
面で[閉じる]をクリックします。 

⑩「システムのプ□パティ」画面で [0 K ] を 
クリックし、[コント□-ルパネル]を開 
じます。 


® [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 


プリンタアイコンが表示されていること 
を確認します。 



PS プリンタドライバの場合は、プリンタア 
イコンをマウスのちボタンでクリ 、ソク して 
口□パティ]を選択し、 [ PostScript ]- [詳 
細設定]-[データ形式]で[タグがきバイ 
ナリ通信プ〇トコル]を選択して、 [0 K ] を 
クリックします。 [0 K ] をクリックしてプ 
□パティを閉じます。 



3 
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セツトアップは完了です。 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


Windows 98 で「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示され 
ない場合 


〇 [スタート]-[設定]-[コント □ ールパ 
ネル]を選択します。 


3 


e [システム]をダブルクリックします。 

〇 [デバイスマネージャ]タブの[その他の 
デバイス]で [USB Device ] を選択し、 
プ□パティを クリ、ソク します。 




[不明なデバイス]と表示されること 
があります。 



〇 [ドライバの再インストール]をクリック 
レます。 



0「デバイスドライバの更新ウィザード」画 
面が表示されたら、[次へ]をクリックし 
ます。 

〇 [現在使用しているドライバよりさらに適 
したドライバをお索する（推奨)]を選択 
し、[次へ]をクリックします。 



〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットします。 

© に D - ROM ドライブ]じチェックをがけ、 
[次へ]をクリックします。 

〇 最適なドライバをインストールする準備 
ができたことを確認し、[次へ]をクリツ 
クします。 



ファイルのコピーが開始されます。 

⑩八ードウエアデバイス用の更新されたド 
ライバがインストールされたことを確認 
し、[完了]をクリックします。 


⑩ ruSB Printing Suppo けプ□パティ」画 
面で[閉じる]をクリックします。 


引き続き、 US 目ケーブルに接続している 
プリンタを自動的にお化します。 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


® 「新しい八ードウエアの追力□ウィザード」 
画面が表示されたら、[次へ]をクリック 
します。 

⑩[使用中のデバイスに最適なプリンタドラ 
イバをお索する（推奨)]を選択します。 


⑩プリンタをを確認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[次へ]をクリックしま 
す。 

の 卸字テストを巧いますか？]で[いいえ] 
を選択し、[完了]をクリックします。 


⑩[お索場所の指定]にチェックをがけ、次 
のように入力し、[次へ]をクリックしま 
す。 


PS ドライバを使用する場合 
D :¥ WIN 98¥ PS¥JPN 
PCL ドライバを使用する場合 
D :¥ WIN 98¥ PCL¥JPN 
( CD - ROM ドライブがをの場合) 



® 最適なドライバをインストールする準備 
ができたことを確認し、[次へ]をクリツ 
クします。 



ファイルのコピーが開始されます。 


⑩[完了]をクリックします。 

⑩「システムのプ□パティ」画面で [ OK ] を 
クリックし、[コント□ールパネル]を開 
じます。 


3 

ja±c. 


⑩[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

プリンタアイコンが表示されていること 
を確認します。 



PS プリンタドライバの場合は、プリンタア 
イコンをマウスのちボタンでクリ 、ソク して 
口□パティ]を選択し、 [ PostScript ]- [詳 
細設定]-[データ形式]で[タグがきバイ 
ナリ通信プ〇トコル]を選択して、 [0 K ] を 
クリックします。 [0 K ] をクリックしてプ 
□パティを閉じます。 



セツトアップは完了です。 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


_ I プリンタドライバを削除するには 


風 


WindowsXP/ 2000はコンピユータの管理者の権限がか要です。 
Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 


3 

■ I 


■ 


A ブリン々と FAX 

回回因 

ファイル(り應集(白ま示 (y) わをに入り曲ツ-ルの〜Iけ也） 

©戻る， 〇 多 yP なま なフ ォルタ. 圏， 

巧 

アドレス也りなプ心妃 FAX 

V I 百; 嫩 



Sb 


共ち(ぶ… 

プリシタをオフラインで巧用する(ぶ 


〇 [スターり-[設封-[プリンタ]を選択し 
ます。 （ WindowsXP では、 [スター ト]- [コ 
ント□ールパネル]-[プリンタとその他の 
八ードウエア]-[プリンタと FAX ] をクリッ 
クします。） 

〇 [OKI M に ROUNE 5300 ( が)](がは PS ま 
たは PCL (プリンタドライバの種類)）アイ 
コンをマウスのちボタンでクリックし、[削 
除]を選択します。 


〇 W 降、画面の指示に従います。 


卿 


WindowsXP/ 2000の場合は、 
作業を行ってください。 


〇、@の 



〇「プリンタ」フォルダ （ WindowsXP では「プ 
リンタと FAX 」 フォルダ）の[ファイル]- 
[サーバーのプ□パティ]を選択します。 

0 [ドライバ]タブで、該当する機種をを選択 
し、[削除]をクリックします。 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 



ブリシ$のタスク 





‘ WindowsXP / 2000はコンピュータの管理者の権限が必要です。 
‘ Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 


〇コンピュータとプリンタを接続し、プリンタ 
の電源を ON にします。 

e [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 （ WindowsXP では、に夕ート]-口 
ント□ールパネル]-[プリンタとその他の 
八ードウエア]-[プリンタと FAX ] をクリッ 
クします。） 

0 [OKI M に ROUNE 5300 (**)] (** は PS ま 
たは PCL (プリンタドライバの種類)）アイ 
コンをマウスのちボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

〇 [全般]タブの[テストページの EP 刷]をク 
リックします。 （ WindowsMe /98/95 の場 
合、[全般]タブの[巧字テスト]をクリッ 
クします。） 

0確認画面が表示されたら、 [ OK ] をクリック 
します。 

テストページが EP 刷されます。 




〇プリンタの電源を OFF にします。 


て；] 電源の切り方は「電源を切ります」 （26 
- ^ぺ ージ）をご K くださし、。 


〇 [OKI M に ROUNE 5300 (**)] (** は PS ま 
たは PCL (プリンタドライバの種類)）アイ 
コンをマウスのちボタンでクリ、ソクして[削 
除]を選択します。 




ドライバのアップデートを確実に行うた 
めに、アップデートするプリンタドライ 
バと同じ種類 （ PS または PCL ) のすベて 
のプリンタドライバを削除してくださし、。 


© 降、画面の指示に従います。 


_ I プリンタドライバをアップデートするには 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


3 

ja±c. 




WindowsXP / 2000の場合は、 
作業を行ってください。 


@〜⑩の 



© 「プリンタ」フォルダ （WindowsXP では「プ 
リンタと FAX」 フォルダ）の[ファイル]- 
[サーバーのプ□パティ]を選択します。 

⑩[ドライバ]タブで、該当する機種をを選択 
し、悄リ除]をクリックします。 

⑩ Windows を再起動します。 

® 新しいプリンタドライバをセットアップしま 
す。 

詳しくは 「WindowsXP にセットアップしま 
す」 （129 ぺージ）、 rWindowsMe/98/2000 
にセットアップします」 （134 ページ）をご 
覧ください。 




必ずプリンタの電源が OFR こなってい 
ることを確認してください。 
WindowsXP では、プリンタのインス 
トールでセットアップします。 


⑩〇〜©の手順でテストぺージを EP 刷し、新 
しいプリンタドライバのバージョンを確認し 
ます。 


WindowsMe/98 

[ ドライバで使用されるファイル]下に 
記載されているバージョン 


WindowsXP/ 2000 

[このドライバが使う追力□ファイル]じ(下 
に記載されているバージョン 




テストぺージ上に記載される[ドライバ 
のバージョン] ( WindowsMe /98 の場合、 
[ドライババージョン])には固定の 
バージョン番号が記載されます。この内 
容はプリンタドライバをアップデートし 
ても更新されません。 
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4 パラレル接続で Windows にセット 
アップします 



動作環境 . 154 

ケーブルを接続します ........ 155 

WindowsXP にセットアップします . 156 

WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 にセットアップします ........ 160 

セットアップがうまくいかないとき ........ 164 

プリンタドライバを削除するには ........ 166 

プリンタドライバをアップデートするには ........ 167 










4 パラレル接続で Windows にセットアップします 


J 動作環境 


^•ク） プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 

• WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作するコンピユータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX (PC-9821 を除く）で双方向パラレルインタフエースを搭載してい 
る機種 



• WindowsMe/98/95 

WindowsMe/98/95 日本語版の動作する〕ンピユータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で双方向パラレルインタフエースを搭載している機種 


• Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で双方向パラレルインタフエースを搭載している機種 


• WindowsNT 4.0 

WindowsNT 4.0日本語版の動作ずるコンピュータ （PS プリンタドライバはサービスパック5 W 上) 
I目 M PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 でパラレルインタフエースを搭載している機種 




日本語外の OS にはが応していません。 

MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト/ DOS プロンプトでは動作しません。 
Windows 3.1/ NT 3.51 では動作しません。 

WindowsNT 4.0 は、 ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ （ MIPS ® シリーズ 、 Alphas 
PowerPC ™ など）のシステムにはが応していません。 


-コンピュータのパラレルポートの B に S 設をを 「 ECP 」 モードにすると、データ転送速度 
が向上する場合があります。設定方法はコンピュータの製造元にお問い合わせくださし、。 
-パラレルケーブルはシールドされたものをお使いください。（最長 1.8 m ) 
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4 パラレル接続で Windows にセットアップします 

_ I ケーブルを接続します 


1 パラレルケーブルを準備します。 




プリンタケーブルは添付されていません。 IEEEstd1284-1994 準拠の双方向パラレルケーブ 
ルを別途用意してください。 



? プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。 

^ メモ J プリンタの電源の切り方は「電源を切ります」 （26 ぺージ）をご K くださし、。 



〇 パラレルケーブルをコンピュータのパラレ 
ルインタフェースコネクタに差し込み、ネ 
ジで固定します。 


因 


パラレル接続のセットアップ手順は、 

WindowsXP の場合、 「WindowsXP にセットアップします」 （156 ぺージ）、 
WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 の場合、 「WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 にセットアップし 
ます」 （160 ぺージ）をご覧くださし、。 
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4 パラレル接続で Windows にセットアップします 


_I WindowsXP にセツトアップします 



妈; 


WindowsXP をお使いの方だけご K ください。 

コンピュータの管理者の権限が必要です。 

パラレルインタフエースで接続する場合、プリンタのインストール、セットアッププロ 
グラムでセットアップすると、プリンタと WindowsXP を起動するたびに「新しいハー 
ドウ エアの検出 ウィ ザード」 が表示されます。 WindowsXP で初めてセットアップする 
場合は、かずプラグアンドプレイでセットアップしてください。 

2種類のプリンタドライバ （ PS プリンタドライバと PCL プリンタドライバ）をお使い 
になりたい場合は、初めにどちらかのプリンタドライバをプラグアンドプレイでセット 
アップし、々にもう一方のプリンタドライバをプリンタのインストールでセットアップ 
してくださし、。 （158 ぺージ） 


W 下の説明は WindowsXP Home Edition を例にしています。 


プラグアンドプレイでセットアップします 

7 コンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 


? プリンタドライバをインストールします。 


〇プリンタの電源を ON にします。 



〇 「新しい八ードウエアの橫化ウィザード」 
画面が表示されたら、[一覧または特定の 
場所からインストールする（詳細)]を選 
択し、[次へ]をクリックします。 



画面が表示されなかつたら？ 

陽 「 WindowsXP で「新しい八ードウエ 
アの橫化ウィザード」が表示されな 
い場合」 （165 ページ）へ進みます。 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットします。 

〇 [次の場所で最適のドライバをお索する] 
を選択し、[リムーバブルメディア（フ 
□、ソピー、 CD - ROM など）を橫索]の 
チェックを外します。 

0 [次の場所を含める]にチェックをがけ、 
次のように入力し、[次へ]をクリックし 
ます。 

PS ドライバを使用する場合 
D :¥ WINXP ¥ PS¥」PN 
PCL ドライバを使用する場合 
D :¥ WINXP ¥ PCL¥」PN 
( CD - ROM ドライブがをの場合） 
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4 パラレル接続で Windows にセットアップします 


〇 


r 八ードウエアのインストール」画面が表 
示されたら、[続行]をクリックします。 


-ドウ： c アのイシストール 




この/、一阳 エア： 
ブリンタ 


をほ用するをめじインストルしようとしているソフトな!アは 、 Windows XP との 
互か性を儀正する Windows Ddf テストに合格していません。 

じのテストがををである巧ホ!） 

インストール右援巧した巧さ、システムのめれげ巧ねねれた0、システム 
がす安ちになるなど、をスな皮まを弓 I きおこ才巧因となる巧ををがあり 
ます。今すぐインストールを中がし 、 Windows ロゴテストに合巧した y フ 
トウがが入手可定かどうか、パードウがベンターじ S 夏されることを、 
Microsoft はなくね拍 A します。 


^続巧喝インス 1- ルの停止を) ] 


ファイルのコピーが開始されます。 


「ディスクの挿入」画面が表示されたら？ 

陽⑩へ進みます。 

〇 [完了]をクリックします。 

© [スタート]-[コント□-ルパネル]を選 
択し、[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]をクリックします。 

© 「コント□ールパネルを選んで実行しま 
す」の[プリンタと FAX ] をクリックし 
On 9~0 


プリンタアイコンが表示されていること 
を確認します。 



セツトアップは完了です。 


〇からの続き 

⑩「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 
「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットし、 [0 K ] をクリックします。 



⑩[コピー元]に次のように入力し、 [0 K ] を 
クリ、ソクします。 

PS ドライバを使用する場合 
D :¥ WINXP ¥ PS¥」PN 
PCL ドライバを使用する場合 
D :¥ WINXP ¥ PCL¥JPN 
( CD - ROM ドライブが D : の場合） 



Q プリンタソフトウェア CD-ROM 上のファイルり防如 OjI.PPDi が必 



ファイルの槪巧巧所へのバスを人力に、 [0 K ] を州》クにくださ 
0。 


コピ-元に〉： 

[D ： ¥WINXP¥PS¥JPN ^ I き照胁 " J 


ファイルのコピーが開始されます。 

® [完了]をクリックします。 

⑩[スタート]-[コント□-ルパネル]を選 
択し、[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]をクリックします。 

⑩「コント □ ールパネルを選んで実行しま 
す」の[プリンタと FAX ] をクリックし 
ます。 


プリンタアイコンが表示されていること 
を確認します。 



セツトアップは完了です。 
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4 パラレル接続で Windows にセットアップします 


プリンタのインストールでセツトアップします 


〇コンピュータの電源を ON にし、[スター 
卜]-[コント □-ルパネル] を選択し、[プ 
リンタとその他の八ードウエア]をク 
リ、ソク します。 


@ [コント □ —ルパネルを選んで実行しま 
す]の[プリンタと FAX ] をクリックし 
ます。 



〇 [プリンタのタスク]-[プリンタのインス 
トール]をクリ 、ソク します。 



〇「プリンタの追力□ウイザード」画面で、[次 
へ]をクリックします。 


0 [このコンピュータに接続されている □- 
カルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


© 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトします。 

© [製造元のファイルのコピー元]に次のよ 
うに入力し、 [0 K ] をクリックします。 


PS ドライバを使用する場合 
D :¥ WINXP ¥ PS¥」PN 
PCL ドライバを使用する場合 
D :¥ WINXP ¥ PCL¥」PN 
( CD - ROM ドライブが D : の場合) 


ピーディスウからインストール 


ぶ 機離辭絲絲蔬?譜8^^齡 | C 3=3 

[ W5OT 1 


f 製适元のファイルの〕ピー元に)： 


l | D : 削肌 XP ¥ PS¥JPN 

V I き照(段 … I 


⑩プリンタをを選択し、[次へ]をクリック 
します。 





[プラグアンドプレイが応プリンタを自 
動的に検出してインストールする]の 
チェックは外してください。 


〇「次のポートを使用」画面で [ LPT 1: (推奨 
プリンタポート）]を選択し、[次へ]をク 
リ、ソク します。 

〇 [ディスク使用]をクリックします。 


0プリンタをを確認し、通常使うプリンタ 
で[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
しよす 0 


「プリンタ共有」画面が表示されたら、 
—^ [このプリンタを共有しない]を選が 
し、[々へ]をクリックします。 



® [テストぺージを印刷しますか？]で[いい 
え]を選択し、[次へ]をクリックします。 

0 [完了]をクリックします。 
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4 パラレル接続で Windows にセットアップします 


「八ードウエアのインストール」画面が表 
示されたら、[続行]をクリックします。 


公 


この,卜阳 I ア： 
プリンタ 


をほ巧するためじインストルしようとしているソフトウ I アは 、 Windows XP との 
を供||生をが註する Windows □ゴテスト(治巧していません。 

じ のテストがを巧である巧由 ） 

インストールを技行した巧さ、システムのめ巧げおなねれたり、システム 
げす安定になるなど、を入ね巧まを引き径こ才巧因となる巧ををげあり 
ます。今才ぐインストールを中がし、 Windows DU テストに合巧した y フ 
トウ I アが入手巧足かどうか、/、ー ドウ I アペンターに確置されることを、 
Microsoft は巧くわ0めします。 


ファイルのコピーが開始されます。 


ファイルの漏実(をま示がわをじ入り曲ツ-ルのヘルプ(ぶ 
0 戻る ， Q - ホ 户なま 巨7 フォルタ 國， 
アドレス似 I みプリンタと fax 


か 


巨！ プリンタのイシストール 
を FAX のセットアップ 




V 曲 格み 


\ \〇 pKI MICROLINE 的孤か S) 

酱項壺' I ' . 


[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタア 
イコンが表示されます。 

セツトアップは完了です。 
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4 パラレル接続で Windows にセットアップします 


J WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 にセツトアップします 


砂. 


Windows 2000 / NT 4.0 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 

Windows 95 で、バージョンが「4.00.950」または「4.00.9503」の場合 、 Internet Explorer 4.0 
上がインストールされていないと、セットアッププログラムでのセットアップができ 


ません 。 Internet Explorer を 4.0 じ(上にアップデートしてから、セットアップを行って 
くださし、。 （ Windows 95 のバージョンは、 [マイコン ピユータ]を右ボタンでクリックし 
て[プロパティ]を選択し、[情報]タブで確認することができます。） 


7 コンピユータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 

H に） V プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウエアの追加ウィザード」が表示さ 

ます。その場合には、[キャンセル]をクリックし、プリンタの電源を OFF にしてから々 
に進んでください。 


? セットアッププログラムを起動します。 


〇「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を〕 
ンピュータじセツトします。 

〇 [マイコンピュータ]を開きます。 



マイ ] ンピュ-う 


〇 


に ETUP] アイコンをダブルクリックし 


ます。 



setup 


セツトアッププ□グラムが起動します。 


0 [ ML _ COLOR ] アイコンをダブルクリックし 
て開きます。 
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4 パラレル接続で Windows にセットアップします 


3 プリンタドライバをインストールします。 


〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 _ 

I ほ脯お丢契約 

鐵靜纖技 n] キ-を巧してくだか。 


ブリンタこな届の [ 
Acrobat Readerld 
沖データ (W 下、;' 

な編瓷 




ブログラムをインストールした時•南で、おぎ横は、沖データとの聞で本装約 
がが立し、本契巧を巧の巧まを巧けることIこ冊きしたちのとをなされます。 

Windows Me/9 目/95巧 PCL ブリンタドライパ、 Windows NT4.0 巧 PCL ブリン ， 
タドライパ、 Windows 2000巧 PCL ブリンタドライバ、 Windows XP 巧 PCL ブリニ J 

職鐵鷄 

I 区 iSiBSDl i 同ましないぉ） I 


e [プリンタドライバのインストール]を選 
択し、[選択]をクリックします。 



〇 [□一カルプリンタ]を選択し、[次へ]を 
クリ、ソク します。 



ネットワークで接続する場合は、「2ネッ 
トワーク接続で Windows にセットアップ 
します」 （31 ページ）をご覧ください。 


〇 


ポートで [ LPT 1] を選択し、[次へ]を 
クリ、ソク します。 



0プリンタの機種名とプリンタドライバの 
種類を選択し、[次へ]をクリックします。 



〇プリンタをを入力し、[通常使うプリンタ 
に設定する]じチェックをがけ、[次へ]を 
クリ、ソク します。 



WindowsMe/98/95 では、ファイルの〕 
ピーが 行われます。 
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4 パラレル接続で Windows にセットアップします 


〇 Windows 2000 /NT4.0 の場合、「プリン 
夕の共有」画面が表示されたら、[共有し 
ない]を選択し、[次へ]をクリックしま 
す。 





WindowsMe/98/95 では表示されませ 
ん。 



WindowsNT4.0 では、 ファイルの〕 ピー 
が行われます。 


© Windows 2000の場合、 r デジタル署名が 
見つかりませんでした」画面が表示され 
たら、[はい]をクリックします。 


喊 


WindowsMe/98/95/NT 4.0では表示さ 
れません。 



ファイルのコピーが 行われます。 




の [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 


プリンタアイコンが表示されていること 
を確認します。 

■ - に I xi 

J ファイルの 


J 片戻る，■♦，回 I 


j アドレスがI面プリンニ！み校か 

1 

プリンタのお加 

m 

……… OKI ………. 

M に防 LINE 
的邮ホ S) 



WindowsMe/98/95 PS プリンタドライ 
バの場合は、プリンタアイコンをマウスの 
ちボタンでクリックして[プ□パティ]を 
選択し、 [Pos 校 cript ]- [詳細設定]-[デー 
夕形式]で[タグがきバイナリ通信プ□卜 
コル]を選択して、 [OK] をクリックしま 
す。 [OK] をクリックしてプ□パティを開 
じます。 



セツトアップは完了です。 


r コンピュータの再起動」画面が表示され 
たもも 

® に進みます。 
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4 パラレル接続で Windows にセットアップします 


© からの続き 

® 「コンピュータの再起動」画面が表示され 
たら、[再起動する]を選択し、[完了]を 
クリ、ソク します。 



Windows が再起動されます。 

⑩ Windows が完全に起動したら、プリンタ 
の電源を ON にします。 

0 I 



⑩[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

プリンタアイコンが表示されていること 
を確認します。 



WindowsMe/98/95 PS プリンタドライ 
バの場合は、プリンタアイコンをマウスの 
ちボタンでクリックして[プ□パティ]を 
選択し、 [PostScript ] -[詳細設定]-[デー 
夕形式]で[タグがきバイナリ通信プ□卜 
コル]を選択して、 [0K] をクリックしま 
す。 [0K] をクリックしてプ□パティを開 
じます。 


この試冠ま、 E 円刷処理力側辛よく巧われるようじ迭巧してあります。 
特に理由びない巧り、をぞしないでください。 
r-PostScript 言語レペル 

广 PostScript Level 1機能をほうの 
PostScript Level 2碟能を棟うな） 




セツトアップは完了です。 
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4 パラレル接続で Windows にセットアップします 


j セットアップがうまくいかないとき 


[プリンタ]フオルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷 
できない場合 



〇 [スタート]-駿定]-[プリンタ] (WindowsXP では、[スタート]-[コント□-ル 
パネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX]) を選択します。 

〇 プリンタアイコンをマウスのちボタンでクリックして[プ□パティ]を選択します。 

0 [詳細]タブの卸刷先のポート] (WindowsXP/ 2000では、[ポート]タブのに口 
刷するポート])で、接続先のポートを下記の設定にします。 


パラレルケーブルで接続する場合 [ LPT 1] 


164 





4 パラレル接続で Windows にセットアップします 


WindowsXP で「新しいハードウエアのネ矣出ウイザード」が表示され 
ない場合 


〇 [スタート]-[マイコンピュータ]をマウ 
スのちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 


〇 [八ードウエア]タブの[デバイスマネー 
ジャ]をクリックします。 

0 [その他のデバイス]の 「OKI DATA 
CORP M に ROLINE 5300」をマウスの 
ちボタンでクリックして[削除]を選択 
レます。 



[その他のデバイス]が表示されなかつたら？ 


[表示]メニューの[非表示のデバイスの 
表示]を選択し、[プリンタ]の 「OKI 
DATA CORP MICROLINE 5300」をマ 
ウスのちボタンでクリックして悄リ除]を 
選択します。 


信 

:デ"イスマネージぅ 

7 曰回 因 

1 ファイルの悚巧曲 

1ヘルプ(出 1 


画面資 


日''再 COMPUTER 

か.过 DVD / CD - R ( 


a QIDE ATA グ 
をを USB (Unlet 
面 か キーボーん 


■デバイス觸穎刖化） 
デ / S イス(操就り)が 
リリ-ス觸類別)が 
リソース（巧掃を I) 吐 i) 


白 か 

U 


を、が'が jgfc ,, 吐よが J — 


コンピュ-夕 


t サウンド、ピテ水も机げ—ムコントローラ 
由 占 システムデバイス 
0 ディスウドライブ 

曲 弓 ディスプレイアジプタ 
田 g ネットワーウアジプタ 


r も..委 四田 

I i - 5^ OKI DAT , 


—A CORPM に防 L 的 E 5300 I 


田 ' g フ□ツピーデイスウコント□ーラ 
田ぶフ□ツビ-ディスウドライブ 
面.身ポート ( COM と LPT ：! 

0 マウスとそのほかのポインティンヴ。'[イス 

面 . g モニタ 
因記’席巧ボリューム 


レガシデ V S イスと刖除されたテ V 、イスをま示します。 



〇「デバイスの削除の確認」画面で [OK] を 
クリックし、「デバイスマネージャ」を開 
じます。 


0「システムのプ□パティ」画面で [OK] を 
クリ、ソクします。 

〇 Windows を再起動し、「新しい八ード 
ウェアの橫化ウィザード」画面から再 
セツトアップします。 


0 ^ 「 WindowsXP にセットアップしま 
す」の「プラグアンドプレイでセッ 
トアップします」 （156 ページ）へ戻 
ります。 


165 






































4 パラレル接続で Windows にセットアップします 


J プリンタドライバを削除するには 


贼 •• 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 
Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 



A プリンタと FAX 

回 固因 

ファイルの漏集® まち做お気に入り化）ツ-ルのヘルプ(ぶ 

〇 戻る， 〇 ■ホ 户ぉま たフ ォルタ 國， 

な 

アドレス魁 I な プリシタと FAX 

己 巧め 



〇 [スターり-[設封-[プリンタ]を選択し 
ます。 （WindowsXP では、 [スター ト]- [コ 
ント□ールパネル]-[プリンタとその他の 
八ードウエア]-[プリンタと FAX] をクリッ 
クします。） 

〇 [OKI M に ROUNE 5300 ( が)](がは PS ま 
たは PCL (プリンタドライバの種類)）アイ 
コンをマウスのちボタンでクリックし、[削 
除]を選択します。 


〇 降、画面の指示に従います。 



尚 


WindowsXP/ 2000の場合は、 
作業を行ってください。 


〇、@の 


〇「プリンタ」フォルダ （WindowsXP では「プ 
リンタと FAX」 フォルダ）の[ファイル]- 
[サーバーのプ□パティ]を選択します。 


0 [ドライバ]タブで、該当する機種をを選択 
し、[削除]をクリックします。 
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4 パラレル接続で Windows にセットアップします 


_ I プリンタドライバをアップデートするには 


風 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0 はコンピュータの管理者の権限がか要です。 
‘ Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 


〇コンピュータとプリンタを接続し、プリンタ 
の電源を ON にします。 


e [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 （WindowsXP では、に夕ート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタとその他の 
八ードウエア]-[プリンタと FAX] をクリッ 
クします。） 

0 [OKI M に ROUNE 5300 (**)] (** は PS ま 
たは PCL (プリンタドライバの種類)）アイ 
コンをマウスのちボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 



〇 [全般]タブの[テストページの EP 刷]をク 
リックします。 （WindowsMe/98/95 の場 
合、[全般]タブの[巧字テスト]をクリツ 
クします。） 


0確認画面が表示されたら、 [OK] をクリック 
します。 


テストページが EP 刷されます。 


0 



〇 プリンタの電源を OFF にします。 

"7T) 電源の切り方は「電源を切ります」 （26 
- ぺ ージ）をご K くださし、。 



〇 [OKI M に ROUNE 5300 (**)] (** は PS ま 
たは PCL (プリンタドライバの種類)）アイ 
コンをマウスのちボタンでクリ、ソクして[削 
除]を選択します。 




ドライバのアップデートを確実に行うた 
めに、アップデートするプリンタドライ 


バと同じ種類 （PS または PCL) のすベて 


のプリンタドライバを削除してくださし、。 


© 降、画面の指示に従います。 
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4 パラレル接続で Windows にセットアップします 





WindowsXP / 2000の場合は、 
作業を行ってください。 


@〜⑩の 



© 「プリンタ」フォルダ （WindowsXP では「プ 
リンタと FAX」 フォルダ）の[ファイル]- 
[サーバーのプ□パティ]を選択します。 

⑩[ドライバ]タブで、該当する機種をを選択 
し、悄リ除]をクリックします。 

⑩ Windows を再起動します。 

® 新しいプリンタドライバをセットアップしま 
す。 

詳しくは 「WindowsXP にセットアップしま 
す」 （156 ぺージ）、 rWindowsMe/98/95 / 
2000 /NT4.0 じセットアップします」 （160 
ページ）をご覧ください。 


贼 


必ずプリンタの電源が OFR こなってい 
ることを確認してください。 
WindowsXP では、プリンタのインス 
トールでセットアップします。 


⑩〇〜©の手順でテストぺージを EP 刷し、新 
しいプリンタドライバのバージョンを確認し 
ます。 


WindowsMe/98/95 

[ ドライバで使用されるファイル]下に 
記載されているバージョン 

WindowsXP/ 2000 

[このドライバが使う追力□ファイル]じ(下 
に記載されているバージョン 

WindowsNT4.0 

[このドライバが使うファイル](下に記 
載されているバージョン 




テストぺージ上に記載される[ドライバ 
のバージョン] ( WindowsMe /98/95 の場 
合、[ドライババージョン])には固定の 
バージョンを号が記載されます。この内 
容はプリンタドライバをアップデートし 
ても更新されません。 
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動作環 ±_^ 
ケーブルを接続します 
セットアップします 
LaserWriters プリンタドライバをインストールします 
プリンタドライバを削除するには 
プリンタドライバをアップデートするには 


ネット ワーク 接続で Macintosh に 
セットアップします 


〇 


2 8 9 0 


7 7 7 7 7 8 










5 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


J 動作環境 


プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 

MacOS 8.1、 8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 、 Mac OS X Classic 環境日本語 
版が動作する Macintosh で曰 herTalk 対応のネ、ソトワークインタフエースを搭載している機種 


换 


日本語外の OS にはが応していません。 
MacOSS.O ソ前のシステムにはが応していません。 


•プリントモニタまたはデスクトップ•プリントモニタのメモリ使用サイズの設定が小さ 
い場合、書類によってはバックグラウンドプリントができない場合もあります。このよ 
うな場合は、プリントモニタまたはデスクトップ.プリントモニタの使用サイズを大き 
くしてくださし、0 

- MacOS 日本語版のマルチユーザ機能にはが応していません。 


5 
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5 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 

_ I ケーブルを接続します 


1 イーサネットケーブルとハブを準備します。 


卿 


プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イーサネットケーブル 
(カテゴリ5、ツイストペアケーブル、ストレート）とハブを別途用意してください。 



? プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 

[メモ I 電源の切り方は「電源を切ります」 （26 ぺージ）をご覧くださし、。 


5 


3 プリンタをネットワークに接続します。 




e 

e 


プリンタのネットワークインタ 
フェースコネクタじ挿入されている 
誤挿入防止カバーを外します。 

[7 T 1 誤挿入防止 カバーは 捨てずに保 
管し、ネットワーク接続しない 
場合に挿入してください。 


イーサネ、 ソ トケーブルをプリンタの 
ネットワークインタフ エース コネク 
夕に差し込みます。 

イー サネ、ソ トケーブルを八ブに差し 
込みます。 
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5 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


セットアップします 

ネットワーク接続のセットアップについて 


1 EtherTalk プロトコルを利用します。 


^セットアップの流れ 

Macintosh に曰 herTalk を設定!します。 


5 


ネットワークプリンタを作成します。 



プリンタドライバをインス I '''ールします。 
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EtherTalk プロトコルを利用します 


5ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


W 下の説明は、 MacOS 9.0 を例にしています。 


1 プリンタの電源を ON にします。 



オンライン 

.AUTO 


トレイ1 


完全(こ起動すると操作パネルに「オンライ 
ン」と表示されます。 


? Macintosh を設定します。 


〇 Macintosh を起動します。 

Q [アップルメニュ ー]- [コント□-ルパネ 
ル]- [ AppleTalk] を選択します。 


B _ 

このコンピュータについて 


^ Apple システム•プロフィール 

な Screen Snapz 
み Sherlock 2 
囚 キ-配列 


が コントロールバネル > 

AppleTalk 

固スクラッププック 
タ スティッキーズ 
を たレクタ 

頭ネットワークプラウザ 

化ょ く ほが頁目 ► 

リモートアク t スげな 

Colo 广 Sync 

DialAssist 

File Exchanae 

QuickTime … 設定 

Snapz Pro 

TCP/IP 

Web 其ち 

圆計铅 类 

アップルメニューオプション 

最近ほったアプリケーション ► 

アピアランス 

質最ぶほったサーバ’ ► 

な 最近ほったま頭 ► 

インターネット 
车ーチェーンアクセス 
丰ーボード 


0 Ethernet] を選択し、 [AppleTalk] を閉 
じます。 



r 設定の保を」画面が表示されたら、[保 
を]をクリックします。 
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5 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


3 プリンタドライバをインストールします。 

* ウイルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、。 

^ -システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類によっては、 Macintosh が 
ハングアップするなど正常にインストールできないことがあります。この場合は、次の 
設定を行った後に、プリンタドライバをインストールしてください。 

① [アップルメニユ ー]- [コントロールパネル]- [機能拡張 マネー ジャ]を選がします。 

② [セット]を [Mac 0 S X.X.X 基本] (X.X.X は Mac 0 S のバージョン）設定にします。 

③ Macintosh を再起動します。 

④ 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 

⑥プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ]の[セット]を元の設 
定に戻して、 Macintosh を再起動します。機能拡張マネージャの元の設定がかからな 
し、場合は、[省略時セット]を選がしてください。 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトします。 


〇「お読みください」をよく読み、[続ける] 
をクリ 、ソク します。 


5 


e 

e 


に river] フォルダを開きます。 


[Installer for MacOS] をダブルクリ、ソク 


します。 


攀 

Installer for MacOS 


〇起動画面で[続ける]をクリックします。 


お巧みください 


OKI MCROUNE 5300 
Macintosh 用プリンタドライバ 


Ver.1.0 

Copyri ホ t に）2003 CMd Data Corporation 


目次 

1 . プリンタドライバの巧 « 

2. プリンタドライバのかか g 巧 

3 . プリンタドライバのインストール 

3.1 プリンタドライバをインストールする前に 
3.2 プリンタドライバをインストールします 
3.3 プリンタをお巧します 
3.4 プリントブラグインをちがします 
夕商極について 


「プリント…1 


[ に知ナ る；I 



〇 [インストール]をクリックします。 

, Installer for MacOS- ~ ' 囚目 

IIB8 インストール _ iJ 〔お》み<ださい… 1 

Iインストールを案巧するには"インストール"ボタンをクリックしてください. 

柏 R インストールでは U 下のパッケージそインストールします， 

プリンタ E 述ファイル. CdorSync プロフ7イル、 

MIcrolinePSUtility. プリントプラグイン 

プリンタドライバは 0S に巧付の LaserWriters を巧用します. 

度巧巧自 I なディスクのをき：し 734,664 K ぶ至なディスクを 担： 4,892 K 

インスト-ルの •« - 

_ I 巧目は ディスク "0S9"( こインスト-ルをれ まオ* 


プリンタドライバのインストールが開始 
されます。 

© [終了]をクリックします。 


pO インストールが宪了しました.インストーラを巧了するには、 
"な了"をクリックしてください，このまま追《インストール 
を31巧するには、"なける"在クリックして ください。 

I 巧ける 
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5 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


4 デスクトップ•プリンタを作成します。 


〇 [アップル メニュー] の[セレクタ]を選 
択します。 


e 


[ LaserWriter 到をクリックし 、 [PostScript 
プリンタの選択]で [MICROLINE 5300] 
を選択します。 



"7^ プリンタ名は 、 MicrolinePS U 川 ity で変 
- * えることができます。 


貧う 


[セレクタ]に [ LaserWriters ] が表示 
されない場合は 、 Mac OS のシステム 


CD - ROM から LaserWriters プリンタド 


ライバをインストールしてくださし、。 
インストール方まは、 「 LaserWriters プ 
リンタドライバをインストールしま 
す」 （178 ぺージ）をご K くださし、。 


〇 [作成]をクリックします。 

プリンタをの横にアイコンが表示されま 
す。 



PostScript プリンタの * が； 


L MICROLINE 5300 


に巧》定 ...I 


AppleTalk 


〇不巧用 


〇 [セレクタ]を閉じます。 

デスクトップ上にデスクトップ•プリン 
夕-アイコンが表示されます。 


5 
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5 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


つプリントプラグインを設定します。 

〇 [ファイル]メニューの[デスクトップのプ 
リント...]を選択します。 

〇 [プリンタ：]が [MICROLINE 5300] である 
ことを確認し、ポップアップメニュー[一般設 
定]をクリックし、[プラグイン初期設定]を 
選択します。 


0 [プリントタイム•フィルタ]の左に表示さ 
れている [[>]EP をクリックして[プリント 
タイム•フィルタ]を開き、[プリントタイ 
ム•フィルタ]と[ジョブタイプ]にチエッ 
クをがけます。 



5 


〇 [設定の保存]をクリックします。 

0 確認メッセージが表示されたら、 [0K] をク 
リ、ソク します。 

〇 [キャンセル]をクリックし、[印刷ダイア □ 
グ]を閉じます。 
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5 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


0欧文スクリーンフオントをインストールします C 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットします。 

Q [ Fonts ] フォルダを開きます。 

〇 使用したいフォントを[システムフォル 
ダ]-[フォント]フォルダにコピーしま 
す。 


〇 Macintosh を再起動します。 



な 

つ3 卜 


5 


貧ろ; 


Mac OS X T は常に TrueType スクリーンフオントで印刷されます。 

に hicago ]、 Geneva ]、[ Monaco ]、[ NewYork ] は添付されておりません。 MacOS 添 
付のフォントをご使用ください。 

Macintosh のシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文スクリーンフオントのみ 


をインストールしてください。 

すでにシステムに同名のスクリーンフォントがインストールされている場合は、新たに 
インストールしなおす必要はありません。 

和文スクリーンフォントは MacOS 添付の平成明朝、平成角ゴシックをご使用くださし、。 
フォントの置き換え機能により、文書のレイアウトはそのままにプリンタフォントに置 
き換えて高速に印刷されます。 
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5 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 

j LaserWriters プリンタドライバをインストールします 


MacOS 9. x . x 付属の LaserWriters プリンタドライバをカスタムインストールしまず。 

^•ク） [セレクタ]に [ LaserWriter 引がすでに存在している場合は、インストール不要です。 



5 


じ(下の説明は、 MacOS 9.2.1 を例にしています。 

〇 「 MacOS 9. x . x システム CD - ROM 」 をセツ 
卜します。 

〇 [ MacOS インストーラ]をダブルクリツ 
クします。 


Mac 日 S イストーラ 

0「ようこそ MacOS 9. x . x へ」画面で[続け 
る]をクリックします。 



〇 


[選択項目]で[なし]を選択します。 


インストールする "Mac 0 S 9.2.1" の巧目を還んでください。 


f 邊巧巧目：をし ( n 


U 塞ホシステムソフトウ王ア 

2 も〇 1 ら K の 

圍 

► D ガイ F ソフトウ1ア/システムじ M 才る巧巧 

4,882 K の 

> □互み用ソフトウェア 

952K CD 


► 1□ポ-タプル用ソフトウ I ア 

3,254 K の 


► □マルチメディアソフトウェア 

15,268 K (3 


► D ネットワ-クジフトウ王ア 

16,454 K CD 


► □プリンタ用ソフトウ王ア 

6,494 K の 


► D フレシ Fy - アクセス 

49K の 


► (□ユ-テイリテイソフトウ王ア 

9,213 K の 


1> □ピデォ 

10,408 K (2 



3巧している巧目の咨坦： 一 K 丰ヤンセル J II 0 K 


〇 [インストール先ディスク]を選択し、[選 
択]をクリックします。 

0 [追力日/削除]をクリックします。 

〇 [ソフトウェア]で [ MacOS 9. x . x ] に 
チェックをつけ、[インストール方法]で 
[カスタムインストール]を選択します。 



© 


[プリンタ用ソフトウェア]の[^]印を 
クリックし、[デスクトップ•プリンタ- 
メ ニュー]、 [デスクトップ プリント]、 
[ LaserWriters ] にチェックをがけ、 [0 K ] 
をクリ 、ソク します。 

インストールする "Mac 0 S 9.2.1" の巧目を還んで < ださい。 



。目 をを 


> u ポ-タプル用ソフトウ王ア 

3,254 K CD 


► □マルチメディアソフトウ I ア 

15,268 K の 


1 i 方•リトつ-ク、 J つ卜 **)17 

16,454 K CD 

ミ 

マ Id プリンタ用ソフトウ I ア 

6,494 K CD 


W デスクトップ•プリンタ•ゾニュ- 

7K の 


0デスクトッププリント 

144K の 


し1 ImageVr けが 

71K の 


3 LaserWriter 8 

2,258 K の 


1 1 LaserWriter wu 

482K CD 

A 

□ sty Writer フ 7 ミリ 

3,102 K a 



ぶリしている巧目の奋を： 2,409 K G 车ヤンセル j に 0 K 


© [開始]をクリックします。 


⑩[続ける]をクリックします。 


プリンタドライバのインストールが開始 
されます。 


〇 [再起動]をクリックします。 
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5 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


_| プリンタドライバを削除するには 



インストーラでアンインストールします。 

〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセット 
します。 



Installer for MacOS 


Q に river ] フォルダを開きます。 

0 [Installer for MacOS ] をダブルクリックし 
ます。 

〇「起動」画面で[続ける]をクリックします。 

0「使用許諾契約」画面で、[同意]をクリック 
します。 



〇 「お読みください」画面で、[続ける]をクリツ 
クします。 

〇令をクリックし、[アンインストール]を選 
択します。 


© [アンインストール]をクリックします。 

プリンタドライバのアンインストールが開始 
されます。 


〇 [0 K ] をクリックします。 


⑩[終了]をクリックします。 


? 下記のファイルをゴミ箱にドラッグし、空にします。 

• LaserWriters を使用している全てのデスクトッププリンタアイコン 

• [システムフオルタ-[初期設赶-[プリント初期設赶フォルダ内の 「 LaserWriters 設を」ファ 
イル 
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5 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


4 プリンタドライバをアップデートするには 


〇プリンタドライバを削除します。詳しくは「プリンタドライバを削除するには」 
(179 ページ）をご覧ください。 

〇 新しいプリンタドライバをインストールします。詳しくは「セットアップします」 
(172 ページ）をご覧ください。 


5 
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6 USB 接続で Macintosh にセット 
アップします 


動作環境 ........ 182 

ケーブルを接続します . 183 

セットアップします184 
プリンタドライバを削除するには ........ 189 

プリンタドライバをアップデートするには ........ 190 










6 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


_ I 動作環境 


( ay ) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 


MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、 9.2.2 日本語版が動作する Macintosh で US 目インタフエースを搭 
載している機種 



^^7) - USB 拡張ボードにはが応していません。 

■ノ- 日本語ソ外の OS にはが応していません。 

. 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

• USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでくださし、。抜き差しする間搞は5秒間た ( 上あ 
けてくださし、 0 

. イ也の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。 

-同一機種のプリンタを複数台接続すると、デスクトップ•プリンタ Utility に 「 M に ROUNE 
5300」、 「 M に ROUNE 5300 1」、 「 M に ROUNE 5300 2」と表示されます。この番号はプ 
リンタを接続する順序や電源を ON する順序によって変わります。 

- USB ハブをご使用になる場合は、コンピュータと直接接続された USB ハブに接続して 
ください0 

-プリントモニタまたはデスクトップ•プリントモニタのメモリ使用サイズの設定が小さ 
し、場合、書類によってはバックグラウンドプリントができない場合があります。このよ 
うな場合は、プリントモニタまたはデスクトップ•プリントモニタの使用サイズを大き 
くしてくださし、0 

- MacOS 日本語版のマルチユーザ機能にはが応していません。 

• Mac OS X Classic 環境には対■応していません。 

〔メモ) USB インタフエースケーブルは、 USB 2.0 仕様で長さ 2 m ソ内のものをお使いください。 
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6 USB 接続で Macintosh にセットアップします 

_ I ケーブルを接続します 


1 USB ケーブルを準備します。 




USB ケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様の USB ケーブルを別途用意してくださ 


い。 



? プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 

• 電源の切り方は「電源を切ります」 （26 ぺージ）をご覧ください。 

- . USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が ON の状態でも抜き差しできますが、 

この後のプリンタドライバ、 USB ドライバのインストールを確実に行うために、ここで 
はプリンタの電源を OFF にしておきます。 


3 USB ケーブルを接続します。 




コネクタ 


〇 


e 


us 目ケーブルをプリンタの USB イン 
タフエースコネクタに差し込みます。 




USB ケーブルをネットワークイ 
ンタフェースコネクタに差し込ま 
ないようを意してください。 
故障の原因となります。 


USB ケーブルを Macintosh の USB 
インタフェースコネクタに差し込み 
ます。 
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6 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


セットアップします 


プリンタの電源を ON にします 

0 I 


オンライン 

.AUTO 


トレイ 1 


完全に起動すると操作パネルに「オンライ 
ン」と表示されます。 


^ Macintosh を起動します。 


3 プリンタドライバをインストールします。 

尚 



ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてくださし、。 

システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類によっては、 Macintosh が 
ハングアップするなど正常にインストールできないことがあります。この場合は、次の 
設定を行った後に、プリンタドライバをインストールしてください。 

① [アップルメニュ ー]- [コントロールパネル]- [機能拡張 マネー ジャ]を選がします。 

② [セット]を [Mac 0 S X.X.X 基本] (X.X.X は Mac 0 S のバージョン）設定にします。 

③ Macintosh を再起動します。 

④ 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 

⑥プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ]の[セット]を元の設 
走:に戻して、 Macintosh を再起動します。機能拡張マネージャの元の設定がかからな 
し、場合は、[省略時セット]を選がしてください。 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトします。 

〇 に river ] フォルダを開きます。 

0 [Installer for MacOS ] をダブルクリック 


します。 


勢 


Installer for MacOS 


〇起動画面で[続ける]をクリックします。 



0 「使用許諾契約」をよく読み、[同意]をク 
リ、ソク します。 


プリンタに付«の CD*ROM にさまれているプログラム（ただし、 Adobe Acrobat Reader はな < ものとする）お 
よびドキユメンテーシヨンは株ま会れ;’中データ【な下、ホデータという）が巧がするものです。プログラムお 
'キュメンテーシヨン（な下、な株して本ソフトウェアという）をお使いになるのに， J；l 下の巧目をお R 
み下さい. 


vsXPffl PCL プ 
WifKkwvs 2(X 


ジャ （Wind 
ws Me/95 / 


95/98 用、 WindowsNT4.0 用、 WifKiows 2000用）、カラーユーティリティ （WindowsMe/95/98 用、 
WindowsNT4.0 用、 Windows 2000用、 WindowsXP 用）、色見本巧助ユーティリティ （WindowsMe/98 用， 
Windows W4.0。、Windows 2000。、 Windows XP 用）、 OKI LPR ユーティリティ （Windows Me/9 S/9S 
用、州 ndowsNT4.0 用、 Windows 2000用、 Windows XP 用）、ネツトワークステータスモニタ （Windows 
州 r>dowsW4.0 用’ Wiridows 2000。’ Windows が。） • Network Extension (Win 
Me/95/98 用. Windows MT4.0 用. Windows 2000用、 Windows XP 用）.ネットワークインストー: 

2000用、 Win 


(Windows MT4.0。、Windows 2( 


Windows XP 用） 


"Supervision (Windows MTA.O, 


-ラ 
) 巧、 


プリント… j c 


保存… 


][ 


不同意 
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6 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


〇 「お読みください」をよく読み、[続ける] 
をクリ 、ソク します。 



プリンタドライバのインストールが開始 
されます。 

© [終了]をクリックします。 


インストールが充了しました。インストーラをお了するには、 
[^J "巧了"をクリックしてください，このまま追扣インストール 

を実行するには、"巧ける"をクリックしてください。 

I なける ifr 巧了 iij 


〇 [インストール]をクリックします。 



4 デスクトップ*プリンタを作成します。 



〇 


[Apple エクストラ]- [Apple LaserWriter 
ソフトウエア]フォルダ (Mac OS 9.1U 


降では、 [Applications(MacOS9 )]- [ユー 
テイリテイ]フォルダ）内の[デスクトツ 
プ•プリンタ Utility] をダブルクリックし 


よす0 



デスクトップ - プリ： ^ 夕 utility 


Q [プリンタ]で [LaserWriters] を、[デ 
スクトップに作成]で[プリンタ (USB)] 
を選択し、 [0K] をクリックします。 


^ろ 


[プリンタ]に [ LaserWriters ] が表示 
されない場合は、 MacOS のシステム 


CD - ROM から LaserWriters プリンタド 


ライバをインストールしてください。 
インストール方まは、「 LaserWriters プ 
リンタドライバをインストー J レしま 
す」 （178 ぺージ）をご覧くださし、。 
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6 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


〇 [ USB プリンタの選択]の懐見をクリツ 
クします。 


〇 [デスクトップ•プリンタの保ちを]を入 
力し、[保を]をクリックします。 




〇 [ US 目プリンタの選択]で [MICROLINE 
5300] を選択し、 [ OK ] をクリックします。 



© デスクトップ•プリンタ Utility を終了しま 

ず 图 

MICROLINE 5300 

デスクトップ上にデスクトップ-プリン 
夕-アイコンが表示されます。 


USB インタフエースで接続する場合は、 
「セレクタ」画面で「 LaserWriters 」 を選 
がしても、画面の右側にプリンタ名は 
表示されません。プリンタを選がする 
ときはデスクトップ上に作成されたプ 
リンタアイコンを選がして、「 Finder 」 の 
[プリンタ]メニユーで[省略時プリン 
夕に指を]を選択して使用します。 


0 [ PostScript プリンタ記述 ( PPD ) ファイ 
ル]で[自動設定]を選択します。 

〇 [作成]をクリックします。 
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6 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


^ プリントプラグインを設定します。 



〇 [ファイル]メニューの[デスクトップのプ 
リント...]を選択します。 

〇 [プリンタ：]が [MICROLINE 5300] である 
ことを確認し、ポップアップメニュー[一般設 
定]をクリックし、[プラグイン初期設定]を 
選択します。 

〇 [プリントタイム•フィルタ]の左に表示さ 
れている [[>] EP をクリックして[プリント 
タイム•フィルタ]を開き、[プリントタイ 
ム•フィルタ]と[ジョブタイプ]にチェ、ソ 
クをがけます。 


〇 [設定の保存]をクリックします。 

0確認メッセージが表示されたら、 [0 K ] をク 
リ、ソク します。 


〇 [キャンセル]をクリックし、[印刷ダイア □ 
グ]を閉じます。 
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6 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


6 

〇 

e 

〇 


欧文スクリーンフオントをインストールします。 

r プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 〇 Macintosh を再起動します。 
セツトします。 


[ Fonts ] フォルダを開きます。 
使用したいフォントを[システムフォル 
ダ]-[フォント]フォルダにコピーしま 


す。 



i な Fonts i 


i 回吕 


日日 I 自目、 24.6 M 巳ミき 


ちが 


A Albertus MT 
み Albertus MT Lt 
み Antique Olive Compact 
岛 Antique Olive Roman 
岛 Apple Chancery 
Arial 

& AvantGarde 

岛 Bodoni 

1]^ Bodoni Poster 
岛 Bodoni PosterCompressed 
な Bookman 


み Candid 
な。が end 


〕小1み 


み 

つ 3 h 


- Mac OS X では常に TrueType スクリーンフオントで印刷されます。 

• に hicago ]、 Geneva ]、[ Monaco ]、[ NewYork ] は添付されておりません。 MacOS 添 
付のフォントをご使用ください。 

- Macintosh のシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文スクリーンフオントのみ 
をインストールしてください。 

-すでにシステムに同名のスクリーンフオントがインストールされている場合は、新たに 
インストールしなおす必要はありません。 

-和文スクリーンフォントは MacOS 添付の平成明朝、平成角ゴシックをご使用くださし、。 
フォントの置き換え機能により、文書のレイアウトはそのままにプリンタフォントに置 
き換えて高速に印刷されます。 
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6 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


_| プリンタドライバを削除するには 



インストーラでアンインストールします。 

〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセット 
します。 


勢 

Installer for MacOS 


Q に river ] フォルダを開きます。 

0 [Installer for MacOS ] をダブルクリックし 
ます。 

〇「起動」画面で[続ける]をクリックします。 

0「使用許諾契約」画面で、[同意]をクリック 
します。 



〇 「お読みください」画面で、[続ける]をクリツ 
クします。 

〇令をクリックし、[アンインストール]を選 
択します。 


© [アンインストール]をクリックします。 

プリンタドライバのアンインストールが開始 
されます。 


〇 [0 K ] をクリックします。 


⑩[終了]をクリックします。 



? 下記のファイルをゴミ箱にドラッグし、空にします。 

• LaserWriters を使用している全てのデスクトッププリンタアイコン 

• [システムフオルタ-[初期設赶-[プリント初期設赶フォルダ内の 「LaserWriters 設を」ファ 
イル 


189 



























































6 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


y プリンタドライバをアップデートするには 


〇プリンタドライバを削除します。詳しくは「プリンタドライバを削除するには」 
(189 ページ）をご覧ください。 

〇 新しいプリンタドライバをインストールします。詳しくは「セットアップします」 
(184 ページ）をご覧ください。 
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7 ネットワーク接続で Mac os X に 
セットアップします 


動作環境 ........ 192 

ケーブルを接続します ........ 193 

セットアップします194 
プリンタドライバを削除するには ........ 199 

プリンタドライバをアップデートするには ........ 200 









7 ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします 


J 動作環境 


0 主/) MacOSX 、 プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 

Mac OS X10.0 〜10.2 .4 日本語版が動作する Macintosh で曰 herTalk 対応のネットワークインタフエー 
スを搭載している機種 


-日本語ソ外の OS にはが応していません。 

• ハーフトーン調整機能は使用できません。 

- Mac OSX 10.0 〜 10.2.2 では、カスタム用紙はサポートされません。 

. OCF や CID ビットマップフオントは使用することができません。 

.Mac OS X のアプリケーシヨンで表示される、細明朝体 （ SaiMincho )、 中ゴシック 
( ChuGothic ) はビットマップで印刷されます。 

. 文字の黒色がコンポジット （ CMYK 混合色）で印刷される場合があります。 

.MicrolinePS U 川 ity は Mac OS X T は動作しません。 

- Mac OSX 10.0 〜10.0 .4 では、[用紙厚]や[解像度]設定などの、プリンタの固有機 
能を使用することができません。 

- MacOSX 10.0 〜10.0 .4 では、プリンタ名に日本語を使用するとコンピユータとプリン 
夕間で接続することができません。 

. ブラックオーバープリント、トナーセーブ、 CMYK シミュレーシヨンはアプリケーシヨ 
ンによっては使用できないことがあります。 
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7 ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします 

_I ケーブルを接続します 


1 イーサネットケーブルとハブを準備します。 




プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イーサネットケーブル（力 
テゴリ5、ツイストペアケーブル、ストレート）とハブを別途用意してください。 

〈イーサネットケーブル〉 〈ハブ〉 



? プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 

メモ I 電源の切り方は「電源を切ります」 （26 ぺージ）をご K くださし、。 


3 プリンタをネットワークに接続します。 




プリンタのネットワークインタ 
フェースコネクタじ挿入されている 
誤挿入防止カバーを外します。 

誤挿入防止カバーは捨てずに保 

^-^ 管し、ネットワーク接続しない 

場合に挿入してください。 


イーサネ、 ソ トケーブルをプリンタの 
ネットワークインタフ エース コネク 
夕に差し込みます。 

イー サネ、ソ トケーブルを八ブに差し 
込みます。 
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7 ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします 

セットアップします 

ネットワーク接続のセットアップについて 


1 EtherTalk プロトコルを利用します。 


^セットアップの流れ 
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EtherTalk プロトコルを利用します 


7ネットワーク接続で Mac OSX にセットアップします 


W 下の説明は、 Mac OS X10.1 .4 を例にしています。 


プリンタの電源を ON にします 

0 I 



〇 1 




オンライン 

.AUTO 


トレイ1 


I 完全に起動すると操作パネルに「オンライ 

ン」と表示されます。 


? Macintosh を設定します。 


〇 Macintosh を起動します。 

Q [システム環境設定]-[ネットワーク]を 
選択します。 



〇 [表示]-[内蔵 Ethernet ] - [ AppleTalk ] 
タブを選択し、 [ AppleTalk 使剧にチェ、ソ 
クがついていることを確認します。 

e 6 _ネットヮ-ク _ _口 

巧巧：[_自》 う 

I 表示： 巧话 Ethernet J _ ^ - 



み. 变ちできないよラにするにはカギをクリックします。 ゴ f み ， 


〇 [表 W ]- [動作中のネットワークポート] 
を選択し、[内蔵田 hemet ] (こチェックが 
ついていることを確認します。 



195 



























































































7 ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします 


3プリ 

底う ゥィ 


ンタドライバをインストールします。 

ルス防御ソフトウェアは OFF にしてくださし、。 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
Macintosh にセツトします。 

0 [ ML . COLOR ] アイコンをダブルクリッ 
クします。 

0 [ Driver ] フォルダ内の [Installer for Mac 
OS X ] をダブルクリックします。 

警 

Installer for MacOSX 


〇「お読みください」をよく読み、[続ける] 
をクリ 、ソク します。 



(プ U ジト"つ ( 巧存… |>«(ける, 



〇管理者の名前とパスワードを入力し、 
[0 K ] をクリックします。 



0起動画面で[続ける]をクリックします。 


OKI 



MjmmmE S3 輸 

^ 繞ける.; r 今 


このインストールプログブ厶は. MifxMsion Vフトウエアの Ins む rfler VISE で巧巧されました • 


© [インストール]をクリックします。 


0 〇 Installer for MacOSX 



プリンタドライバのインストールが開始 
されます。 


© [終了]をクリックします。 

イジストールが巧了しました。イジストーラモ按了ずるに 
yt は、"巧了"をクリックしてください。このまま追加インス 
卜ールを実行ずるには、"巧ける"をクリックして < ださ 
い。 

( けるう If 終7 


〇「使用許諾契約」をよ<読み、[同意]をク 
リ、ソク します。 
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7 ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします 


4 プリントセンターで設定をします C 

〇八ードディスクの[アプリケーション]- 
[ユーティリティ]フォルダ内の[プリン 
トセンター ] (Mac 0 S X (前で 

は [ Applications ] - [ Utilities ] フォルダ 
内の [Print Center ]) をダブルクリック 

Ly CN 9 〇 し し 

ブリントセンター 

Q [追力日 ] (MacOSX 前の場合は 

[プリンタを追力日])をクリックします。 



回 

Iff 

M に ROUNE 9500 PS-F 

看頌 巧巧 

OKI MICROLINE 9500PS-F<PS) 


メモ] 新規にプリンタを追加する場合、「使 

- 用可能なプリンタがありません」画面 

で、[追加]をクリックします。 


ち 


巧用可巧なプリンタがあ0ません。 
リストにフリンタモちな]しますか？ 


キャンセルィ (-41 な !.. 


〇 [ AppleTalk ] を選択します。 


'が 


: USB 

I✓デイレクトリサービス ^ 
Rendezvous 


プリンタのな«: — »おホ 


(キ r ン七ル)-追 *0 



〇プリンタをを選択し、[追力日]をクリック 
します。 


I AppleTalk 


カル AppleTalk ソン 


プリンタのな在： f 自巧 


3 


キャン七ル 、 if— お加 j 


0 [プリンタリスト]に追力□したプリンタをが 
表示されたことを確認し、[プリントセン 
ター]を閉じます。 

e e © ブリンタリス !- CD 



M ^贷©省 


MICROLINE 5300 
MKIROLINE 9500 PS-F 


口 n 。 こ 
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7 ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします 


つ設定を確認します。 

〇 TextEdit などのアプリケーシヨンを起動 
します。 

Q [ファイル]-[ページ設定]を開きます。 

〇 [対象プリンタ] (MacOSX 10.1.5 W 前 
では[フォーマット])で追力□したプリン 
夕をを選択します。 

〇 [対象プリンタ]メニューの下の行にプリ 
ンタをが正しく表示されていることを確 
認します。 

ぉ定：ぺージ店せ の 

t 巧をプリンタ：厂 vnCROLINE 5300 iT ) 

OKI MICROUNE 5300 (PS) 

用巧サイズ： 

20.99 cm X 29.70 cm 

區画圆 

化大巧 ル： ~: 96 


® ^ キャンセル) 卜 OK う 


喊 


プリンタドライバが PPD ファイルを正 
しく読み込まないとプリンタ名が正し 
く表示されません。この場合は、[プリ 
ントセンター]でプリンタを一旦削除 
し、再度プリンタを追加してくださし、。 
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7 ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします 


_| プリンタドライバを削除するには 


プリンタリストからプリンタ名を削除します。 



0 e e _プリンタリスト_ CD 



e 

e 


八ードディスクの[アプリケーション]- 
[ユーティリティ]フォルダ内の[プリント 
センター ] (MacOSX 前では 

[ Applications ] - [ Utilities ] フォルダ内の 
[Print Center ]) をダブルクリ、ソクします。 

プリンタをを選択し、[削除]をクリックし 
ます。 

[プリンタリスト]を閉じます。 


? インストーラでアンインストールします。 

〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
Macintosh にセットします。 

〇 [ ML _ COLOR ] アイコンをダブルクリックし 
ます。 

0に river ] フォルダを開きます。 

〇 [Installer for Mac OS X ] をダブルクリック 
します。 

0管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] 
をクリ 、ソク します。 

〇起動画面で[続ける]をクリックします。 

〇「使用許諾契約」画面で、隔意]をクリック 
し0す〇 


©© 


Installer for MacOSX 



厂インストー* ••• -1 

^項目はディスク "OSXIOZ •から7ンインストールミれます， 

( 巧了 う 


【 t アジインストール 


© 「お読みください」画面で、[続ける]をクリッ 
クします。 

〇 令をクリックし、[アンインストール]を選 
択します。 

⑩[アンインストール]をクリックします。 

プリンタドライバの削除が行われます。 

の[終了]をクリックします。 
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7 ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします 


4 プリンタドライバをアップデートするには 


〇 [プリントセンター]-[プリンタリスト]のプリンタをを削除し、インストーラで 
プリンタソフトウエアをアンインストールします。詳しくは「プリンタドライバを 
削除するには」 （199 ページ）をご覧ください。 

〇 プリンタソフトウエアを再インストールします。詳しくは「セットアップします」 
(194 ページ）をご覧ください。 
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USB 接続で Mac OS X にセット 
アップします 


動作環境 ........ 202 

ケーブルを接続します . 203 

セットアップします ........ 204 

プリンタドライバを削除するには ........ 208 

プリンタドライバをアップデートするには ........ 209 









8 USB 接続で MacOSX にセットアップします 


_ I 動作環境 


0 主/) MacOSX 、 プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 

Mac OSX 10.1.2 〜 10.2 .4 日本語版が動作する Macintosh で US 目インタフエースを搭載している機種 

-日本語外の OS にはが応していません。 

ノ- ハーフトーン調整機能は使用できません。 

- MacOSX 10.1.2 〜10.2 .2 では、カスタム用紙はサポートされません。 

. OCF や CID ビットマップフオントは使用することができません。 

- Mac OS X のアプリケーションで表示される、細明朝体 （ SaiMincho )、 中ゴシック 
( ChuGothic ) はビットマップで印刷されます。 

. 文字の黒色がコンポジット （ CMYK 混合色）で印刷される場合があります。 

.MicrolinePS U 川 ity は Mac OS X T は動作しません。 

- MacOSX 10.0 〜10.1 .1 では、 USB インタフエースでの接続はできません。 

. Classic 環境が動作しているときは、 MacOSX からの印刷ができません。 Classic 環境を 
終了させてから印刷してください。 

. ブラックオーバープリント、トナーセーブ、 CMYK シミュレーションはアプリケーショ 
ンによっては使用できないことがあります。 

I メモ 1 USB インタフエースケーブルは、 USB 2.0 仕様で長さ 2 m じ(内のものをお使いください。 


8 

•a±E> 
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8 USB 接続で MacOSX にセットアップします 

_ I ケーブルを接続します 


1 USB ケーブルを準備します。 




USB ケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様の USB ケーブルを別途用意してくださ 

し、 



? プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 

[}<モ| 電源の切り方は「電源を切ります」 （26 ぺージ）をご K くださし、。 


3 USB ケーブルを接続します。 



コネクタ 


〇 


e 


us 目ケーブルをプリンタの USB イン 
タフエースコネクタに差し込みます。 



USB ケーブルをネットワークイ 
ンタフェースコネクタに差し込ま 
ないようを意してください。 
故障の原因となります。 


USB ケーブルを Macintosh の USB 
インタフェースコネクタじ差し込み 
よづ 0 
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8 USB 接続で MacOSX にセットアップします 


I セットアップします 


1 プリンタの電源を ON にします。 


0 



オンライン 

.AUTO 


トレイ1 


完全に起動すると操作パネルに「オンライ 
ン」と表示されます。 


8 

.a±E. 


? プリンタの操作パネルで [ USBPS プロトコル]を [ ASCII ] にします C 


尚. 


Mac OS X で使用する場合は、必ず設定してくださし、。設定しないと正常に印刷できない 
ことがあります。 

MacOS 9 で使用する場合は、設定を [ RAW ] に戻してください。 


〇 「メニュー十」スイ、ソチまたは [3^ 「メニュ ー- 」スイ、ソチを数回押し、[シ 

ステムコウセイ メニュー]を表示します。 

0 1) 「設定」スイ、ソチを押します。 

0 1+) 「メニュー十」スイッチまたは[ジ「メニューー」スイ、ソチを数回押し、 

[USB PS プ□トコル]を表示します。 


〇 〇「設定」スイ、ソチを押します。 

@ 「メニユー十」スイ、ソチまたは L ク「メニユ—」スイ、ソチを押し、 [ ASCII ] 

を表示します。 

〇 〇「設定」スイ、ソチを押し、設定値のち側に「ネ」をがけます。 

〇 1 「オンライン」スイ、ソチを押し、[オンライン]にします。 

© プリンタの電源を OFF/ON します。 

[[メモ I 電源の切り方は「電源を切ります」 （26 ぺージ）をご K くださし、。 


3 Macintosh を起動します。 
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8 USB 接続で MacOSX にセットアップします 


4 プリンタドライバをインストールします。 

【を/) ウイルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、。 

I ' メモ] プリンタドライバは MacOSX 付属の Pos に cript プリンタドライバを使用します。 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
Macintosh にセツトします。 

0 [ ML . COLOR ] アイコンをダブルクリッ 
クします。 

0 [ Driver ] フォルダ内の [Installer for Mac 
OS X ] をダブルクリックします。 


を 


Installer for MacOSX 

〇管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 

强站 




"installer for MacOSX" に変 K を加えるには、V理看の 
を的とパスワードまたはパスフレースが必要です。 


を巧： M7553J/A 
バスワード： . 


^キャンセル" ( OK 


0起動画面で[続ける]をクリックします。 


OKI 



$3禱 

f 病ける..； う 

このインストールプログブ厶は. MindMsicn ソフトクエアの Installer VISE でがはされました • 


〇「使用許諾契約」をよ<読み、[同意]をク 
リ、ソク します。 


《使巧 RR 巧巧 Q 

プリンタにが厲の CD-ROM じ含まれているプログラム（ただし、 Adobe Acrobat Reader は» くものと 
する）およびドキュメンテーシ3ンは株巧会れホデータ（な下、ホデータという）が巧供するもので 
す.プログラムおよびドキュメンテーシ a ン下、巧巧して本ソフトウェアという）をお使いにな 
る前に、 U 下の巧目をお巧み下さい. 

プログラムをインストールしたちおで、お客巧は、ホデータとの田で本巧わがはなし、本巧巧ま巧の 
巧束を受けることに巧 e したをのとるなされます， 

Me/98/95 巧 PCL プリンタドライバ、 Windows NT4.0 巧 PCL プリンタドライバ、 

2000用 PCL プリンタドライバ、 Windows XP 用 PCL プリンタドライバ、ストレージデバイ 
スマネージャ （Windows Me/95/98 巧、 Windows NT4.0ffl, Windows 2000巧）、カラー SIS ユー 
ティリティ （Windows Me/95/98 巧、 Windows NT4.0 用、 Windows 2000巧、 Windows XP 用）、 

色る本邸 H ユーティリティ （Windows Me/98 巧、 Windows NT4.0 巧、 Windows 2000用、 

Windows XP 巧）、 OKI LPR ユーティリティ （Windows Me/95/98 巧、 Windows NT4.0 用、 

Windows 2000巧、 Windows XP 巧）、ネットワークステータスモニタ （Windows Me/95/98 巧、 t 
Windows NT4 0巧 Window^ ZOOOffl Windows XP 巧》 N^twor レら (tension (Windows Me/ _ ▼ 


indows M 
indows 2i 


f ブ y ジト ••• 3 


巧巧… > ( 不同意 1 e 


同意 


〇 


r お読みください」をよく読み、[続ける] 
をクリ 、ソク します。 


OKI MICROUNE Color シリーズ 
Mac OS X用インストーラに«する情 S 
Copyright (C) 之003 Oki Data Corporation 


0 


この义書は巧の项目について K 明しています， 

適用 M 植 
2. れか巧境 

インストール方法 
巧巧■巧 
5. S 更 n 歴 

について 


(プリント…) f 巧巧… 


お" ける, 1 


© [インストール]をクリックします。 



プリンタドライバのインストールが開始 
されます。 

〇 [終了]をクリックします。 

インストールザ完了しました。イジストーラを按了ずるに 
isr は、"巧了"をクリックしてください。このまま追化インス 
卜ールを実行するには、"おける"をクリックして < ださ 



繞ける 


? 【たが与?] 
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8 USB 接続で MacOSX にセットアップします 


I « H 1 名 - 

OKI MICROUNE 3020 cV(l>S) 
OKI MICROUNE 305 Oc (巧） 
OKI M に ROLINE 3050 cV (巧) 
OKI MICROUNE 5300 (PS) 


ご^ ： » © « 

_ • . • ___ 追ぶ _ 一 _ 

名*] _ ム I ■ゎぉ 

MICROUNE 5300 
MICROUNE 9500 PS-F 


0 [プリンタリスト]に追力□したプリンタを 
が表示されたことを確認し、[プリントセ 
ンター]を閉じます。 

eee ブリンタリスト 〇 


〇 [ USB ] を選択します。 


6 6 _ . AppleTalk 

IP プリント 



EPSON AppleTalk 
EPSON FireWire 
EPSON USB 

Lexmark Inkjet Networking 


プリンタのな挂： み、^定 

r キャンセル T おな] 


〇 [種翔に [PostScript printer ] と表示さ 
れているプリンタをを選択し (Mac OS X 
降の場合、[プリンタの機種]で 
[ Oki ] を選択し、機種をのリストから使用 
するプリンタをを選択します）、[追力日]を 
クリ、ソクします。 

8 台 プリンタリス h 

fu ^ \T\ 



プリンタのな沒： [bki 


5 


プリントセンターで設定をします C 


〇八ードディスクの[アプリケーション]- 
[ユーティリティ]フォルダ内の[プリン 
トセンター ] (Mac 0 S X 10.1.5 J ： i 前で 
は [ Applications ] - [ Utilities ] フォルダ 
内の [Print Center ]) をダブルクリック 
します。 


ブリントゼンター 


〇 [追力日] ( MacOSX 10.1.5 前の場合は 
[プリンタを追力日])をクリックします。 

966 



与. 


画 


な’ 


MICROUNE 9500 PS-F 


OKI M に ROLINE 9500PS-F(PS) 


メモ 


新規にプリンタを追加する場合、「使 
用可能なプリンタがありません」画面 
で、[追加]をクリックします。 


A 


巧用可化なプリンタがち0ません。 

リストにフリンタモ追如しますか？ 


キャンセル 


)化追化"_3( 




インストールしようとしているプリン 
夕の名前がすでに表示されている場合 
は、プリンタ名を選択して[削除]を 
クリックします。 


eee 


口 


息 


デフオルトにずる 


贷同 

追加I削な 


背 




I M に ROLINE 5300 
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8 USB 接続で MacOSX にセットアップします 


Q 設定を確認します。 

〇 TextEdit などのアプリケーシヨンを起動 
します。 

e [ファイル]-[ページ設定]を開きます。 

〇 [対象プリンタ ] (MacOSX 10 . 1.5 W 前 
では[フォーマット])で追力□したプリン 
夕をを選択します。 


脚 


プリンタドライバが PPD ファイルを正 
しく読み込まないとプリンタ名が正し 
く表示されません。この場合は、[プリ 
ントセンター]でプリンタを一旦削除 
し、再度プリンタを追加してくださし、。 


〇 [対象プリンタ]メニューの下の巧にプリ 
ンタをが正しく表示されていることを確 
認します。 


設定： 

(ぺージ R 性 



巧ホプ U ンタ： 

[ MICROLINE 5300 1 : | 


OKI MICROUNE 5300(PS) 

巧 W サイブ • ' A J . * i 


用巧サイズ： ’A4 


20.99 cm X 29.70 cm 

固画画 

化大巧か： 「100 ~I % 


@ (^キヤンセル) 卜 OK — ^ 
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8 USB 接続で MacOSX にセットアップします 


_ I プリンタドライバを削除するには 


1 プリンタリストからプリンタ名を削除します。 

〇八ードディスクの[アプリケーション]- 
[ユーティリティ]フォルダ内の[プリント 
センター ] (MacOSX 10.1.5 前では 
[ Applications ] - [ Utilities ] フォルダ内の 
[Print Center ]) をダブルクリ、ソクします。 

0 プリンタをを選択し、[削除]をクリックし 
ます。 

0 [プリンタリスト]を閉じます。 


9 6 6 _ プリンタリスト _ 〇 

皇 


追が！ nm 


[ 名巧 - 1 

\ - ■ A 1 巧が 

MICROLINE 5300 





P インストーラでアンインストールします。 



こ 6 台 Installer for MacOSX 



〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
Macintosh (こセットします。 

〇 [ ML _ C 0 L 0 R ] アイコンをダブルクリックし 
ます。 

〇に river ] フォルダを開きます。 

〇 [Installer for Mac OS X ] をダブルクリック 
します。 

0管理者のを前とパスワードを入力し、 [0 K ] 
をクリ 、ソク します。 

〇起動画面で[続ける]をクリックします。 

〇「使用許諾契約」画面で、隔意]をクリック 
しよす0 

© 「お読みください」画面で、[続ける]をクリッ 
クします。 

〇 令をクリックし、[アンインストール]を選 
択します。 

⑩[アンインストール]をクリックします。 

プリンタドライバの削除が行われます。 

の[終了]をクリックします。 
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8 USB 接続で MacOSX にセットアップします 


j プリンタドライバをアップデートするには 


〇 [プリントセンター]-[プリンタリスト]のプリンタをを削除し、インストーラで 
プリンタソフトウエアをアンインストールします。詳しくは「プリンタドライバを 
削除するには」に 0 S ページ）をご覧ください。 

〇 プリンタソフトウエアを再インストールします。詳しくは「セットアップします」 
に04ページ）をご覧ください。 
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8 USB 接続で MacOSX にセットアップします 


( MEMO ) 


8 

•a±c 
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9 UNIX にセットアップします 


1ド0プ〇トコルを利用します ........ 212 

ド下ドプ日トコルを利用します ........ 219 





9 UNIX にセットアップします 

I LPD プロトコルを利用します 

TCP / IP の LPD プ□トコル （ Ipr ， Ip コマンド）を使用して巧刷する方まを説明します。 Ipr ， Ip コマンドの 
詳細は UNIX のマニュアルをご覧ください。 

LPD について 

LPD (Line Printer Daemon ) はネットワーク上のプリンタに巧刷するためのプ□トコルです。 

論理プリンタについて 


本プリンタには3つの論理プリンタがあります。 


論理プリンタ 

機有 g 

Ip 

プリンタドライバを使用したファイルを巧刷する場合 

sjis 

シフト」に漢字コードのファイルを印刷する場合 

euc 

euc 漢字コードのファイルを印刷する場合 


(を/) sjis ， euc はポストスクリプトプリンタのみの機能です。 


じ(下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ ： ML 5300 

IP アドレス ：192.168 .0.2 

イーサネットアドレス： 00:80:87:84:9じ9目 


9 
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プリンタを設をします 


9 UNIX にセットアップします 


TELNET を使用します。 

〇 UNIX にルートで□グインします。 

Q arp コマンドでプリンタに一時的な IP ア 
ドレスを設定します。 

# arp -S 192.168 .0.2 
00:80:87:84: 9C : 9B temp 


イーサネットアドレスはネットワーク 
の設定情報 (Network Information ) に 


表示されています。 

0 ping コマンドで接続を確認します。 

# ping 192.168 .0.2 

〇 TELNET でプリンタに□グインします。 

^ A 「 login 」 をは 「 root 」、「 password 」 は 
VL ノ 「イ-サネットア ドレスの下6 が」 （初 
期値）です。 

telnet 192.168 .0.2 

Trying 192.168 .0.2 ... 

Connected to 192.168 .0.2 
Escape character is '^. 

EthernetBoard MLETB12 Ver 01.09 TELNET 
server. 

login : root 

I root I user needs password to login, 
password : 

こ' logged in. 

(level.1) 


User 

No. 

'root' logged in. 

Message Value 

1 

Setup TCP/IP 

2 

Setup SNMP 

3 

Setup NetWare 

4 

Setup EtherTalk 

己 

Setup NetBEUI 

6 

Setup printer trap 

7 

Setup SMTP(E-Mail) 

9 

Maintenance 

10 

Setup printer port 

11 

Display status 

12 

IP Filtering Setup 

97 

Network Reset 

98 

Set default(Network) 

99 

Exit setup 


Please select (1 - 


@ 「1」を入力し、 「 Enter 丰 一」 を押し、次 
のように設定します。 


Please select(1-99) ? 


No. Messaae Value 


(level.2) 


1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

99 


TCP/IP Protocol 
IP Address 
Subnet Mask 
Default Gateway 
RARP Protocol 
DHCP/BOOTP Protocol 
Auto IP Address 
DNS Server(Pri.) 

DNS Server(Sec.) 
root Password 
Network PnP Setup 
Back to prior menu 


ENABLE 
192 ， 168.0.2 

2 己己， 2 己己， 2 己己 ， 0 

192 . 168 .0.1 
DISABLE 
DISABLE 
DISABLE 
0 . 0 . 0 . 0 
0 . 0 . 0 . 0 


Please select (1 - 99)? 


〇 □グアウトします。 


〇新しい設定を有効にするために、プリン 
夕の電源を OFF / ON します。 




プリンタの電源を OFF / ON するまで 
は、プリンタは送信前の設定値で動作 
しています。かずプリンタの電源を 
OFF / ON してく ださし、0 


7 T ) 電源の切り方は「電源を切ります」 （26 
- ^ぺ ージ）をご實くださし、。 
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9 UNIX にセットアップします 


UNIX を設をし印刷します 


Sun 0S4.X.X の場合 


起); 


スーパーバイザーの権限がか要です。 
SunOS 4.1.3 を仿 ij にしています。 


〇 UNIX に管理者 （ root ) で□グインします。 

Q / etc / hosts ファイルにプリンタの IP アド 
レスとホストをを登録します。 


〇 Ipd (プリンタデーモン）が起動している 
かどうかを調べます。 

# PS aux I grep Ipd 


192 . 168 .0.2 ML 

〇 ping コマンドで接続を確認します。 

# ping ML 

〇 / etc / prirtcap フアイルにプリンタを登録 
レます。 

ML lp：¥ 

: lp= : rm=ML : rp=lp :¥ 

: sa=/usr/spoo 丄 /ML 丄 p:¥ 

: If=/usr/spool/ML Ip/ML Ip errs : 


Ipd が動作していない場合、スーパーユー 
ザーのアカウントで下記のコマンドを実 
巧してください。 

# /usr/lib/lpd& 

〇作成したプリント丰ューを有効にします。 

# Ipc restart ML Ip 

© EP 刷します。 

#Ipr -PML_lp 〈ファイルを〉 



〈各変数の意味〉 

Ip :プリンタを接続するデバイスファイル 
を。指定する必要はありません。 

rm :リモートプリンタのホストさ!。 

手順©で登録したホスト名を入力しま 
す。 

rp :リモートプリンタのプリンタを。プリ 
ンタの論理プリンタ名で通常は Ip を選 
択します。 

sd :スプールディレクトリ。絶対パスで指 
定します。 

If :エラー□グファイル。絶対パスで指定 
レます。 


0手順〇で登録したスプールディレクトリ 
とエラー□グファイルを作成します。 


〇 巧刷要求を取り消します。 

# Iprm -PML_lp 〈ジョブ番号〉 

⑩プリンタの状態を確認します。 

シヨートフォーマットの場合 

# Ipq -PML_lp 

ロングフォーマットの場合 

#lpq -1-PML Ip 


貧う 


Ipq の シヨー トフ オー マツトは UNIX 互 
換フオーマツトですが、ロングフオー 
マットはプリンタの状態を表示する本 
プリンタ独自のフオーマットです。 
UNIX の仕様により正常に表示できな 
い場合があります。 


# mkdir /usr/spoo 丄 /ML Ip 

# touch /usr/spool/ML Ip/ML Id errs 

# chown -R daemon /usr/spool/ML Ip 

# chgrp -R daemon /usr/spool/ ML Ip 
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Sun Solaris 2.6 および 8 の場合 


9 UNIX にセットアップします 




スーパーバイザーの権限が必要です。 

OpenWindows 上より Admintool を使ってリモートプリンタを登録する方まは、出力先と 
キューの名称が同一になるため本プリンタでは利用できません。リモートプリンタの登録 
はソ下の方まで行ってください。 

Solaris 2. x は システムの仕様上、リモートプリンタとの接続が長時間滞った場合に エラー 
と みな し、強制切断するようになっています。従って、印刷中に用紙切れやオフラインな 
どの エラーに よって待ち時間が発生した場合に は 印刷が巧ち切られてしまいます。 


〇 UNIX に管理者 （ root ) で□グインします。 〇 EP 刷します。 


〇 / e に/ hosts ファイルにプリンタの IP アド 
レスとホスト名を登録します。 

192 . 168 .0.2 ML 


# Ip -d ML Ip 〈ファイルさ)〉 




バナーぺージが不要な場合はソ下のコ 
マンドを使用します。 


〇 ping コマンドで接続を確認します。 


# Ip -d ML 丄 p -o nobanner 


# ping ML 


O EP 刷要求を取り消します。 


〇プリントサーバを登録します。 

# Ipadmin -p ML Ip -m netstandard -o 
protocol=bsd -o dest=ML : Ip -v /dev/ 
null 


# cancel ML_lp- 〈ジョブ番号〉 

© プリンタの状態を確認します。 

# Ipstat -p ML Ip 


厚う 


「：」に続く rip」 が論理プリンタにな 
ります。 




UNIX の仕様により正常に表示できな 
い場合があります。 


0プリントキューを有効にします。 

# /usr/sbin/accept ML Ip 
#/usr/bin/enable ML Ip 
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9 UNIX にセットアップします 


Sun Solaris 2.3 X ~2.5 X の場合 

•スーパーバイザーの権限が必要です。 

^ > - SunSolaris2.4 を例にしています。 

• OpenWindows 上より Admintool を使ってリモートプリンタを登録する方まは、出力先と 
キューの名称が同一になるため本プリンタでは利用できません。リモートプリンタの登 f ま 
は下の方まで行ってください。 

.Solaris 2.X はシステムの仕様上、リモートプリンタとの接続が長時間滞った場合に エラー 
と みな し、強制切断するようになっています。従って、印刷中に用紙切れやオフラインな 
どの エラーに よって待ち時間が発生した場合には印刷が巧ち切られてしまいます。 


〇 UNIX に管理者 ( root ) で□グインします。 

Q / etc / hosts ファイルにプリンタの IP アド 
レスとホストをを登録します。 

192 . 168 .0.2 ML 

〇 ping コマンドで接続を確認します。 

# ping ML 

〇プリントスケジューラを停止します。 

# /usr/sbin/lpshut 

0プリント サーバを 登録します。 

# /usr/sbin/lpsystem -R0 -t bsd ML 

〇プリントキューを設定します。 


〇プリントスケジューラを起動します。 

#/usr/bin/sh /etc/init.d/lp start 

© プリントキューを有効にします。 

# /usr/sbin/accept ML Ip 
#/usr/bin/enable ML Ip 

© EP 刷します。 

#Ip -d ML_lp 〈ファイルさ)〉 

⑩巧刷要求を取り消します。 

# cancel ML_lp- 〈ジョブ番号〉 

〇プリンタの状態を確認します。 

# Ipstat -p ML Ip 


# /usr/sbin/lpadmin -p ML Ip -s ML!Ip 





• csh をご使用の場合は、 ru の代わりに 
「¥!」または17!」としてくださし、0 
• 「!」に続く rip」 が論理プリンタになり 


ます。 


Ipadmin の使い方はお使いの Sun OS 
のマニュアルをご K ください。 




UNIX の仕様により正常に表示できな 
い場合があります。 
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HP - UX 9. X および 10. X の場合 


9 UNIX にセットアップします 


• スーパーバイザーの権限が必要です。 
^ 入 HP - UX 9.03 を例にしています。 


〇 UNIX に管理者 （ root ) で□グインします。 

0 / etc / hosts ファイルにプリンタの IP アド 
レスとホストをを登録します。 

〇 プリント丰ユーを有劾にします。 

#/usr/lib/accept ML 丄 p 
#/usr/bin/enable ML Ip 

192 . 168 .0.2 ML 

O プリンタスプーラを起動します。 

0 ping コマンドで接続を確認します。 

#/usr/lib/lpsched 

# ping ML 

© 巧刷します。 

〇使用している HP - UX マシンに、リモートス 
プーラが設定されていないときは W 下の設 
定を行ってください。 

# Ip -d ML_lp 〈ファイルさ)〉 

© 巧刷要求を取り消します。 

# cancel ML_lp- 〈ジョブ番号〉 

© プリンタスプーラを停止します。 

⑩プリンタの状態を確認します。 

#/usr/lib/lpshut 

# Ipstat -p ML Ip 

③ / etc / inetd . conf ファイル(こ J : 又下の巧を 
追力□し、リモートスプーラを登録しま 
す。 

UNIX の仕様により正常に表示できな 
巧ソ ぃ場合があります。 

printer stream tcp nowait root / 

usr/lib/rlpdaemon -i 


③ inetd を再起動します。 


#/etc/inetd -c 


0 プリントキューを設定します。 


#/usr/lib/lpadmin -pML Ip -mrmodel - 

ormML -orplp -ocmrcmodel -osmrsmodel - 

ob3 -v/dev/null 

i 

( i ;) r - p 」 に続く 「 MLjp 」 がプリントキュー 
、-ノ 名、 r - ormj に続く 「 ML 」 がホスト名、 
r - orpj に続く rip 」 が論理プリンタ名 
になります。 
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9 UNIX にセットアップします 

AIX4.1.5 および 4.3.3 の場合 

Q ま/) スーパーバイザーの権限が必要です。 


〇 UNIX に管理者 （ root ) で□グインします。 

〇 / etc / hosts ファイルじプリンタの IP アド 
レスとホストをを登録します。 

192 . 168 .0.2 ML 

〇 ping 〕 マンドを使って、プリンタとの接 
続を確認します。 

# ping ML 

〇プリントサーバを登録します。 

# ruser -a -p ML 

0 リモートプリンタデーモンを起動します。 

# startsrc -s Ipd 

# mkitab 、 Ipd : 2 : once : startsrc -s Ipa' 


④「標準リモート EP 刷待ち行列の追力日」で 
(下の項目を設定します（下記 W 外の 
設定はご利用環境に応じて変更してく 
ださい)。 

追力□する待ち行列 [ MLJp ] 

リモートサーバのホストさ) [ ML ] 

リモートサーバ上の待ち行列を [ Ip ] 

リモートサーバ上の 

EP 刷スプーラのタイプ 旧 SD ] 

リモートサーバ上のプリンタを記述 

[任意のコメント] 

「リモートサーバ上の待ち行列名」が 
論理プリンタになります。 


〇 smit コマンドを利用してプリントキュー 
の追力□を行います。 


〇 EP 刷します。 

# Ip -d ML Ip 〈ファイルさ)〉 



① smit コマンドを起動し、「巧刷待ち行列 
の追力日」の項目へ移巧します。 

# smit mKrque 

② 「接続タイプ」から 「 remote 」 （リモー 
トホストに接続されたプリンタ）を選 
択します。 

③ 「リモート巧刷のタイプ」から「標準処 
理」を選択します。 


© 巧刷要求を取り消します。 

# cancel ML_lp- 〈ジョブ番号〉 

© プリンタの状態を確認します。 

# Ipstat -p ML Ip 


UNIX の仕様により正常に表示できな 
巧ソ し、場合があります。 
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9 UNIX にセットアップします 

_I FTP プロトコルを利用します 


TCP / IP の FTP プ□トコル （ ftp コマンド）を使用して印刷する方法を説明します。 ftp コマンドの詳細は 
UNIX のマニュアルをご覧ください。 


FTP について 

FTP (File Transfer Protocol ) はネットワーク上のホストにファイルを転送するためのプ〇トコルです。 

論理ディレクトリについて 

本プリンタには3つの論理ディレクトリがあります。 


論理デイレクトリ 

機有 g 

/Ip 

プリンタドライバを使用したファイルを印刷する場合 

/sjis 

シフト」に漢字コードのファイルを印刷する場合 

/euc 

euc 漢字コードのファイルを印刷する場合 


(ま/) sjis ， euc はポストスクリプトプリンタのみの機能です。 


W 下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ ： ML 5300 

IP アドレス ：192.168 .0.2 

イーサネ、 ソ トアドレス： 00:80:87:84:9じ9目 
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9 UNIX にセットアップします 


プリンタを設をします 


TELNET を使用します。 


〇 UNIX じ管理者 ( root ) で□グインします。 

〇 arp コマンドでプリンタに一時的な IP ア 
ドレスを設定します。 


# arp -S 192.168 .0.2 
00:80:87:84: 9C : 9B temp 



イーサネットアドレスはネットワーク 
の設定情報 （Network Information) に 
表示されています。 


0 ping 〕 マンドで接続を確認します。 


# ping 192.168 .0.2 


〇 TELNET でプリンタに□グインします。 


違ろ 


「login」 名は 「root」、「password」 は 
「イーサネットアドレスの下6ネ巧」（初 
期値）です。 


telnet 192.168 .0.2 

Trying 192.168 .0.2 ... 

Connected to 192.168 .0.2 
Escape character is '^ . 

EthernetBoard MLETB12 Ver 01.09 TELNET 


server. 


0 riJ を入力し、 「 Enter キー」を押し、次 
のように設定します。 


Please select(1-99) ? _1 


No. 

Message Value 

(level.2) 

1 

TCP/IP Protocol 


ENABLE 

2 

IP Address 


192.168 .0.2 

3 

Subnet Mask 


255.255 .255.0 

4 

Default Gateway 


192.168 .0.1 

5 

RARP Protocol 


DISABLE 

ら 

DHCP/BOOTP Protocol 


DISABLE 

7 

Auto IP Address 


DISABLE 

8 

DNS Server(Pri.) 


0.0.0.0 

9 

DNS Server(Sec.) 


0.0.0.0 

10 

root Password 


M ****** II 

11 

Network PnP Setup 



99 

Back to prior menu 




Please select (1 - 99)? 


〇 □グアウトします。 

〇新しい設定を有効にするために、プリン 
夕の電源を OFF / ON します。 



login : root 

'root' user neeas password to login, 
password : 


User 

No. 

I root I logged in. 

Message Valu 

1 

Setup TCP/IP 

2 

Setup SNMP 

3 

Setup NetWare 

4 

Setup EtherTalk 

己 

Setup NetBEUI 

6 

Setup printer trap 

7 

Setup SMTP(E-Mail) 

9 

Maintenance 

10 

Setup printer port 

11 

Display status 

12 

IP Filtering Setup 

97 

Network Reset 

98 

Set default(Network) 

99 

Exit setup 


Please select (1 - 99)? 


(level.1) 


風 


プリンタの電源を OFF/ON するまで 
は、プリンタは送信前の設定値で動作 
しています。必ずプリンタの電源を 


OFF/ON してく ださし、0 


メモ 電源の切り方は「電源を切ります」 （26 
- ぺージ）をご實くださし、。 
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印刷します 


9 UNIX にセットアップします 


〇プリンタに□グインします。 


〇 EP 刷します。 


([主ろ 


「 Name 」 と 「 Password 」 にどのよう 
な値を入力しても印刷可能です。ただ 
し、 「 Name 」 が 「 root 」 の場合は 
「 Password 」 が必要となります。初期 
値は「イーサネットアドレスの下6ネ巧」 


です。 


#ftp ML ( または 、 ftp 192.168 .0.2) 

Connected to ML 

220 EthernetBoard MLETB12 Ver 01.09 


例 1)Ep 刷データ 「test.pm」 を転送する場 

ftp> put test.prn 

例 2) 巧刷データを絶対パス r/users/test/ 
test.prn」 がきで指定して転送する場合 

ftp> put /users/test/test.prn 

0 □グアウトします。 


FTP 

Server 

Name (ML:root):root 
331 Password required. 
Password: 

230 user Logged in. 

f tp> 


e 転送先ディレクトリへ移動します。 


ftp> quit 


回 


quote コマンドの 「 stat 」 を使って、ク 
ライアントの IP アドレス、ログイン 
ユーザを、転送モードの3つの状態を 
確認することができます。また、 S ね t 
の後に論理ディレクトリ （ Ip ， sjis , 
euc ) を指定すると、プリンタの状態 
を確認することができます。 


贼 


ルートディレクトリへのフアイル転送 
はできません。 


ftp>cd /Ip 
250 Command OK. 
ftp>pwd 

2 己 7"/lp" IS current directory, 
f tp> 


ftp> quote stat 

211 -FTP server status : 

Connected to:192,168,0,3,5,112 
User logged in: root 
Transfer type: BINARY 
Data connection : Closed. 

211 End of status, 
f tp> 


O 転送モードを設定します。 


卿 


転送モードには、ファイルの内容をそ 
のまま出力する 「 BINARY モード」と、 
LF コードを CR + LF コードに変換する 


「 ASCII モード」の2種類があります。 
プリンタドライバで作成したファイル 
を転送する場合は、 「 BINARY モード」 


を使用します。 


ftp> quote stat /ip 

211 -FTP directory status : 
Ready 

211 End of status, 
f tp> 



ftp> type binary 

200 Type set to I. 
ftp> type 

Using binary mode to transfer files, 
f tp> 
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9 UNIX にセットアップします 


(MEMO) 


9 

•a±c 
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10 NetWare にセットアップします 


NetWare のプリントシステム ........ 224 

NetWare 6 J /5 J /4.1」( NDS ) プリントサーバモード226 
NetWare 6 J /5 J /4.1 J ( NDS ) リモートプリンタモード•…•…232 
NetWare 6 J /5 J /4.1 J (バインダリ）プリントサーバモード239 

NetWares .12 J ........ 245 










10 NetWare にセットアップします 

_I NetWare のプリントシステム 


ノベル社の Netwares 」、 NetWares 」、 NetWa 「 e 4. 1」および NetWares .12 J ネ、ソトワーク環境を利用して 
印刷するために必要な NetWare サーバとプリンタの設定を行います。 

NetWare のネットワークには NDS ネットワークとバインダリネットワークがあります。プリンタのプリ 
ントシステムにはプリントサーバモードとリモートプリンタモードがあります。本プリンタで使用できる 
環境は次のとおりです。 


〇:使用できます 
X :使用できません 



プリンタ 

プリントサーバ 
モード 

リモートプリンタ 
モード 

NDS ネットワーク 

NetWares . 12」 



NetWare 4. 1」 

〇 

〇 

NetWare 己」 

〇 

〇 

NetWares 」 

〇 

〇 

バインダリネットワーク 

NetWares . 12」 

〇 

〇 

NetWare 4.1」 

〇 

X 

NetWare 己」 

〇 

X 

NetWares 」 

〇 

X 




NetWare 6 J /5 J の NDPS 機能にはが応していません。 NetWare 6 J /5 J 付属の Novell プリント 
ゲートウエイをお使いください。 
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プリントサーバモード （ P-Server mode ) 


10 NetWare にセットアップします 


①ファイルサーバ上のプリント车ユーにジョブが記憶されると、②プリントサーバとなつたプリンタが、 
直接プリント羊ユーへアクセスして、ジョブを取り化し、③印刷処理を実行します。 

プリンタがプリントサーバの役目をするため、他のプリントサーバ（ファイルサーバ上やプリントサーバ 
専用のワークステーション）を必要としません。 



NetWare クライアン 
マシン 


ファイルサーバ 


プリンタ 


リモートプリンタモード （ R-Printer mode ) 

①ファイルサーバ上のプリント车ューにジョブが記'憶されると、③プリントサーバ（ファイルサーバ上、 
またはプリントサーバ専用ワークステーション）がジョブを取り化し、③プリント羊ューに割り当てられ 
たプリンタにジョブを転送し、④巧刷処理を実行します。 

通常の NetWare のプリント機能 （ PSERVER . NLM / EXE ) を利用するモードです。既存のプリントサーパ 
が利用できます。 



マシン 
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10 NetWare にセットアップします 


0 [スタート]-[マイコンピュータ]を選択 
します。 


セツトアッププ□グラムが起動します。 


〇使用許諾契約をよく読み、[同意する]を 
クリ、ソク します。 

〇 [ネットワークユー ティリティのインス 
トール]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 


ンスト—ルするコンボ—ネントぞ进巧して、班侃ボタンをクリックしてください。 


〇 [リムーバブル記'隠域があるデバイス]の 
[ML.COLOR] CD-ROM アイコンをダブ 
ルクリ 、ソク します。 


I 通巧を）||_ 


が了の^ 


NetWare 6 J /5 J /4.1 J ( NDS ) プリントサーバモード 




コンピユータは Novell Client がインストールされている必要があります。 

WindowsXP / 2000 / NT 4.0 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


W 下の NetWares」 環境を例に、 WindowsXP Home Edition でセツトアップしています。 
NetWare 側 

CORPORACIO 
SLP_SCOPE.HCP 


NDS V U 一を 
NDS コンテキストを 


フアイルサーバさ) 
プリンタ側 
プリント サーバを 
プリントキューを 


HCP_S 巨 D 

: ML849C9B 
: ML849C9B-Q1 


プリンタを設をします 

N にセツトアップユーテイリテイ （AdminManager) を使います。 


〇プリンタの電源を ON にします。 

〇 Windows が起動していることを確認し、 
プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD-ROM」 をセットします。 


0 [SETUP] アイコンをダブルクリックし 
ます。 



setup 


ブリンタドライパのインストール 
カラーユーテイ y テイのインスト ー J レ 



その他を香ユーテイ y テイのインストール 



ファイル©漏集を）ま示 (iiD わ尉こ入り(かツ-ルのヘルプ(ぶ 

なた? 〇,ホ 户な索 なフ オルタ. 國， 


巧 


システムのタスウ 

システム I 培郎をま示する 
公ブ□クラムのち加と肖り除 
な設定を変をする 


マイネ。トワーウ 
白 マイドキュプント 
白） 共ちドキュイント 
を工/卜日—ルバネル 


mm 


この]ンむータじな!音されているファイル 


a 

共ちドキュイン 


A — ドデイスウドライブ 


一 

卜鹏.イ; 


リムー"ブル是巧巧があるデ"イス 


赤 


固 





ークユーティ U ティのインストール 
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10 NetWare にセットアップします 


© [ N にセットアップユーティリティ]を選 
択し、[インストール]をクリ 、ソク します。 



© 


日本語を クリ、ソク します。 



⑩ [OKI Device Standard Setup ] をクリツ 

クします。 


を Setup Utility で I 回 rX] 

Setup 化 ili か mn 

■ょ"' ■ 



Oki Data Corporation 


⑩[インストールせずに、直接 CD-ROM か 
ら起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 

AdminManager が起動します。 


® —覧より、イーサネットアドレスを参照 
して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種をには、 ML 5300の代わりに 
MLETB 12 と表示されます。 



$•う 


イーサネットアドレスはネットワーク 
の設を情報 (Network Information ) に 
表示されています。 


⑩[設定]メニューの [OKI Device の設定] 
を選択します。 


7アイル (E) 



ステークスな) 


W 加凹 I 駐 

n 削 I 皂 T 


誌ちを) 



オプシヨ M がヘルブ(が 


OKI Device の訪ちを). 


HTTP じよる訪ミお） 
TELNET! こよる設ちの 


Net Ware の单ュー巧成に） 
り6懼31^6の：^プジ1ゥト肖1]陆屯) 


I比ット啞 
テス师刷を) 


IP アドレス設定の 


似 


NetWare ファイルサーバが多数ある 
と、一覧に表示されないことがありま 
す。このような場合は検索するネット 
ワークを指定してください。 
[オプション]メニユーの[環境設定] 
を選択し、 [ NetWare ] タブをクリック 


します。 

. [検索するネットワークを指をする]を 
選がし、プリンタが存在する NetWare 
ネットワークアドレスを入力し、[登 
II ]をクリックします。 

•[ファイル]メニューの[検索]をク 


リックします。 
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10 NetWare にセットアップします 


⑩[パスワード入力]に[イーサネットアド 
レスの下6巧]を入力し、 [OK] をクリツ 
クします。 



脚 


パスワードは、手順®で選がした 
「 Ethernet アドレス」の下6ネ巧を入力し 


てください。 

パスワードを入力すると、画面上では 


「******」と表示されます。 


パスワードに英文字が入っている場 
合、大文字/小文字を正しく入力して 
ください0 


⑩設定に間違いがなければ、 [OK] をクリツ 
クします。 

設定値がプリンタに送信されます。 

® 設定値を有効にするため、[はい]をク 
リ、ソク します。 



この時点でプリンタは新しし、設を値で 
動作します。 


® [NetWare] タブをクリックし、各項目を 
入力し、[設定]をクリックします。 




① 「NetWare プ□トコルを使用する」じ 
チェックをがけます。 

② 「プリントサーバを」（ここでは 
rML849C9BJ) を入力します。 

③ 「プリントサーバ」にチェックをがけま 
す。 




「フレームタイプ」、「プリンタ名」を設 
をするか要はありません。 
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NetWare ファイルサーバを設をします 


10 NetWare にセットアップします 


N にセツトアップユーティリティ (AdminManager) が起動した状態から説明します。 


〇一覧より、イーサネットアドレスを参照 
して、設定を行うプリンタを選択し、[設 
定]メニューの [ NetWare の丰ュー作成] 
を選択します。 


(1 

i 

a 

邸 


7アイル(巧ステー5ス 任)^ 



OKI Dev ice の IS ミ呀 ... 
HTTP じよる IS ち出） 
TEL NET [こよる設定の 


Net Ware の申ュー巧成(の 


Net Ware のオプジ I ウト肖リ陆屯） 


I 比ット昭 
テスト EP 刷(亡) 


IP アドレス記走 (P 


〇 [次へ]をクリックします。 

〇 [ NDS モード]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 



〇プリントサーバを作成する[コンテ丰ス 
卜](ここでは NDS ツリー 
「 C 0 RP 0 RACI 0」 、 NDS コンテ丰スト 
に LP _ SCOPE . HCP 」） を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



0 [プリントサーバモー鬥を選択し、炊へ] 
をクリックします。 

〇 [プリントキューを](ここでは 

rML849C9B-Q1J) を人力し、[次へ]を 
クリックします。丰ューを新規に作成す 
る場合は、作成する場所を指定します。 



e 設定に間違いがなければ、[実行]をク 
リ、ソク します。 



プリンタポート名は、自動的に「プリ 
' - 、ン トサーバ名」 + r - prn 1」 になります。 

© [完了]をクリックします。 



© プリンタの電源を OFF / ON します。 


[■メモ'] 電源の切り方は「電源を切ります」 （26 
^ - ，ぺ -ジ) をご實くださし、。 
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10 NetWare にセットアップします 




© [共有プリンタ]を選択し、[次へ]をク 
リ、ソク します。 


プリンタげつねびっているネットワークのタイプを进巧してください。： 

广 TCP / IP プ□卜]ル 

をし、プリン如を》トワーウじを巧つねがっていれば、 OKILP むーティリ 


ネットワークフリンタを百支をします 


〇プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセットします。 

0 [スタート]-[マイコンピュータ]を選択 
します。 



〇 [ネットワークプリンタ]を選択し、[次 
へ] をクリ 、ソク します。 


薩鱗壓論 


<戻る担） If 々へ ( N ) > ] I キ甲ンヒル I ヘルブ J 


〇 [ NetWare ] を選択し、[次へ]をクリック 
します。 

コンピュータによっては表示されない場 
合があります。表示されない場合は⑩へ 
進みます。 



し 


の 


幅 


ブリンタの叛商方まを肌から进折してく微、。 


だラレしルボ；卜さや、 USB ポ-卜に巧続する巧をは、プラクぶブレイで.イシス 


• ネットワ-クプリシタ 

プリンタは、ネットワ-クケ-ブルか化の]:/ピュ-夕じ巧続されている。 


し 


|| C ：： 5 SM ：：>：：： J |1 


キャンヒル」_ヘルプ _I 


本ブトワーウ巧ちのまが 


ローカル/ネブト r 


0 [リムーバブル記'隠域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] CD - ROM アイコンをダブ 
ルクリ 、ソク します。 


[ f マイ]ンピュ-夕 

回回を 1 

ファイル® 漏集のま示がわ尉こ入り曲ツ-ルのヘルプが 

Q 戻を 〇,ホ /がま なフ ォルタ 國， 

1 


この]ンピュータじなをされているファイル 



システムのタスウ 

を t 

P 

区！ システム•语辄をま示する 


IS ブ日ヴラムの胤)日と刖除 
〇 設定をあ更する 


みちドキュイン 


A —ドディスウドライブ 

その化 

み 


リ マイネゥトワ-ウ 



マイドキュ於卜 
り 共ちドキュタント 


卜船.ィス 

を 工/トロールバネル 


リムー/けル舌巧巧があるデバイス 

就 

ろ 

ぶ nri 

マイコンビュータ 

システムフォルタ’ 


ぉが FD じし殺。 r | 


〇 [ SETUP ] アイコンをダブルクリックし 
ます。 



setup 

セットアッププ□グラムが起動します。 

0使用許諾契約をよく読み、[同意する]を 
クリ、ソク します。 

〇 [プリンタドライバのインストール]を選 
択し、[選択]をクリックします。 



綱 I 


'ルするコンボ—ネントぞ遥巧して、踏抑ボタンをクリックしてください。 


カラー ユー ティ! J ティのインストール 
ネットワークユーティ y ティのインストール 
その化を话ユーモイリテイのインストール 


J 遇巧恩 


が了 (臣^ 
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10 NetWare にセットアップします 


⑩作成したフリントキューさ）（ししでは 

rML849C9BJ) を選択し、[次へ]をク 
リ、ソク します。 


なをブリンさの巧巧 




涯巧されたプリンタ：「稱 CORPORAC の¥脱科 SLP_SCOPE¥ML 如 9C 犯- 


ィ [ みへ ( が 〉 ij 


キャン柳」 _ AJ レブ _I 


0 [完了]をクリックします。 



r コンピュータの再起動」画面が表示され 
たら？ 


のプリンタの機種をとプリンタドライバの 
種類を選択し、[次へ]をクリックします。 



0へ進みます。 

⑩[終了]をクリックします。 



® プリンタをを入力し、[通常使うプリンタ 
に設定する]にチェックをがけ、[次へ]を 
クリ、ソク します。 



プリンタドライバがインストールされま 
す。 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコ 
ンが表示されると、セツトアップは終了 
です。 


^ ® からの続き 


® [完了]をクリックし、コンピュータを再 
起動します。 




[プリンタ]フォルダにプリンタアイコ 
ンが表示されると、セツトアップは終了 
です。 
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10 NetWare にセットアップします 


〇プリンタの電源を ON にします。 

〇 Windows が起動していることを確認し、 
プリンタ添がの「プリンタソフトウェア 
CD-ROM」 をセットします。 

0 [スタート]-[マイコンピュータ]を選択 
します。 



0に ETUP] アイコンをダブルクリックし 
ます。 



setup 

セットアッププ□グラムが起動します。 

® 使用許諾契約をよく読み、[同意する]を 
クリックします。 

〇 [ネットワークユー ティリティのインス 
トール]を選択し、[選択]をクリックし 
よ^ 0 


イン i トールするコンポーネントをぷ巧して、战況ボタンをク U ックしてください。 



〇 [リムーバブル記'隠域があるデバイス]の 
[ML.COLOR] CD-ROM アイコンをダブ 
ルクリ 、ソク します。 



J 溫帷」• 


が了 (目」 


NetWare 6 J /5 J /4.1 J ( NDS ) リモートフリンタモード 


^ コンピユータに Novell Client がインストールされている必要があります。 

^ ^ • WindowsXP / 2000 / NT 4.0 では、セットアップにはコンピユータの管理者の権限が必、要です。 

じ ( 下の NetWares 」 環境を例に 、 WindowsXP Home Edition でセットアップしています。 

NetWare 側 

CORPORACIO 
SLP_SCOPE.HCP 
HCP.SBD 
ML849C9B 
ML849C9B-Q1 


NDS ッリーを 
NDS コンテキストを 
フアイルサーバさ） 
プリントサーバを 
プリントキューを 


プリンタを設をします 

NIC セットアップユーティリティ （ AdminManager) を使います。 
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10 NetWare にセットアップします 


© [N にセットアップユーティリティ]を選 
択し、[インストール]をクリ 、ソク します。 



© 


日本語をクリックします。 



Setup Utility 

Select Your Language . 


I ■ Italiano I 0 本話 jj 


Oki Data Corporati 


⑩ [OKI Device Standard Setup ] をクリツ 

クします。 



⑩[インストールせずに、直接 CD-ROM か 
ら起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


AdminManager が起動します。 


® —覧より、イーサネットアドレスを参照 
して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種をには、 ML 5300の代わりに 
MLETB 12 と表示されます。 



厚ろ 


イーサネットアドレスは、ネットワー 
クの設定情報 (Network Information ) 
に表示されています。 


⑩[設定]メニューの [OKI Device の設定] 
を選択します。 


：?アイル ( E ) ステ-クスな） 


こ W 加國 I 駐 

n 削 i 名 [ 



HTTP じよる設定出） 
TELNET ! こよる設定の 


Net Ware のキュー巧巧(岛 
り6苗3「6の：^プジ：[ゥト肖1聯屯) 


I 比）卜啞 
テス师刷电) 


IP アドレス設定の 


卿. 


NetWare ファイルサーバが多数ある 
と、一實に表示されないことがありま 
す。このような場合は検索するネット 
ワークを指定してください。 
[オプション]メニユーの[環境設定] 
を選がし、 [ NetWare ] タブをクリック 


します。 

. [検索するネットワークを指定する]を 
選がし、プリンタが存在する NetWare 
ネットワークアドレスを入力し、[登 
II ]をクリックします。 

•[ファイル]メニューの[検索]をク 


リックします。 
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10 NetWare にセットアップします 


⑩[パスワード入力]に[イーサネットアド 
レスの下6巧]を入力し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 





パスワードは、手順®で選がした 
「 Ethernet アドレス」の下6ネ巧を入力し 


てください。 

パスワードを入力すると、画面上では 


「******_!と表示されます。 


パスワードに英文字が入っている場 
合、大文字/小文字を正しく入力して 
ください0 


⑩設定に間違いがなければ、 [ OK ] をクリツ 
クします。 

設定値がプリンタに送信されます。 

® 設定値を有効にするため、[はい]をク 
リ、ソク します。 


貧う 


この時点でプリンタは新しし、設定値で 
動作します。 


® [ NetWare ] タブをクリックし、名'項目を 
入力し、[設定]をクリックします。 




① 「 NetWare プ□トコルを使用する」に 
チェックをがけます。 

② プリントサーバを（任意のを前、ここでは 
「 ML 849 C 9 目」）を入力しまず。 

③ 「リモートプリンタ」にチェックをがけ 
ます。 



「プリントサーバ名」はリモートプリ 
ンタモードでは使用しません。 

「フレームタイプ」、「プリンタ名」を設 
をするか要はありません。 
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ほ巧するブリントサーパの遇} R 


:戻る（が放へ（归）> II キャン t ル」 



10 NetWare に セツトアッフします 


NetWare ファイルサーバを設をします 

N にセツトアップユーティリティ (AdminManager) が起動した状態から説明します。 


〇一覧より、イーサネットアドレスを参照し 
て、設定を行うプリンタを選択し、駿赶 
メニューの [NetWare の丰ュー作成]を選 
択します。 


、 

違 

固 

駐 


7アイル(巳） ス.子'-。又の I 



がシヨ M が AJ レブお） 


OKI Dev ice の IS ミ呀 ... 
HTTP じよる IS ち出） 
TELNET [こよる訪ミの 


Net Ware のオプジIウト肖リ陆屯） 


I比ット晒 
テスト印刷(巳） 


の叩レス訪ミの 


〇 [次へ]をクリックします。 

0 [NDS モード]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 


NetWare キューの巧巧を巧います。 

OKI NDS モード/バインダリモードを进巧して下さい。 



(? NDS モード 

Ver4.lWPi ___ .. _ _ 

巧笛はこちらを遇巧して下さい。 


Ve ^. jWPi の Ney ぅツ心をごほ用のかま、 


バインダリモード 


戻る（が I ホへ化） >], キャン忆ルI 


〇プリントサーバを作成する[コンテ丰ス 
卜](ここでは NDS ツリー 
「CORPORACIO」、NDS コンテ丰スト 
に LP_SCOPE.HCP」） を選択し、[次 
へ]をクリックします。 


0 [リモートプリンタモー鬥を選択し、[次へ] 
をクリックします。 


〇 [プリントサーバを](ここでは 

「ML849C9B」） を入力し、[次へ]をク 
リ、ソク します。 

既をのプリントサーバを選択することも 
巧能です。 


〇 [プリント丰ューを](ここでは 

「ML849C9 目」）を入力し、[次へ]をク 
リ、ソク します。 

既存のキューを選択することも巧能です。 


OKI 




-緣 ミ. 


|[ mL 849C3B-Q1 J 


1ミちけ ）I 


fCN=SBS5 SYS.0=HCP 


3 


f か .GtoM Society 


こ 戻る（巨） I [i 'よへ（归 .） > ；|| キャン tz ル I 


NDS モードにてキューを巧がします。 

キューを巧がする NDS コンテキストを遇おして下さ 


養; 


FT 


广ゎ •Gtobat Society 


CORPORACIO 
庭 I HCP 

因 SLP SCOPE 


回 X_JCINDPS_MAN 


c 戻る（巨） l[ / たへ（が） > ll _ キャン tz ル I 



モードを遇巧して下さい。 


' ブリントサーパモード（巧資） 


グリモートブリンタモード 


ユーザアカウントぞ消普しませんび、 
からの設定び'必罢になります。また、 
も巧くなります。 



戻るほ jr ホへ W > キャンたルI 


-SBC 


NetWare 巧刷キュー巧巧 


NetWare 巧刷キュー巧巧 


NetWare 巧巧キューか巧 


NetWare 巧刷キュー巧ぶ 


NetWare の申ュー巧成(の 


を走を) 


NetWare 巧 a キュー巧巧 
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10 NetWare にセットアップします 


© 設定に間違いがなければ、[実行]をク 
リ、ソク します。 



© [完了]をクリックします。 

⑩ NetWare のファイルサーバのコンソール 
からプリントサーバを再起動します。 

〇プリンタの電源を OFF/ON します。 


^7^ 電源の切り方は r 電源を切ります」 （26 
— ^ぺ ージ）をご覧くださし、。 


7^ プリンタポートをは、自動的に「プリ 
- * ントサーバ名」 + r - prn 1」 になります。 
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10 NetWare にセットアップします 


© [共有プリンタ]を選択し、[次へ]をク 
リ、ソク します。 


ネブトワーウ巧ちのち巧 


I f? 本ットワークプリンタ 1 

刘ンタは、ネットワ-クケ-プルか f ねの]ンビュ-夕じ巧猜されている。 


じ A へ (H)〉 ゴ— 


キャンたル_ヘルプ_I 


ネットワークプリンタを設をします 


〇プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD-ROM」 をセットします。 

〇 [スタート]-[マイコンピュータ]を選択 
します。 


e [ネットワークプリンタ]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 




回 


ブリンタの巧綻方まを W 下から没巧してくだな、 


だ放織 ;。 USI 


K USB ボートに巧爲する巧含は、ブラウぶブレイでインス 



© [NetWare] を選択し、[次へ]をクリック 
します。 

コンピュータによっては表示されない場 
合があります。表 w されなし^場合はへ 
進みます。 



プリンタがつねがっているネットワークのタイプを涯巧してください。： 

广 TCP/tP プ□トコル 

もし自づ[通巧〕ねびっていれは、0 口げむーティリ 


鶴雞畢顏雜 

タシをクリックしてください。 


巧ちを r 


し 


し 


一々广 4 S 谷文れ了 f 、スつみ/ II . 


了オブシヨソぶ 


1 システムのタスウ 

'么 'i 

~〇 

g システム’博報をま示する 


なブ日ヴうムのお加と刖陆 


巧ちドキュイン 

〇 i きちをあぞする 


卜 

A —ドディスウドライブ 

その化 

ん 


マイネットワ-ゥ 
。マイ ドキュタント 
白！ なちドキュタント 


卜船.ィス 

日*工/卜日—ルバネル 


リムーバブル舌巧巧があるデバイス 

msa 

マイコンビュータ 

システムフオルタ’ 

も 

ぶ の 

35が Fd | mL 殺。 R 



〇 [SETUP] アイコンをダブルクリックし 
まん m 

setup 

セットアッププ□グラムが起動します。 

0 使用許諾契約をよく読み、[同意する]を 
クリ、ソク します。 

〇 [プリンタドライバのインストール]を選 
択し、[選択]をクリックします。 



0 [リムーバブル記'隠域があるデバイス]の 
[ML.COLOR] CD-ROM アイコンをダブ 
ルクリ 、ソク します。 


1 f マイ ] ンビュ-夕 

曰回国 1 

ファイル® 温実のま示がわ尉こ入り曲ツ-ルのヘルプが 

〇 - V 〇 ， ホ/がま なフ ォルタ 國， 

• 


巧 を @户曰 


把 i r I I r 11 

ィ M ワ hMMC タオ 圓 

团会 回困頌 9 
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10 NetWare にセットアップします 


⑩作成したプリントキューを（ししでは 
に OFT22-Q」） を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 



0プリンタの機種をとプリンタドライバの 
種類を選択し、[次へ]をクリ、ソクします。 



0 [完了]をクリックします。 



「コンピュータの再起動」画面が表示され 
たら？ 

0^ ® へ進みます。 

⑩[終了]をクリックします。 




® プリンタをを入力し、[通常使うプリンタ 
に設定する]にチェックをがけ、[次へ]を 
クリックします。 



プリンタドライバがインストールされま 
す。 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコ 
ンが表示されると、セツトアップは終了 
です。 


からの続き 

® [完了]をクリックし、コンピュータを再 
起動します。 
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[プリンタ]フォルダにプリンタアイコ 
ンが表示されると、セットアップは終了 
です。 




































































10 NetWare にセットアップします 


-[マイコンピュータ]を選択 



0 [スタート 
します。 


〇プリンタの電源を ON にします。 

〇 Windows が起動していることを確認し、 
プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD-ROM」 をセットします。 


〇 [リムーバブル記'隠域があるデバイス]の 
[ML.COLOR] CD-ROM アイコンをダブ 
ルクリ 、ソク します。 


0 [SETUP] アイコンをダブルクリックし 



setup 


セツトアッププ□グラムが起動します。 


NetWare 6 J /5 J /4.1 J (バインダリ）プリントサーバモード 


• バインダリサ-ビスを利用するためには、ファイルサーバにバインダリコンテキストの指 
をが行われている必要があります。あらかじめ、サーバコンソールより々の設定を行って 
ください。 

バインダリコンテキスト 「 OU = SLP _ SCOPE . O = HCP 」 の場合 
set Bindery Context = OU=SLP SCOPE.0=HCP 

-コンピユータには Novell Client がインストールされている必要があります。 

- WindowsXP / 2000 / NT 4.0 では、セットアップにはコンピユータの管理者の権限がか要です。 

じ ( 下の NetWares 」 環境を例に 、 WindowsXP Home Edition でセットアップしています。 

NetWare 側 

: HCP S 巨 D 


フアイルサーバさ ) 
プリンタ側 
プリントサーバを 
プリント羊ュ ーを 


: ML849C9B 
: ML849C9B-Q1 


プリンタを設をします 

N にセツトアップユーテイリテイ （ AdminManager) を使います。 


ファイル®漏集のま示がもちに入り(かツ-ルのヘルプ(ぶ 

〇戻を - 〇’ ホ 户なま むフ オルタ 国， 


み 


システムのタスウ 

公 

0システム•博沛をま示する 
むプ□ヴラムの巧加と刖除 
〇設定をま:更する 



その化 

み 

りマイネットワーウ 
マイドキュタント 
巳！ 共有ドキュタント 
な工/トロールバネル 


ま a 

迫 

マイコンピュータ 

システムフォルタ’ 



この]::/ピ ュー々じなをされているファイル 

巧ちドキュイン 


A — ドデ ィスクドライブ 

□一カルディス 
クむ） 

リムーバ ブル五巧巧ぶおるデバイス 

ぶ 

銷で郑 T 廣 I 
i (A：) 11 


t 巧巧か友な T A イ, 





lyi M 11 r 

因食 因图頌 み 
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10 NetWare にセットアップします 


〇 使用許諾契約をよく読み、[同意する]を 
クリ、ソク します。 

〇 [ネットワークユー ティリティのインス 
トール]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 



© [ N にセットアップユーテイリテイ]を選 
択し、[インストール]をクリ、ソクします。 



© 日本語をクリックします。 


Setup Utility 

Select Your Language . 




|| US English I Portugues ■[■J Deutsch 中文 

Espanol Jj| ■ Italian r 陪 日本語 l| 


I み igj 細 h 


Oki Data Corporati 


⑩ [OKI Device Standard Setup ] をクリツ 
クします。 



⑩[インストールせずに、直接 CD - ROM か 
ら起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


AdminManager が起動します。 


® —覧より、イーサネットアドレスを参照 
して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種をには、 ML 5300の代わりに 
MLETB 12 と表示されます。 





イーサネットアドレスは、ネットワー 
クの設定情報 (Network Information ) 
に表示されています。 
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10 NetWare にセットアップします 


⑩ 


[設定]メニューの [OKI Device の設定] 
を選択します。 



7アイル(巳）ステータス任) 


八 i 固邸 



記走を) 



オプショ M が AJ けお) 


OKI Dev ice の設走呀. 


HTTP じよる設ミお） 
TELNET [こよる設定の 


Net Ware の申ュー巧成(岛 
NetWare のオプジ：[ウト肖リ陆啞 


I 比ット晒 
テストが刷を) 


IP アドレス設定の 


看手 


NetWare ファイルサーバが多数ある 
と、一覧に表示されないことがありま 
す。このような場合は検索するネット 
ワークを指定してください。 
[オプション]メニユーの[環境設定] 
を選がし、 [ NetWare ] タブをクリック 


します。 

-[検索するネットワークを指をする]を 
選がし、プリンタが存在する NetWare 
ネットワークアドレスを入力し、[登 
II ]をクリックします。 

•[ファイル]メニューの[検索]をク 


リックします。 


® [NetWare] タブをクリックし、各項目を 
入力し、[設定]をクリックします。 



① 「NetWare プ□トコルを使用する」に 
チェックをがけます。 

② 「プリントサーバを」（ここでは 
「ML849C9 目」）を入力します。 

③ 「プリントサーバ」にチェックをがけま 
す。 


^ろ 


「フレームタイプ」、「プリンタ名」を設 
定するか要はありません。 


® 設定に間違いがなければ、 [OK] をクリッ 
クします。 


⑩[パスワード入力]に[イーサネットアド 
レスの下6巧]を入力し、 [0K ] をクリツ 
クします。 




パスワードは、手順®で選がした 
「 Ethernet アドレス」の下6ネ巧を入力し 
てください。 

パスワードを入力すると、画面上では 


「******」と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場 
合、大文字/小文字を正しく入力して 
ください。 


設定値がプリンタに送信されます。 

® 設定値を有効にするため、[はい]をク 
リ、ソク します。 


長主う 


この時点でプリンタは新しい設定値で 
動作します。 



241 


















































10 NetWare にセットアップします 



キャンたル I 



試ち巧目の入力び完了しました。 
入力された内容は、 W 下の巧りです。 



NetWare ファイルサーバを設をします 

N にセツトアップユーティリティ (AdminManager) が起動した状態から説明します。 


〇 


一覧より、イーサネットアドレスを参照し 
て、設定を巧うプリンタを選択し、駿赶 
メニューの [NetWare の丰ュー作成]を選 
択します。 


7アイル中)ステークス田 j 


乂 



駐 

OKI Dev ice の IS ちを)... 

i 

固 

HTTP じよる設ミ (id) 

欄をを 1 

下£しり£でこよる設走の 



NetWare のオプジ I ウト肖リ陆屯） 


I比ット昭 
テス仰刷を） 


IP アドレス訪ミを 


Q [次へ]をクリックします。 


e 


[バインダリモード]を選択し、[次へ]を 
クリ、ソクします。 



〇プリントサーバを作成する[ファイル 
サーバ](ここでは FHCP.SBDJ) を選択 
■Bl し、[次へ]をクリックします。 


OKI 


キューを巧巧するファイルサーバの還巧 

W 下のサーバに、 EP 刷キューを巧ぶします。 

他のサーバIこ巧巧したい巧合は、下の一居からサ- 
パを遇巧して「诚へ」ぞクリックして下さい。 


ファイルサーバる： 


广ゎ •Gtobai Society 


_<戻る（巨） I [戍へけ）> || _キャン忆ル I 


0 [プリントサーバモード]を選択し、[次 
へ] をクリ 、ソク します。 




バインダリネットワークでは、リモー 
ト プリンタ モー ドを 選ができません。 


〇 [プリントキューさ!](ここでは 

「ML849C9B」） を入力し、[次へ]をク 
リックします。既をの丰ューを選択する 
ことも巧能です。 



〇設定に間違いがなければ、[実行]をク 
リ、ソク します。 


[7^1 プリンタポ-卜名は、自動的に「プリ 
ントサーバ名」+ 「- prnl 」 になります。 

© [完了]をクリックします。 

© プリンタの電源を OFF/ON します。 

電源の切り方は r 電源を切ります」 （26 
ぺージ）をご實くださし、。 


メモ 


o±n. 


NetWare 巧刷キュー巧巧 


NetWare 巧刷キュー巧巧 


捕を) 


- D 9 9 9 

e 广 E B C C C 
I e V S 9 9 9 
b d R -4 4 — 

E G p H M 






242 

















































































10 NetWare にセットアップします 



0 [リムーバブル記'隠域があるデバイス]の 
[ML.COLOR] CD-ROM アイコンをダブ 
ルクリ 、ソク します。 


ファイルの漏美©表示がも'尉こ入り(がツ-ルのヘルプお） 

Q ぉ 〇 ’ ホ/巧 まな フォルタ 固’ 

この]ン e ュータにはをされているファイル 


み 


巨！システム .1 まま R をま示才る 
。ブ D ヴぅムのお加と刖除 
〇設定をあぞする 


その他 

み 

りマイネットワーウ 
。マイ ドキュプント 
日 巧ちドネ:1ブント 
百* ID 卜□—ルバネル 


msM 

み 

マイコンピュータ 

システムフオルタ 



P 

巧ちドキュイシ 

A —ドデ ィスウドライブ 

一 

□一カルディス 
ゥむ） 

リムー/けル舌巧巧があるデバイス 


ぶ 

.5 イシチ F[ 


遠 

化ぞ DLOF 


〇 [SETUP] アイコンをダブルクリックし 
ます。 



setup 

セットアッププ□グラムが起動します。 

0使用許諾契約をよく読み、[同意する]を 
クリ、ソク します。 

〇 [プリンタドライバのインストール]を選 
択し、[選択]をクリックします。 


.トルするコンポーネントぞ进折して、战澗ポタンをクリックしてくださ U 

^ カラーユーティ y ティのインスト ー/レ 

I ネットワークユーティリティのインストール 
I モの他を话ユーティリティのインストール 



J 遇巧© ij 


が7(臣」 


© [共有プリンタ]を選択し、[次へ]をク 
リ、ソク します。 



© [NetWare] を選択し、[次へ]をクリック 
します。 

コンピュータによっては表示されない場 
合があります。表 w されなし^場合はへ 
進みます。 


巧ちされているブリン如)ネットワーウタイプを这巧し。ださい。： 


广 

I Netware ■ 


し 


> ^ ..... SaM ：：>..J] I 


キサンたル _J _^ルプ_I 


ネットワークプリンタを設をします 


〇プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD-ROM」 をセットします。 

〇 [スタート]-[マイコンピュータ]を選択 
します。 


〇 [ネットワークプリンタ]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 


m 


ブリンタの巧綻方まを W 下から涅巧してくだな、 


だ放織;。 us ! 


K US 目ボートに巧倚する巧含は、ブラウぶブレイでインス 


し 




iilliFi 

> 注团房 画因 頌み 
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10 NetWare にセットアップします 


⑩作成したフリントキューさ](ししでは 

rML849C9BJ) を選択し、[次へ]をク 
リ、ソク します。 



0 [完了]をクリックします。 



r コンピュータの再起動」画面が表示され 
たら？ 


0プリンタの機種をとプリンタドライバの 
種類を選択し、[次へ]をクリ、ソクします。 




® プリンタをを入力し、[通常使うプリンタ 
に設定する]にチェックをがけ、[次へ]を 
クリ、ソク します。 



プリンタドライバがインストールされま 
ず。 


0^ ® へ進みます。 

⑩[終了]をクリックします。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコ 
ンが表示されると、セツトアップは終了 
です。 


0からの続き 

® [完了]をクリックし、コンピュータを再 
起動します。 
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[プリンタ]フォルダにプリンタアイコ 
ンが表示されると、セットアップは終了 
です。 





















































































10 NetWare にセットアップします 


J NetWares .12 J 




コンピユータに Novell Client がインストールされている必要があります。 

WindowsXP / 2000 / NT 4.0 では、セットアップにはコンピユータの管理者の権限がか要です。 
NetWare サーバへログインするためのネットワークドライブ名は F :を例にしています。 


U 下の NetWare 環境を例にしています。 


フアイルサーバ 
プリントサーバ 
プリント车ュー 
プリンタを 


SOFT 22- NW 312 
ML 849 C 9 B 
ML 849 C 9 B - Q 1 
ML 849 C 9 B 书1 n 1 


NetWare ファイルサーバを設をします 


PCONSOLE を起動します 


〇クライアントマシンからスーパーバイザ 
で、ファイルサーバ(こ□グインします。 

F : ゎ LOGIN SOFT 22- NW 3 12 /supervisor 

〇 PCONSOLE を起動します。 

F :わ pconso 丄 e 


プリントキューを作成します 


0 [プリントキュー情報]を選択し 、 Enter 
丰一を押します。 


利用可能な項目 


ファイルサ-ハ、' の変更 

フ°リントキュ-情報 

フ。リントサ—ハ、、情報 


巧 I 」用可能な項目]が表示されます。 


利用可能な項目 


ファイルサ-ハ''の変更 

7。 リントキュ-情報 
グリントサ-ハ''情報 


〇 Ins 丰一を押して、新しく作成するプリ 
ントキューを（ここでは rML 849 C 9 B - 
Q 1 J ) を入力し、 Enter キーを押します。 

新フ°リントキュ-名： ML 849 C 9 B - Q 1 


プリント丰ューが作成されます。 


フ。リントキュー 


ML 849 C 9 B - Q 1 
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10 NetWare にセットアップします 


プリントサーバを作成します 


既をのプリントサーバを利用する場合は、じ ( 
下の設定を行う必要はありません。「プリント 
サーバが管理するプリンタを作成します」へ 
進みます。 

0 [プリントサーバ情報]を選択し 、 Enter 
丰一を押します。 


利用可能な項目 


ファイルサ-ハ'' の変更 
フ°リントキュ-情報 

7° リントサ - ハ''情報 


〇 Ins 丰一を押して、新しく作成するプリン 
トサーバを（ここでは rML 849 C 9 B 」） を 
入力し、 Enter 丰一を押します。 


新フ ° リントサ - ハ、 ' 名： ML849C9B 


プリントサーバが管理する 
プリンタを作成します 


e [プリントサーバ情報]を選択し 、 Enter 
キーを押します。 


利用可能な項目 


ファイルサ-ハ、' の変更 
フ°リントキュ-情報 

フ ° リントサ - ハ''情報 


© 作成したプリントサーバ（ここでは 
rML849C9 目」）を選択し、 Enter キーを 
押します。 


フ。リントトハ、、 


ML849C9B 




プリントサーバが登録されます。 


フ。リントトハ、、 


ML849C9B 





© [プリントサーバ構成]を選択し 、 Enter 
丰一を押します。 


グリントサ-ハ''情報 


ハ。スワ-ドの変更 
フルネ-ム 

フ ° リントサ - ハ''構成 

グリントサーハ'' の 

フ。リントサーハ、、才へ。レータ 

フ。リンけ-ハ、、トサ、、 


⑩[プリンタの構成]を選択し、 Enter 丰一 
を押します。 


グリントサ-ハ''構成メニュ- 
使用されているファイルサ-ハ'' 
グリンタ通知リスト 

1。 リンタでサ-ヒ '' スされているキュ- 

フ°リンタの構成 
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10 NetWare にセットアップします 


0他のプリンタがインストールされていな 
いプリンタ番号（ここでは[インストー 
ルされていません0])を選択し 、 Enter 
丰一を押します。 


構成完了グリンタ 


インスト-ルされていません 


インスト-ルされていません 

1 

インスト-ルされていません 

2 

インスト-ルされていません 

3 

インスト-ルされていません 

4 

インスト-ルされていません 

5 


® [名前]の欄に、リモートプリンタの名前 
(ここでは rML 849 C 9 B - prn 1 J ) を入力 

レます。 

フ。リンタ〇の環境設定 

名前： ML 849 C 9 B - prn 1 

タイフ°:定義済み 

社別識別子： 

IRQ : 

ハ''ッファサイス'' ( K ハ''イト）： 

開始用紙： 

キュイ-ヒ、、スモ-ド： 

ホ''-レ-卜： 

テ、'ータヒ、、ット： 

ストッフ。ヒ、'ット： 

ハ。リティ： 

X - On / X - Off 使用有無 


⑩[タイプ]を選択し、 Enter 丰一を押すと、 
[プリンタタイプ]が表示されます。 

⑩[リモートパラレル， LPT 1] を選択し、 
Enter 丰一を押します。 


フ°リンタタイグ 


口-カルハ。ラレル， LPT 1 
口-カルハ。ラレル， LPT 2 
口-カルハ。ラレル， LPT 3 
口-カルシリアル， COM 1 
口-カルシリアル， COM 2 
口-カルシリアル， COM 3 
口-カルシリアル， COM 4 

リモ-ト ハ。 ラレル， LPT 1 


リモ-トハ。ラレル， LPT 2 
リモ-トハ。ラレル， LPT 3 


® Esc キーを押し、[変更を保をしますか？] 
と表示されたら、 [ Yes ] を選択し 、 Enter 
キーを押します。 

プリンタが作成されます。 


構成完了グリンタ 


ML 849 C 9 B - prn 1 


インスト-ルされていません 

1 

インスト-ルされていません 

2 

インスト-ルされていません 

3 

インスト-ルされていません 

4 

インスト-ルされていません 

5 



247 

































10 NetWare にセットアップします 


プリンタにプリントキューを 
割り当てます 


⑩[プリンタでサービスされているキュー] 
を選択し、 Enter 丰一を押します。 


グリントサ-ハ''構成メニュ- 


使用されているファイルサ-ハ'' 

フ。リンタ通知リスト 

フ°リンタでサ-ヒ''スされているキユ- 

フ。リンタの構成 


の[定義済みのプリンタ]から、プリント 
丰ューを割り当てるプリンタ（ここでは 
「 ML 849 C 9 目- prn 1」） を選択し 、 Enter 
丰一を押します。 

定義済みのグリンタ 

| lML 849 C 9 B - prn 1 〇||| 


⑩ Ins 丰一を押して、[使用可能丰ユ ー] から 
プリンタに割り当てるプリント丰ユ ー (こ 
こでは rML 849 C 9 B - Q 1 J ) を選択し、 
Enter 丰一を押します。 

使用可能キュ- _ 

I ML 849 C 9 B - Q 1 | 


Pconsole を終了します 


® [終了しますか？ PConsole ] が表示される 
まで Esc 丰一を押し、 [ Yes ] を選択しま 
す。 


利用可能な項目 


終了しますか？ PConsole 


No 

Yes 



⑩プリントキューの優先順位（ここでは 
rij) を入力し、 Enter キーを押します。 



プリントキューと優先順位が割当てられ 
ます。 



⑩複数のプリントキューを割り当てる場合 
は、手順⑩と⑩を繰り返します。 
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プリンタを設をします 


10 NetWare にセットアップします 


プリントサーバモードの場合 H リモートプリンタモードの場合 


〇プリンタを設定します。 

NetWare 6 J /5 J /4.1 J (バインダリ）プリ 
ントサーバモードの「プリンタを設定し 
ます」に39ページ）の手順に従ってくだ 
さい。 


〇ファイルサーバコンソールでプリント 
サーバ（ここでは rML 849 C 9 目」）を起動 
します。 

: LOAD PSERVER ML849C9B 


([句 


もしプリントサーバが起動している場合 
は再起動します。 


: UNLOAD PSERVER 
: LOAD PSERVER ML849C9B 


〇 プリンタを設定します。 

NetWare 6 J /5 J /4.1」（ NDS ) リモートプ 
リンタモードの「プリンタを設定します」 
に32ページ）の手順に従ってください。 


ネットワークプリンタをセットアップします 


プリントサーバモードの場合 


〇ネットワークプリンタをセットアップし 
ます 

NetWare 6 J /5 J /4.1 J (バインダリ）プリ 
ントサーバモードの「ネットワークプリ 
ンタを設定します」に43ページ）の手順 
じ従ってください。 


リモートプリンタモードの場合 


〇ネットワークプリンタをセットアップし 
ます 

NetWare 6 J /5 J /4.1」（ NDS ) リモートプ 
リンタモードの「ネットワークプリンタ 
を設定します」に37ページ）の手順に 
従ってください。 
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10 NetWare にセットアップします 


( MEMO ) 
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印质 IJ します 


給紙方法と排出方法をみめます ........ 252 
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用紙カセツトから巧刷します ........ 256 

マルチパーパストレイから巧刷します ........ 265 

手差しで1枚ずつ巧刷します ........ 273 








11 印刷します 

J 給紙方法と排出方法を決めます 


用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排化方法が異なります。次の手順で全ての条件を満足する 
方法を確認してください。 

用紙の仕様については、「使用できる用紙について」（リファレンス編）をご覧ください。 


y 用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認します。 

◎:片面、両面印刷* 2 とち使用できます 
〇:片面印刷のみ使用できまず 
A :—部のサイズで使用できます（片面巧刷のみ) 
X :使用できません 


種類 

厚さ 

サイズ 

給紙方法 

排出方法 

用紙カセット‘ 1 

マルチ パーパス 
トレイ 

手差し 

フェイス 
アップ 
擇排出） 

フェイス 
ダウン 
(裏排出） 

トレイ 1 

トレイ 2*2 

普通紙 

連量 

55~64 kg 
(64 〜 

74 g / m 2) 

A 4, A 5 

B 5, レター 
リーガル (13 インチ） 

リーガル （13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A 6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

カスタム 44 

A 巧 

A* 日 

〇 

〇 

A 巧 

連量 

65〜 90 kg 
(75 〜 105 g / m 2) 

A 4, A 5 

B 5, レター 
リーガル (13 インチ） 

リーガル （13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A 6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

カスタム 44 

A*5 

A* 日 

〇 

〇 

A 巧 

:重看 

91〜105 kg 
(106 〜 

に Og / m 2 ) 

A 4, A 5 

B 5, レター 
リーガル (13 インチ） 

リーガル （13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

カスタム 44 

A*5 

A* 目 

〇 

〇 

A 巧 

連量 

106〜150 kg 
(に1〜 
175 g / m 2) 

A 4, A 5 

B 5, レター 
リーガル (13 インチ） 

リーガル （13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 6 

X 

X 

〇 

〇 

X 

カスタム 44 

A 巧 

A* 日 

〇 

〇 

A 巧 

連量 

151~172 kg 
(176 〜 
200 g / m 2) 

A 4, A 5 

B 5, レター 
リーガル (13 インチ） 

リーガル （13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

X 

X 

〇 

〇 

X 

A 6 

X 

X 

〇 

〇 

X 

カスタム 44 

X 

X 

〇 

〇 

X 

はがきつ 

— 

はがき，往復はがき 

X 

X 

〇 

〇 

X 

封筒つ *8 


封筒1(長形3号） 

封筒2(長形4号） 

封筒3(洋形4号） 

封筒4( A 4 サイズ） 

Com -9, Com - 10, DL 

C 5, Monarch 

X 

X 

〇 

〇 

X 

ラベル紙 

— 

A 4, レター 

X 

X 

〇 

〇 

X 

OHP シートつ 

— 

A 4, レター 

X 

X 

〇 

〇 

X 
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11 印刷します 


上から順にトレイ1、トレイ2となります。 

トレイ2、両面印刷はオプションです。 

全ての用紙は縦送りです。 

カスタムは幅100〜215.9 mm、 長さ148〜に〇 0mm です。ただし、長さが 356nnm じ(上の 
場合は幅210〜215.9 mm となります。 Mac OS X10.0〜10.2 .2 ではカスタム用紙はサポー 
卜されません。 

幅105〜215.9 mm、 長さ148〜355.6 mm です。 

幅148〜215.9 mm、 長さ210〜355.6 mm です。 

はがき、封筒、ラベル紙、 OHP シートを設をすると巧刷速度が遅くなります。 

高温を湿じより波なちが発生した用紙は使用しないでください。(用紙にシワが発生すること 
があります。） 

用紙サイズを A6、A5 サイズおよび用紙幅が 148mm (A5 幅）ソ下を設定すると、印刷速 
度が遅くなります。 
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11 印刷します 

I メディアウェイトとメディアタイプを設定します 


プリンタの操作パネルでメディアウェイト、メディアタイプを設定します。 
メディアウェイトは用紙の厚さ、メディアタイプは用紙の種類に関する設定でず。 




メディアウェイト、メディアタイプを適切な値に設定しないと印刷品質が低下したり、 
走:着器ユニットを傷めるおそれがあります。 

用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設定値が異なります。 


y 用紙の種類と厚さから、メディアウェイト、メディアタイプの設定値を確 
認します。 


種類 

厚さ 

操作パネルの設定値 

プリンタドライバの 
[用紙厚]の設定が 

メディアウェイト 
(用紙の厚さ） 

メディアタイプ 
(用紙の種類）*1 

普通紙が 

55〜 64 kg (64 〜 74 g / m 2 ) 

フシウシ 

フツウシ 

普通紙 

65〜 89 kg (7 日〜 104 g / m う 

アシイカ^ 

厚い紙 

90〜 103 kg (105 〜に Og / m う 

3リア、ソイカ^ 

よリ厚し^紙 

104〜 172 kg (に1〜200 g / m ^) 

ゴクア、ソイカミ 

ご < 厚い紙 

はがき*4 

— 

— 

— 

— 

封筒*4 

— 

— 

— 

— 

ラベル紙 

0.1 〜 0. 1 7 nnm 未満 

3リア、ソイカ^ 

ラベルシ 

ラベル紙1 

0.1 7〜 0.2 mm 

ゴクア、ソイカミ 

ラベル紙2 

OHP シート巧 

— 

— 

OHP 

OHP シート 


:メディアタイプの工場化荷時の設をは[フツウシ]です。 

で：用紙の厚さ•種類は操作パネルとプリンタドライバで設定することができます。プリンタドラ 
イバで設定した場合は、プリンタドライバ設定が優先されます。プリンタドライバの[給紙方 
ま]で[自動選択]が選択されている場合、または[用紙厚]で[プリンタ設定]が選択され 
ている場合は、操作パネルの設をで印刷します。 

ッ：両面巧刷できる用紙の厚さは連量55〜 90 kg (64 〜105 g / m 2 ) です。 

はがき、封筒はメディアウェイト、メディアタイプの設定の必要はありません。 

ち： OHP シートはメディアタイプのみ設をします。メディアウェイトの設をは必要ありません。 

メディアウェイトの[ゴクアツイカミ]、メディアタイプの[ラベルシ]、 [ OHP ] を設定す 
- ると、印刷速度が遅くなります。 
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11 印刷します 


2 操作パネルでメディアウ王イトを設定します。 

- メディアウェイトは、給紙するトレイごとに設定してください。 

作•ノ • はがき、封筒は設定のか要はありません。 

-メディアウェイトは、 Web ぺージからも設定できます。詳しくは、「ネットワーク機能 
について」の 「 Web ブラウザを使います」（リファレンス編）をご實くださし、。 

ここでは、トレイ1で普通紙 (70 kg ) に印刷するときの設定手順（[トレイ1メディアウェイト] 
を[アツイカミ]に設定します）を説明します。 

〇 「メニュー十」スイ、ソチを数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

〇 し^「設定」スイ、ソチを押します。 

〇 「メニュー十」スイ、ソチまたは [>> 「メニュ ー- 」スイ、ソチを数回押し、[卜 

レイ1メディアウェイト]を表示します。 

〇 〇「設定」スイ、ソチを押します。 

0 「メニュー十」スイ、ソチまたは [>> 「メニュ ー- 」スイ、ソチを数回押し、[ア 

ツイカミ]を表示します。 

© P ) 「設定」スイッチを押し、設定値のち側に「ネ」をがけます。 

〇 r ~ ) 「オンライン」スイ、ソチを押し、[オンライン]にします。 


3 操作パネルでメディアタイプを設定します。 


卿. 


メディアタイプの工場出荷時の設定は[フツウシ]です。普通紙に印刷する場合はその 
まま使用してください。 

メディアタイプは、給紙するトレイごとに設定してください。 

ラベル紙、 OHP シートは必ず設定してください。 

はがき、封筒は設定のか要はありません。 


-メディアタイプは[フツウシ]、[ラベルシ]、 [ OHP ] た/外は設定しないでください。 

-メディアタイプは、 Web ぺージからも設定できます。詳しくは、「ネットワーク機能に 
ついて」の 「 Web ブラウザを使います」（リファレンス編）をご實くださし、。 


ここでは、 マルチパーパストレイで OHP シー トに 印刷するとき の 設定手順 （[MP トレイ メディ 
ア タイプ] を [ OHP ] に設定します）を説明します。 

〇 Li ? 「メニュー十」スイッチを数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 
@ I J 「設定」スイ、ソチを押します。 

〇 r+> 「メニュー十」スイッチまたは I う「メニュ ー- 」スイ、ソチを数回押し 、 [MP 
トレイメディアタイプ]を表示します。 

〇 I J 「設定」スイ、ソチを押します。 

0 1+7「メニュー十」スイッチまたはメニュ -- 」スイッチを数回押し、 [ OHP ] 
を表示します。 

® 【 ) 「設定」スイ、ソチを押し、設定値のち側に「ネ」をがけます。 

〇 「オンライン」スイ、ソチを押し、[オンライン]にします。 
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11 印刷します 

, 用紙カセットから印刷します 


普通紙 （ A 6 はトレイ1のみ）は用紙カセットから巧刷します。はがき、封筒、ラベル紙、 OHP シートは 
印刷できません。 

用紙カセットは、トレイと呼ぶ場合があります。 

トレイ1、トレイ2 (オプション）とも同じ操作になります。 


用紙カセットに用紙をセットします。 

〇用紙カセットを引き化します。 

厚う 




プ レー ト についている ゴムは、はがさな 
いでください。 


e 用紙ストッパを用紙サイズに合わせ、確実 
じ固定します。 

用紙ガイド 


〇用紙をよくさばき、上下左ちをそろえます。 


〇 EP 刷面を下に向けて、用紙をセットします。 

( T み 



JV 」 マ- ク 



V 



用紙は用紙カセットの手前によせて置 
きます。 

用紙ガイドの「▽」マークを越えない 
ようにセットします。（連量 70 kg 紙で 
300枚） 


用紙ガイドで用紙を固定します。 

用紙カセツトをプリンタじ戻します。 


用紙のセット方向 
用紙に上下がある場合 


用紙残量表示 
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11 印刷します 


-適切な温度•湿度に保管した用紙を使用してください。湿度により力ールやぶ巧ちが発生 
した用紙は使用しないでください。（用紙にシワが発生することがあります。） 

. 用紙ガイドと用紙ストッパは、用紙との間に隙間ができないように調節してくださし、。ま 
た、用紙が曲がるほど強く押しつけないでくださし、。 

-用紙ガイドの「▽」マークを越えないようにセットしてください。（連量 70 kg 紙で300 
枚）（トレイ2 (オプション）では530枚） 

. 用紙は縦送りでセットしてください。 

-サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。 

-用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろ 
えてから セッ トしてく ださし、0 

. 用紙カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでください。 

. 印刷中の用紙カセットおよび両面印刷時やトレイ2 ( オプション）からの印刷時のトレイ 
1の用紙カセットは引き出さないでくださし、。 

. イ也のプリンタ等で一度印刷した用紙で、裏面印刷はしないでください。 


? 操作パネルで用紙サイズを設定します。 

に）^ 用紙サイズは、 Web ぺージからも設をできます。詳しくは、「ネットワーク機能について」 
、户シ の 「 Web ブラウザを使います」（リファレンス編）をご覧くださし、。 

ここでは、トレイ1で A 4 用紙に印刷するときの設定手順（[トレイ1ヨウシサイズ]を [ A 4] に 
設をします）を説明します。 

〇 I 十〉「メニュー十」スイッチを数回押し、[メディア メニュー] を表示します。 
© f ) 「設定」スイ、ソチを押します。 

0 I ■メニュー十」スイ、ソチまたはじ>「メニュ ー- 」スイ、ソチを数回押し、[卜 

レイ1ヨウシサイズ]を表示します。 

〇 〇「設定」スイッチを押します。 

0 しな「メニュー十」スイッチまたは[^「メニュ ー- 」スイ、ソチを数回押し、 [ A 4] 
を表示します。 

〇 Q 「設定」スイ、ソチを押し、設定値のち側に「ネ」をがけます。 

〇 「オンライン」スイ、ソチを押し、[オンライン]にします。 
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11 印刷します 


3 用紙の排出先をセットします。 

フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 


用紙はトップカバー上じ排化され、巧刷した順に重なります。 
連量 70 kg 紙で約250枚をためることができます。 



〇プリンタ後面のフェイスアップスタ、ソ 
力が閉じていることを確認します。 


フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 


用紙はフェイスアップスタッカ上に排化され、巧刷した順と逆に重なります。 
連量 70 kg 紙で約100枚ためることができます。 



〇プリンタ後面のフェイスアップスタ、ソ 
力を開きます。 

〇 用紙サポータを開きます。 


贼 


印刷中にフェイスアップスタッカを 
開閉しないでください。紙づまりの 
原因になります。 


4 アプリケーシヨンを起動します。 

巧刷したいファイルを開きます。 
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11 印刷します 


5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷します。 

作^. Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では [ SimpleText] 、 Mac OS X では [ TextEdit ] 

を使い、トレイ1で A 4 サイズの普通紙に印刷する場合を例にしています。 

-プリンタドライバの[用紙厚]ではメディアウェイト、メディアタイプと同等の設定を 
することができます。[用紙厚]の初期値の[プリンタ設定]では、プリンタの操作パ 
ネルで設定した値で印刷されますので、通常は設定する必要はありません。 

プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定する必要があります。 

-アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場 
合は、「いろいろな印刷に ついて」 の「プリンタドライバの初期設定を変更したい」（リ 
ファレンス編） を ご覧くださし、。 

f 7^ [給紙方法]で[自動選が]を選がすると、指定した用紙が入っているトレイを自動的に選 

^- * がします。詳しくは、「いろいろな印刷について」の「トレイを自動的に選がしたい」（リ 

ファレンス編） を ご覧くださし、。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバの場合 




〇 

〇 

〇 


〇 


0 


〇 


[ファイル]メニューの[ページ設定]を 
選択します。 


[サイズ]で [ A 4]、 [巧刷の向き]で[縦] 
または[横]を選択し、 [0 K ] をクリック 
します。 


[ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択し 
ます。 


[プ□パティ]をクリックし、拥紙]タブ 
の[給紙方法]で[トレイ 1] を選択し、 
[0 K ] をクリックします。 

[デバイス オプション]タブの[プリンタ 
の機能]で[用紙厚]を選択し、[設定の 
変見で[プリンタ設定]を選択し、 [0 K ] 
をクリ 、ソク します。 


に口刷」画面で [0 K ] をクリ、ソクし、巧刷 
します。 
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11 印刷します 


WindowsXP/ 2000 PS プリンタドライバの場合 





〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を 
選択します。 

Q [サイズ]で [ A 4]、 卸刷の向き]で[縦] 
または[横]を選択し、 [ OK ] をクリック 
レます。 

〇 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択し 
0 N 9~〇 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あ 
U ません。） 

0 [用紙/品質]タブの[給紙方ま]で[卜 
レイ 1] を選択します。 


〇 [詳細設定]をクリックし、[用紙厚]で[プ 
リンタ設定]を選択し、 [ OK ] をクリック 
します。 

〇 [ OK ] をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あ 
LJ ません。） 

© 「巧刷」画面で [ EP 刷]をクリックし 、 EP 
刷します。 
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WindowsNT4.0 PS プリンタドライバの場合 


11印刷します 


BBBSigafTj 


際 I 

mi 

I 刪 


1サがの： 

| a 4 J 

1 Z ] 

給が方;ちを): 

1自勤进巧 


zl 

-印刷の向き- 



r ■■ い II 、 








f 闺 



左 (U: が. 8 mm 

を粒： 

|31 .8mm 

广巧曲 



上の：125.4 mm 

下を)： 

125.4 mm 


[ 0K I キトンセルIフリンタの設ぉ亡)''' 


〇 

e 

e 

〇 



へし>1旋齡田1巧刷わろ3ン1お一1オーバーレイ1 

. 国? TrueType フォント:な、、が、イスつォントとげな> 三 

1■を お ドおがのオフろ;ン 

II レイ巧卜把牢）オフろむ < 情宰。巧) > 

J 

f 兰み mmmt 1 

1 を用瓶* <がパぉま > 1 

掠自かトレイ刪巧え:く あり > 

摘巧化チ X ック <m> 

挺1如 • ：< 回ぉない ： 

-脯胆の試ミの巧更位- 

轮 1赔まぶ巧 (aS55 〜64な） 1 

中 祗厚し、法(法を6日〜89似 

1喷よリ町、巧(巧を朋〜103似 二] 


ff ’………― OK. || ■ キサシセル1 


0 


〇 


[ファイル]メニューの[ページ設定]を 
選択します。 


[サイズ]で [ A 4] 、卸刷の向き]で[縦] 
または[横]を選択し、 [0 K ] をクリック 
します。 


[ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択し 
よす 0 


[プ□パティ]をクリックし、[ページ設 
定]タブの[給紙方ま]で[トレイ 1] を 
選択します。 


[詳細]タブの[ド丰ユメントのオプシヨ 
ン]-[プリンタの機能]-[用紙厚]で[プ 
リンタ設定]を選択し、 [0 K ] をクリック 
します。 

r 巧刷」画面で [0 K ] をクリ、ソクし、巧刷 
します。 
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11 印刷します 


Windows PCL プリンタドライバの場合 



〇 

〇 

e 

〇 

0 

〇 

〇 

© 



[ファイル]メニューの[ページ設定]を 
選択します。 


[サイズ]で [ A 4] 、卸刷の向き]で[縦] 
または[横]を選択し、 [0 K ] をクリック 
します。 


[ファイル]メニューの[巧刷]を選択し 
ます。 


[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あ 
りません。） 

[設定]タブの[給紙方法]で[トレイ 1] 
を選択します。 


[用紙厚]で[プリンタ設定]を選択します。 

[ OK ] をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あ 
りません。） 

「巧刷」画面で [ OK ] または [ EP 刷]をク 
リックし、巧刷します。 
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Macintosh プリンタドライバの場合 


11印刷します 




〇 [ファイル]メニューの[用紙設定]を選 
択します。 

〇 [用綱で [ A 4] 、[方创で適切な方向を 
選択し、 [0 K ] をクリックします。 


〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選 
択します。 

〇 [給紙元]で[トレイ 1] を選択します。 


0 [ジョブオプション]パネルの[用紙厚]で 
[プリンタ設定]を選択します。 

〇 [プリント]をクリックし、巧刷します。 
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11 印刷します 


Mac OS X プリンタドライバの場合 


設定： f ぺージ K せ g 

巧象プリンタ： 〔WCROLINE 5300 

OKI MICROUNE 5300 (PS) 

j 用巧サイズ： A4 I ■；) 

ior99 cm X 29.70 cm 

1^^ 因画恆 1 

化大巧ル ：100 X 


③ 


( キャン七ルう 卜 • OK ^ 


プリジタ； IM に ROUNES300 
プリセット： 

^ - 

I© 全体： 「卜 W1f 

c!； 巧頭ぺージのみ： トバ1 

巧0のべージ：卜! H1 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を 
選択します。 

0 [用紙サイズ]で [ A 4]、 [方创で適切な 
方向を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


0 [ファイル]メニューの[プリント]を選 
択します。 

〇 [給綱パネルで[トレイ 1] を選択します。 


③(プレビュ_、 (PDF としてな存…， 厂キャンセル、プリント. 寺 


プリンタ；I M に ROUNE 5300 


プ U セット：〔«辛 


: f ぉ定 1 


田！田品位：やい _ 


巧巧®:’プリンタ設定 


7WA'-；V スト W モ手*しとして皮う：[[いいえ (44 
□ブラツクオーパーブリント 


@ (プレビ;1-、 f PDF として巧ち…) (キャンセル、 f ■ブリン づ 



0 [プリンタの機能]パネルの[用紙厚]で 
[プリンタ設定]を選択します。 


卿 


Mac OSX 10.0 〜10.0 .4 では、[用紙 
厚]の設をはできません。 


〇 [プリント]をクリックし、巧刷します。 
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マルチパーパストレイから印刷します 


11印刷します 



手差しガイド 


〇巧刷面を上に向けて、用紙を手差しガイ 
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11 印刷します 


-適切な温度-湿度に保管した用紙を使用してくださし、。湿度により力ールやぶ巧ちが発生した 
、-ノ 用紙は使用しないでください。（用紙にシワが発生することがあります。） 

-手差しガイドは、用紙との間に隙間ができないように調節してくださし、。また、用紙が曲がる 
ほど強く押しつけないでください。 

-複数枚セットする場合は、手差しガイドの [ i ] マークを越えないようにセットしてくださし、。 

(連量 70 kg 紙で100枚） 

. 用紙は縦送りでセットしてください。 

. サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。 

-用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえて 
からセッ トしてく ださし、0 

-はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを使用してくださし、。反り 
は 2 mm 内に修正してください。 

-封筒は縦送りでセットしてください。 

-封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良になることがあります。折れ 
曲がりを修正してから使用してください。 

-マルチ パーパス トレイの上に印刷する用紙た(外のものを置いたり、上から押したり、無理な力 
を加えたりしないでください。 


? 用紙の排出先をセットします。 



フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 


用紙はトップカバー上に排化され、巧刷した順に重なります。 
連量 70 kg 紙で約250枚をためることができます。 



プリンタ後面のフェイスアップスタ、ソ 
力が閉じていることを確認します。 


フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 


用紙はフェイスアップスタッカ上に排化され、印刷した順と逆に重なります。 
連量 70 kg 紙で約100枚ためることができます。 



〇プリンタ後面のフェイスアップスタ、ソ 
力を開きます。 


e 用紙サポータを開きます。 




印刷中にフェイスアップスタッカ 
を開閉しないでくださし、。紙づま 
りの原因になります。 


連量151 kg ソ上の厚紙、はがき、封 
筒、ラベル紙、 OHP シート、355.6 mm 
i ^ Lb の長さのカスタムサィズは、紙 


づまりの原因になりますので、'必ず 


フェイスアップで排出してくださ 


い。 
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11 印刷します 


3操作パネルで用紙サイズを設定します。 


财 


用紙サイズは、 Web ぺージからも設定できます。詳しくは、「ネットワーク機能について」 
の 「 Web ブラウザを使います」（リファレンス編）をご K くださし、。 


ここでは、マルチパーパスフィーダで A 4 用紙に印刷するときの設定手順 （[ MP トレイヨウシサ 
イズ]を [ A 4] に設定します）を説明します。 

〇 r +> 「メニュー十」スイ、ソチを数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 
e 〇「設定」スイ、ソチを押します。 

0 「メニュー十」スイ、ソチまたは[^「メニュ ー- 」スイ、ソチを数回押し 、 [MP 

トレイヨウシサイズ]を表示し、^^ 「設定」スイ、ソチを押します。 

〇 。「メニュー十」スイッチまたは r メニュ ー- 」スイ、ソチを数回押し、 [ A 4] 
を表示します。 

0 〇「設定」スイッチを押し、設定値のち側に「ネ」をがけます。 

〇 1 ~ ) 「オンライン」スイ、ソチを押し、[オンライン]にします。 


4 アプリケーシヨンを起動し、印刷したいファイルを開きます。 


ちプリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷します。 

に、、. Windows では[ワードパッド ]、 Macintosh では [ SimpleText] 、 Mac 0 S X では [ TextEdit ] 

Vf を使し、、マルチパーパストレイで A 4 サイズの普通紙に印刷する場合を例にしています。 

-プリンタドライバの[用紙厚]ではメディアウェイト、メディアタイプと同等の設定を 
することができます。[用紙厚]の初期値の[プリンタ設を]では、プリンタの操作パ 
ネルで設定した値で印刷されますので、通常は設定する必要はありません。 

プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定する必要があります。 

-アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場 
合は、「いろいろな印刷について」の「プリンタドライバの初期設定を変更したい」（リ 
ファレンス編）をご實くださし、。 


モ 1 


[給紙方法]で[自動選が]を選がすると、指定した用紙が入っているトレイを自動的に選 
がします。詳しくは、「いろいろな印刷について」の「トレイを自動的に選がしたい」（リ 
ファレンス編）をご覧くださし、。 
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11 印刷します 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバの場合 




k jijsi 


■由化 


国 m … 


1 

1 

1サィズの： 

卜4 


1输氏が去径): 

1自お涅巧トレイ 


d 

な 巨 IIのたさ 






ヒ N 刷の间ぞ 



'。口 一人^ ^ 

P 縱喧） 



左(じ： plSmm 

ち(政 131.8 mm 


广巧曲 



上の：125.4 mm 

下电)：125.4 mm 



キャンたル_プリンタを ).. .J 



〇 

e 

〇 

〇 


部数 ◎: ド ニ] - i - ザ'-!旋瓜 .I を白の漏集取 '.I 

詳細オプション烟 )... I バーン‘か店報風...I 巧定值じ戻す屯)」 


[ファイル]メニューの[ページ設定]を 
選択します。 

[サイズ]で [ A 4]、[ EP 刷の向き]で[縦] 
または[横]を選択し、 [0 K ] をクリック 
します。 

[ファイル]メニューの[巧刷]を選択し 
よ苗 0 

[プ□パティ]をクリックし、[用紙]タブ 
の[給紙方法]で[マルチパーパストレイ] 
を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


^ ~ ?! x | 



0 [デバイス オプション]タブの[プリンタ 
の機能]で[用紙厚]を選択し、[設定の 
変見で[プリンタ設定]を選択し、 [0 K ] 
をクリ 、ソク します。 

〇 「巧刷」画面で [0 K ] をクリックし、巧刷 
します。 
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11 印刷します 


WindowsXP / 2000 PS フリンタドライバの場合 



I U ^ TO 卜し臟なな L 印肺 f 斯ンお-打-日^_ 

トレィの进巧 I 

括がぉ去ち): 「法 細しがストレイト _ ^ _v 


[ Lsi 〇白黒を> m @カラー ( 留 



巧 

■{■SS] 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を 
選択します。 

〇 [サイズ]で [ A 4] 、卸刷の向き]で[縦] 
または[横]を選択し、 [ OK ] をクリック 
レます。 

〇 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択し 
ます。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あ 
LJ ません。） 

0 [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[マ 
ルチパーパストレイ]を選択します。 


〇 [詳細設定]をクリックし、[用紙厚]で[プ 
リンタ設定]を選択し、 [ OK ] をクリック 
レます。 

〇 [ OK ] をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あ 
U ません。） 

© 「巧刷」画面で[巧刷]をクリックし 、 EP 
刷します。 
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11 印刷します 


WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバの場合 




擊 I 

1 


サイス''の： 


|A4J 


3 


給巧方法な)： [1 勤遥巧 


3 


巧刷の向き 

C 搬麗 

广博(立） 


P 条白（ミリ) 







左む 

131.8 mm 

ち(政 

131.8 mm 

上の： 

125.4 mm 

下を)： 

125.4 mm 


roi 


〇 

e 

e 

〇 


フでがティを)」 


フリンタを ( が： 10 KI MIGROL … E 5300 (PS) 

が腊 勘巧完了 

紙目： OKI MICROLINE 5 如 0(R U~f ■の I! 細 Ml し化 お％ 

哉 OKILPR01 V- >1 旋 I i 綱 I 賴わろ，ン I が- I 才-バ-レイ I 


E 円刷範囲 
(5* すぺて曲 
广 V — /相定を） 


I巧刷オフろ，: 

): I 1=1 A/ 


艳おちまを):I ^。附•づなトレイ 


lAl 口が(亡） [ A つ rmi ) [ v ^ 广回おの 


1*1 f むし ( u ) (20 广ちし姻必 


圏' 


圈 ‘ 


(] …………. OK. !| キサ:/&レ 


[ファイル]メニューの[ページ設定]を 
選択します。 


[サイズ]で [ A 4] 、卸刷の向き]で[縦] 
または[横]を選択し、 [ OK ] をクリック 
します。 


[ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択し 
ます。 


[プ□パティ]をクリックし、[ページ設 
定]タブの[給紙方法]で[マルチパーパ 
ストレイ]を選択します。 



0 


〇 


[詳細]タブの[ドキュメントのオプシヨ 
ン]-[プリンタの機能]-[用紙厚]で[プ 
リンタ設定]を選択し、 [0 K ] をクリック 
します。 


「巧刷」画面で [0 K ] をクリックし、巧刷 
します。 
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11 印刷します 


Windows PCL プリンタドライバの場合 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を 
選択します。 

〇 [サイズ]で [ A 4] 、卸刷の向き]で[縦] 
または[横]を選択し、 [0 K ] をクリック 
します。 

〇 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択し 
ます。 

〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あ 
LJ ません。） 

0 [設定]タブの[給紙方法]で[マルチパー 
パストレイ]を選択します。 

〇 [用紙厚]で[プリンタ設定]を選択します。 

〇 [ OK ] をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あ 
りません。） 

©「 EP 刷」画面で [ OK ] または[巧刷]をク 
リックし、巧刷します。 
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11 印刷します 


Macintosh プリンタドライバの場合 

〇 

e 


〇 


0 

〇 



[ファイル]メニューの[用紙設定]を選 
択します。 


[用紙]で [ A 4] 、[方向]で適切な方向を 
選択し、 [0 K ] をクリックします。 


[ファイル]メニューの[プリント]を選 
択します。 


[給紙元]で[マルチパーパストレイ]を 
選択します。 


[ジョブオプション]パネルの[用紙厚]で 
[プリンタ設定]を選択します。 

[プリント]をクリックし、巧刷します。 



Mac OSX プリンタドライバの場合 



鼓ち： 

；ベ—シ属巧 

‘リ 

巧象プ y ンタ： 

( M に ROLINE S 300 


OKI MICROUNE 5300 ( PS ) 

1用巧サイズ： 

A 4 1 

■：] 

20.99 cm X 29.70 cm 

卜 向: 
化义巧ル： 

因画 

100 % 

画） 


③ 


( キャンセル、 卜 0 K イ 


プリジタ：に ROLINE 5300 


プリセット：（樣巧 



I @ をか： - A スト w 

n 先巧ぺージのみ： I バ1 _ 

巧0のべージ：’トレイ1_ 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を 
選択します。 

〇 [用紙サイズ]で [ A 4]、 [方向]で適切な 
方向を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選 
択します。 

〇 [給紙]パネルで[マルチパーパストレイ] 
を選択します。 


@ t プレビュ ー)f PDF として巧を...) (キャンセル> ■■プ y ジト， 


プリンタ： (M に ROUNES300 

m 

プリセット： {» 幸 

m 

{プリジタめ檐化 - 





«ぉ セット： 〔鼓定1 9 


印《品化：[；はやい W 


己 部単位で印田 

1巧化®:'ブ U ジタ設定 J 


7 VW — イスト W モ手*しとして扳う： [ いいえ 


□ブラックオーパープ y ジト 



0 [プリンタの機能]パネルの[用紙厚]で 
[プリンタ設定]を選択します。 


食ろ 


Mac OSX 10.0 〜10.0 .4 では、[用紙 
厚]の設定はできません。 


〇 [プリント]をクリックし、巧刷します。 


@ f プレビ;1-) f PDF としてな存…) (卞ヤン七ル} fr ブ リント， 
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11 印刷します 


手差しで1枚ずつ印刷します 


マルチパーパストレイで手差し巧刷をすることもできます。 _ 

コンピュータから巧刷を実行した後にプリンタに用紙をセツトし、1枚ずつ確認してから f ~ ) 「オン 
ライン」スイ、ソチを押して巧刷をします。 

Til -通常とは違った用紙を少量ずつセットして印刷する場合などに便利です。 

なお、[システムコウセイ メニュ ー ] の [マニュアル タイムアウト]の設定時間 
を越えると印刷ジョブがキャンセルされますので、印刷ジョブを自動的に消したくない 
場合は、設定値を[オフ]にしてくださし、。 

-複数枚の用紙をマルチパーパストレイから自動的に給紙したい場合は、「マルチパーパ 
ストレイから印刷します」 （265 ぺージ）をご實くださし、。 



手差しガイド 
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11 印刷します 


2 用紙の排出先をセットします。 

フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 

用紙はトップカバー上に排化され、巧刷した順に重なります。 
連量 70 kg 紙で約250枚をためることができます。 



プリンタ後面のフェイスアップスタ、ソ 
力が閉じていることを確認します。 


フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 

用紙はフェイスアップスタッカ上に排化され、印刷した順と逆に重なります。 
連量 70 kg 紙で約100枚ためることができます。 



〇プリンタ後面のフェイスアップスタ、ソ 
力を開きます。 


e 用紙サポータを開きます。 


贼. 


印刷中にフェイスアップスタッカ 
を開閉しないでください。紙づま 
りの原因になります。 


連量151 kg ソ上の厚紙、はがき、封 
筒、ラベル紙、 OHP シート、355.6 mm 


た(上の長さのカスタムサイズは、紙 
づまりの原因になりますので、'必ず 
フェイスアップで排出してくださ 

し、 0 



アプリケーシヨンを起動します。 

巧刷したいファイルを開きます。 
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11 印刷します 


4 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選がします。 

打 ; V • Windows では[ワードパッド ]、 Macintosh では [ SimpleText] 、 Mac OS X では [ TextEdit ] 
心^ を使い、手差しで A 4 サイズの普通紙に印刷する場合を例にしています。 

-プリンタドライバの[用紙厚]ではメディアウェイト、メディアタイプと同等の設定を 
することができます。[用紙厚]の初期値の[プリンタ設定]では、プリンタの操作パ 
ネルで設定した値で印刷されますので、通常は設定する必要はありません。 

プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定する必要があります。 
-アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場 
合は、「いろいろな印刷に ついて」 の「プリンタドライバの初期設定を変更したい」（リ 
ファレンス編） を ご覧くださし、。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバの場合 



〇 

み 

e 


〇 






0 




[ファイル]メニューの[ページ設定]を 
選択します。 


[サイズ]で [ A 4]、 [EP 刷の向き]で[縦] 
または[横]を選択し、 [0 K ] をクリック 
します。 


[ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択し 
ます。 


[プ□パティ]をクリックし、[用綱タブ 
の[給紙方法]で[マルチパーパストレイ] 
を選択します。 


[デバイスオプション]タブの[プリンタ 
の機能]で[用紙厚]を、[設定の変更]で 
[プリンタ設定]を選択します。[プリンタ 
の機能]で[マルチパーパストレイを手差 
しとして扱う]を、[設定の変更]で[は 
い]を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


「巧刷」画面で [0 K ] をクリックし、 EP 刷 
します。 
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11 印刷します 


WindowsXP/ 2000 PS フリンタドライバの場合 





指紙ぶ去を)：苗マル子が-がストレイ 


[Lsi OSH を） l^si @ カラーぬ) 


量 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を 
選択します。 

〇 [サイズ]で [ A 4] 、陆刷の向き]で[縦] 
または[横]を選択し、 [ OK ] をクリック 
します。 

〇 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択し 
0 N 9~〇 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あ 
LJ ません。） 

0 [用紙/品質]タブの[給紙方ま]で[マ 
ルチパーパストレイ]を選択します。 


〇 [詳細設定]をクリックし、[ドキュメント 
のオプション]-[プリンタの機能]-[用 
紙厚]で[プリンタ設定]を選択します。 
[マルチパーパストレイを手差しとして扱 
う]で[はい]を選択し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

〇 [ OK ] をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あ 
りません。） 


© 


「巧刷」画面で[巧刷]をクリックし、巧 
刷します。 
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WindowsNT4.0 PS プリンタドライバの場合 


11印刷します 




h ?| x | 


瞧サが运)： 

|a4 

1 zl 

1おがちまを): 

1自かぷ巧 こ J 

巧刷の向き 



す白 巧） 




(7 鞭り） 



ちむ 131.8 mm を(を： 131.8 mm 

广巧(直） 



上の： 125.4 mm 下®): 125.4 mm 


キトンセル 


フリンタの設定を)... 


BiLDB 


つリン娩(が ： [OKI MICRO LINE 5300 ( PS ) 
状腊 關完了 

话親 OKI MICROI 


_フでがティを）」 I 


巧刷巧固 
伊すぺて曲 
广へしシ、お定を ） f 

I 「 

r 进觀た部夕が 


ま I 註を田 I 巧刷が 

サイス、 ’g )： I piA ィ 




，•シ，ン I お一 I オーバーレイ I 


I 給巧方ま恩:1?ルが-的トレイ ] 

回’ 


匹! f 


_2イ广巨 


「雨陆 n 剧(昼)一 
[ Qc か 


阳 r 長い風が 


圈 I 


圏 ' 


If … OK . II キャンレ1 




、し>1梯 詳細 1印刷オフろ 3 ン1カラ-1トバ- 

-レイ] 

巫] 


ir 


TrueType フォント: な''ハ''イスつォントとげを > 
も）ドキュメントのオフろ片 

、い/ レイ巧卜腊牢）わろむ < 括;里 （1 を 
を I 煮 PostScript わ•別ン 
占法巧如の概お 


ま1フリンタの概お 
【摘マんチがづ 


-仍トパをキもとして巧う: 


<1れな i 


挺1如 • ：徊ぉない 
-マルかしがストレイぞキ差 Ui してほう-の設ミの巧まに)= 


私 


\{………… OK . !| キゎセル 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を 
選択します。 

〇 [サイズ]で [ A 4] 、卸刷の向き]で[縦] 
または[横]を選択し、 [ OK ] をクリック 
します。 

〇 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択し 
ます。 

〇 [プ□パティ]をクリックし、[ページ設 
定]タブの[給紙方法]で[マルチパーパ 
ストレイ]を選択します。 


0 [詳細]タブの[ド丰ユメントのオプシヨ 
ン]-[プリンタの機能]-[用紙厚]で[プ 
リンタ設定]を選択します。[マルチパー 
パストレイを手差しとして扱う]で[は 
し^]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

〇「巧刷」画面で [ OK ] をクリックし、 EP 刷 
レます。 
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11 印刷します 


Windows PCL プリンタドライバの場合 


回図 



f 巧巧—— 
サイズの: 


I 输氏方;ち运)： I 自勤還折 _ J 







' 巧刷の向き 
み 破域 

余白径リ） 

ちむ 

|31 ぶ 1 

右暇： 

131.8 1 

〇 ㈱ 直） 

上の： 

125.4 1 

下職： 

125.4 1 


I 0K ] 

1 キサンセル 

M プリ: 

切の設おむ'' 1 


回 因 I 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を 
選択します。 

〇 [サイズ]で [ A 4] 、卸刷の向き]で[縦] 
または[横]を選択し、 [0 K ] をクリック 
します。 

〇 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択し 
ます。 

〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あ 
りません。） 

0 [設定]タブの[給紙方法]で[マルチパー 
パストレイ]を選択します。 

〇 [用紙厚]で[プリンタ設定]を選択します。 
[オプション]をクリックし、[マルチパー 
パス指定] で [手差しと して扱う] にチェ、ソ 
クをがけ、 [ OK ] をクリックします。 

〇 [ OK ] をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あ 
りません。） 

© 「巧刷」画面で [ OK ] または[巧刷]をク 
リックし、巧刷します。 
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11 印刷します 


Macintosh プリンタドライバの場合 




〇 [ファイル]メニューの[用紙設定]を選 
択します。 

〇 [用綱で [ A 4] 、[方创で適切な方向を 
選択し、 [0 K ] をクリックします。 


0 [ファイル]メニューの[プリント]を選 
択します。 

〇 [給紙元]で[マルチパーパストレイ]を 
選択します。 


0 [ジョブオプション]パネルの[用紙爵で 
[プリンタ設定]を選択し、[マルチパーパ 
ストレイを手差しとして扱う]にチェ、ソ 
クをがけます。 

〇 [プリント]をクリックし、巧刷します。 
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11 印刷します 


Mac OS X プリンタドライバの場合 


設定： r ベ-ジ g は _ (43 

巧象プリンタ：し M に ROUNE 5300 1111^ 

に R0UNE 5300 (PS) 

[用巧サイズ： ；A4 j i；| 

cm X 29.70 cm 

I 方向:陋圆 I 

化大巧ル：100 : % 


( f } f キャンセル) 卜 — OK 



プリジタ： 〔M に ROLINE 5300 
ブリセット： [«• ip 

(_ プリジタの植能 - 



@ 〔プレビユーう (PDF としてな巧…》 (キヤンセル) ント、 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を 
選択します。 

〇 [用紙サイズ]で [ A 4]、 [方创で適切な方 
向を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


〇 [ファイル]メニューの[プリント]を選 
択します。 

〇 [給紙]パネルで[マルチパーパストレイ] 
を選択します。 


0 [プリンタの機能]パネルの[用紙厚]で 
[プリンタ設定]を、[マルチパーパストレ 
イを手差しとして扱う]で[はい]を選択 
します。 




Mac OSX 10.0 〜10.0 .4 では、 L マル 
チパーパストレイを手差しとして扱 
う]の設定はできません。 


〇 [プリント]をクリックし、 EP 刷します。 
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11 印刷します 


5 用紙をセットします。 

プリンタの操作パネルに 「 A 4 ヲ MP トレイニイレテ/オンラインスイ、ソチヲオシテクダ 
サイ」と表示されたら、用紙をマルチパーパストレイにセットし、セットボタンを押します。 



用紙のセット方向 

はがき往復はがき封筒1,2,4 封筒3用紙に上下がある場合 



尚. 


適切な温度•湿度に保管した用紙を使用してください。湿度により力ールやぶ打ちが発生した 
用紙は使用しないでください。（用紙にシワが発生することがあります。） 

手差しガイドは、用紙との間に隙間ができないように調節してくださし、。また、用紙が曲がる 


ほど強 く 押しつけないで くださし、。 


. 複数枚セットする場合は、手差しガイドの [i] マークを越えないようにセットしてくださし、。 


(連量 70kg 紙で100枚） 

. 用紙は縦送りでセットしてください。 

-サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。 

-用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえて 


からセッ トしてく ださし、0 

はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを使用してくださし、。反り 
は 2mm ソ内に修正してください。 

封筒は縦送りでセットしてくださし、。 

封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良になることがあります。折れ 
曲がりを修正してから使用してください。 

マルチ パーパス トレイの上に印刷する用紙外のものを置いたり、上から押したり、無理な力 
を加えたりしないでください。 


ら 操作パネルで CD 「オンライン」スイッチを押します。 

印刷が開始されます。 



厚う 


[システムコウセイ メニュ ー] で設定されている [マニュアル タイムアウト]の時間 
内にIつ「オンライン」スイッチを押さないと、印刷はキャンセルされます。 
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11 印刷します 


(MEMO) 


282 


12 オプション品について 


増設メモリ ........ 284 

内蔵八ードディスク ........ 287 

セカンドトレイユニット ........ 292 

両面 EP 刷ユニット . 296 









12 オプション品について 


_| 増設メモリ 


プリンタのメモリ容量を増やすボードです。複雑なデータでメモリ不足のエラーが発生するときや、部単 
位印刷で[チョウアイエラー]が表示されるときに追力□します。 



MLMEM 64 C 増設メモリ 


増設メモリ 

メモリ量（総メモリ量） 

なし(標準） 

64 MB (64 MB ) 

MLMEM 64 C 

+64 MB (128 MB ) 


風. 


'必ず沖データ純正品を使用してくださし、。沖データ純正品外を使用した場合、動作の 
保証はできません。 

両面印刷を行う場合は、 64MB 増設メモリの追加を推奨します。 

長尺印刷を行う場合は、 64MB 増設メモリの追加を推奨します。 

メモリ用スロットは1スロットです。 


1 プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外し 
ます。 

^ 主/) 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 



[[メモ I 電源の切り方は「電源を切ります」 （26 ぺージ）をご K くださし、。 


? トップカバーとフロントカバーを開けます。 
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12 オプション品について 


4 メモリを取り付けます。 



ロックレバー 


〇 メモリを袋から取り出す前に、袋を金属 
部に接触させて静電気を除去します。 

〇 空きス□ットにメモリを差し込みます。 

0左ちの □、ソ クレバーで確実に固定されて 
いることを確認します。 


騎 


電子部品やコネクタ端子には触らないで 
ください0 


つサイド カバーを 取り付けます。 

トップカバー 

^^ 〇サイドカバーを取りがけます。 

♦ 八^^ 

0ネジ （1 ケ所）で固定します。 


フロントカバ 


© ネジ 



0トップカバーとフ□ントカバーを閉じま 
す。 


3 サイドカバーを外します。 

トップカバー 



〇ネジ （1 ケ所）をゆるめます。 

〇 サイド カバーを 外します。 

サイドカバーの上部を持ち上げながら外 
側にずらすと外れます。 





































12 オプション品について 

らプリ ンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ON にします。 


0 



/ メニューマップ印刷を行し、、増設メモリが正しく取り付けられていること 
を確認します。 


/ MenuMap 


Printer Serial Number31B 13 30 

CU version:Xl. 27 [ 100. 92 S2. 3. Oq BO 
PU version:01. 01. 08 [ PI02.12 LOGO. 0 
PCL Program version:01. 45 [ OA.16 XO 
PSE Program vers ion : 3010, PSE67 00 0 
^^^ イ 1:A4 

(lotal Memory Size:128 MB) 

卜 lash Memory: 4 Mb L 卜 3 ゴ I 

HDD:uninstalled 
JPl DPR:1.123 


O メニューマップ Ep 刷をします。 

詳しくは「メニューマップ巧刷をします」 
に7ページ）をご覧ください。 

@ヘッダ部分の 「Total Memory Size 」 に表 
示される総メモリ量を確認します。 
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12 オプション品について 


I 内蔵ハードディスク 


プリンタに追力日する内蔵八ードディスクです。確認巧刷、認証巧刷、印刷ジョブの保存、スプール印刷や、 
部単位印刷で[チョウアイエラー]が表示されるときをに使用します。 




ハードディスクを装着した場合はシャツトダウンメニューを実行して電源を切ってくださ 
い。いきなり電源を切ると、ハードディスクに損傷を与え、使用不能になることがあります。 



ハードディスクは、 「PCL」、 「キヨウツウ」および rPSEj の3つのパーティシヨンにか割 
されており、出荷時またはハードディスク初期化時には各パーテイシヨンのサイズは下記 
のように割り当てられます。 


PCL 

2096 (2GB) 

车ョウ、ソウ 

5096 (5GB) 

PSE 

3096 (3GB) 


1 プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外し 
ます。 

^ 主./) 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 
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12 オプション品について 


4 内蔵ハー 


ロックレバー 



内蔵 八ードディスクの □、ソ クレバーを 引 
き起こします。 

内蔵八ードディスクを持ち、コント□一 
ル基板上のコネクタにケーブルを差し込 
みます。 

「 HDD 」 の表示のラインに合わせて内蔵 
八ードデイスクをセツトします。 

□、ソ クレバーをカ チ、 ソと音がするまで侄リ 
します。 


2 トップカバーとフロントカバーを開けます。 



3 サイドカバーを外します。 

トップカバー_ 

" ネジ （1 ケ所）をゆるめます。 

サイド カバーを 外します。 

サイドカバーの上部を持ち上げながら外 
側にずらすと外れます。 



! u c = u u u c u u u u u 
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12 オプション品について 


5 サイド カバーを 取り付けます。 

トップカバー 



〇サイドカバーを取りがけます。 

e ネジ （1 ケ所）で固定します。 

〇トップカバーとフ□ントカバーを閉じま 
す。 


6プリ ンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ON にします。 

0 I 



/ メニューマップ印刷を行し、、内蔵ハードディスクが正しく取り付けられて 


〇 メニューマップ巧刷をします。 


詳しくは「メニューマップ巧刷をします」 
に7ページ）をご覧ください。 

0 「 HDD 」 に内蔵八ードディスクの容量が表 
示されていることを確認します。 


いることを確認します。 

(MenuMap 


Printer Serial Number :N3n31B 13 30 

CU version:Xl. 27 [ 100. 92 S2. 3. Oq BO 
PU version:01. 01. 08 [ PI02.12 LOGO. 0 
PCL Program version:01. 45 [ OA.16 XOI 
PSE Program vers ion: 3010, PSE67 00.0 
両面印刷 ： uninstal led トレイ 1:A4 
Total Memory Size;64 MB 
Flash Mptnnrvjl MB [ F33 ] 
iHDDilO. 06 GB)[ F33 ] 

J ド 1 L)KK:1.1 23 
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12 オプション品について 


Q プリンタドライバで[ハードディスク]を設定します。 


贼 •• 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 
Mac OS X では設定する必要はありません。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバの場合 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。 

〇 [OKI M に ROUNE 5300 ( PS )] アイコンを 
マウスのちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

0 [デバイスオプション]タブの巧 I 」用でき 
るオプション]で[八ードディスク]を、 
[設定の変更]で[搭載している]を選択 
し、 [ OK ] をクリックします。 



(WindowsMe の画面 ) 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0 PS プリンタドライバの場合 



(WindowsXP の画面 ) 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。 （ WindowsXP では[スタート]- 
[コント□-ルパネル]-[プリンタとその 
他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を 
クリ、ソクします。） 

〇 [OKI M に ROUNE 5300 ( PS )] アイコンを 
マウスのちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

〇 [デバイスの設定]タブの[インストール 
可能なオプション]の[八ードディスク] 
で[搭載している]を選択し、 [ OK ] をク 
リ、ソク します。 

厂 TT ] TCP/IP でネットワーク接続をしている場 

^- ! 合、 [プリンタの情報を取得する]を選が 

し、[セットアップ] ( WindowsNT 4.0 の場 
合は[プリンタの情報を取得する])をク 
リックすると、自動的に設定されます。 
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Windows PCL プリンタドライバの場合 


12 オプション品について 



(WindowsXP の画面 ) 


〇 [スタート]-摇定]-[プリンタ]を選択 
します。 （ WindowsXP では[スタート]- 
[コント□-ルパネル]-[プリンタとその 
他の八ードウェア]-[プリンタと FAX ] を 
クリ、ソク します。） 

〇 [OKI MICROUNE 5300 ( PCL )] アイコンを 
マウスのちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

〇 [デバイスオプション]タブの巧 I 」用可能 
な装圖の[八ードディスク]にチェック 
をがけ、 [ OK ] をクリックします。 

TCP / IP でネットワーク接続をしている場 

^-^ 合、[プリンタの情報を取得する]をク 

リックすると、自動的に設をされます。 


Macintosh ( ネットワーク接続）の場合 


現を*がされている"プリンタ Ear (円の）ファイル； 
-OKI MCROUNE 5300, 

インストール可能オプション 



〔キャン七ル1|(^ OK I 


〇 [セレクタ]でプリンタを選択し、[再設 
定]をクリックします。 

〇 [構成]をクリックします。 

〇 [八ードディスク]で[搭載している]を 
選択し、 [ OK ] をクリックします。 

〇 [セレクタ]を閉じます。 


Macintosh (USB 接続）の場合 

〇デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空(こします。 

〇 デスクトップ•プリンタ utility を使用して、デスクトップ•プリンタを再度作成し 
ます。デスクトップ•プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。 

デスクトップ-プリンタの作成方法については、 「 USB 接続で Macintosh にセットアップ 
^-^ します」の「デスクトップ.プリンタを作成します」 （185 ぺージ）をご覧くださし、。 



291 










































12 オプション品について 


I セカンドトレイ ユニット 


プリンタにセツトできる用紙量を増やすトレイです。連量 70 kg 紙の場合 530 枚セツトでき、標準の用紙 
カセット、マルチパーパストレイと合わせて 930 枚を連続して印刷できるようになります。 



1 プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外し 
ます。 

^ 主/) 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 



。モ I 電源の切り方は「電源を切ります」 （26 ぺージ）をご覧くださし、。 


? プリンタをセカンドトレイュニットに載せます。 

【注/"^ プリンタは約 25kg あります。2人ソ上で持ち上げてくださし、。 
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12 オプション品について 


3 


プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ON にします。 


0 



4 メニューマップ印刷を行し、、セカンドトレイユニットが正しく取り付けら 


〇 メニューマップ EP 刷をします。 

詳しくは「メニューマップ巧刷をします」 
に6ページ）をご覧<ださい。 

e ヘッダ部分に「トレイ2」が表示されてい 
ることを確認します。 


れていることを確認します C 



Printer Serial Number:W31 1 31B 13 302A 1002006 

CU version;Xl. 27 [ 100. 92 S2. 3. Oq B02. 60 (FB) P 
PU version:01. 01, 08 [ PI02.12 LOOO. 09.19 T200. 
PCL Program version:01. 45 [ OA.16 XOO. 32 P F ] 
PSE Program version: 3010 ， PSE67 
両面印刷 ： uni ns ta I led トレイ 1:A4 J トレイ 2:A4 j 
Total Memory Size:64 MB 
Flash Memory:4 MB [ F33 ] 

HDD:uninstalled 
JP1 DPR:1.123 


づ 


5 プリンタドライバでトレイの数を設定します。 

^•ク） WindowsXP/ 2000 /NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライパの場合 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。 

Q [OKI M に ROUNE 5300 ( PS )] アイコンを 
マウスのちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

0 [デバイスオプション]タブの巧 I 」用でき 
るオプション]で[トレイ数]を、[設定 
の変更]でに（セカンドトレイ追力の]を 
選択し、 [ OK ] をクリックします。 



(WindowsMe の画面 ) 



293 


























































12 オプション品について 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0 PS プリンタドライバの場合 



(WindowsXP の画面) 


〇 [スタート]-摇定]-[プリンタ]を選択 
します。 （ WindowsXP では[スタート]- 
[コント□-ルパネル]-[プリンタとその 
他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を 
クリ、ソクします。） 

〇 [OKI M に ROUNE 5300 ( PS )] アイコンを 
マウスのちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

0 [デバイスの設定]タブの[インストール 
巧能なオプション]の[トレイ数]でに 
(セカンドトレイ追力の]を選択し、 [ OK ] 
をクリ 、ソク します。 


TCP/IP でネットワーク接続をしている場 
^— * 合、[プリンタの情報を取得する]を選が 
し、[セットアップ] ( WindowsNT 4.0 の場 
合は[プリンタの情報を取得する])をク 
リックすると、自動的に設をされます。 


Windows PCL プリンタドライバの場合 



(WindowsXP の画面) 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。 （ WindowsXP では[スタート]- 
[コント□-ルパネル]-[プリンタとその 
他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を 
クリ、ソクします。） 

〇 [OKI M に ROUNE 5300 ( PCL )] アイコンを 
マウスのちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

〇 [デバイスオプション]タブの巧 I 」用巧能 
な装置]の[トレイ数]で現在のトレイの 
総数を入力し、 [ OK ] をクリックします。 

r^il TCP / IP でネットワーク接続をしている場 

^- * 合、[プリンタの情報を取得する]をク 

リックすると、自動的に設定されます。 
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Macintosh ( ネットワーク接続）の場合 


12 オプション品について 


® 現巧*がされている"プリンタ E 述" （PPO) ファイル： 
"OKI MCROUNE 5300, 

インストール可能オプション 



〇 [セレクタ]でプリンタを選択し、[再設 
定]をクリックします。 

Q [構成]をクリックします。 

〇 [トレイ数]でに（セカンドトレイ追力の] 
を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


〇 [セレクタ]を閉じます。 


Macintosh (USB 接続）の場合 

〇デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にします。 

〇 デスクトップ•プリンタ utility を使用して、デスクトップ•プリンタを再度作成し 
ます。デスクトップ•プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。 

デスクトップ-プリンタの作成方まについては、 「 USB 接続で Macintosh にセットアップ 
^-^ します」の「デスクトップ-プリンタを作成します」 （185 ぺージ）をご實くださし、。 


Mac OS X の場合 



M に ROLINE 5300 


-•「インス!ル巧巧なオフシヨン 

i 1 << ■ 章の>) 、 

トレィ I ✓ 2(七カンドトレイ巧加） I ； 

□ 両面印脚装置 
□八ード ディスク 

メモリ客 ■: 01 巧 64 MB RAM !;4 


〇八ードディスクの[アプリケーション]- 
[ユーティリティ]フォルダ内の[プリント 
センター ] (Mac 0 S X 10.1.5 W 前では 
[ Applications ] - [ Utilities ] フォルダ内の 
[Print Center ]) をダブルクリックします。 

〇 [MCROUNE 5300] を選択し、悄 U 除]を 
クリ、ソク します。 

〇 [プリンタを追力日]をクリックします。 

〇ネットヮーク接続の場合は [ AppleTalk ]、 
USB 接続の場合は [ USB ] を選択します。 

0プリンタ名を選択し （ USB 接続で Mac 0 S 
X 10.2 の場合、プリンタの機種で [0 川 
を選択し、機種をのリストから使用する 
プリンタをを選択します）、[追が]をク 
リ 、ソク します。 


〇 [プリンタリスト]じ追力□したプリンタを 
が表示されたことを確認し、[プリントセ 
ンター]を閉じます。 

(Mac OS X 10.2 の場合、追力□したプリ 
ンタをを選択し、[プリンタ]-[情報を見 
る]メニューの[インストール可能なオプ 
シヨン]パネルで[トレイ数]でに（セ 
カンドトレイ追力日)]を選択します。） 
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12 オプション品について 


_ I 両面印刷 ユニット 


用紙の両面に印刷するユニ、ソトです。 




両面印刷には増設メモリの追加を推奨します。詳しくは「増設メモリ」 （284 ぺージ）をご 
覧ください。 



1 プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外し 
ます。 

主/) 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 



メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （26 ぺージ）をご覧くださし、。 


?両面印刷 ユニットの 保護テープ （2 ヶ所）をはがします。 







































12 オプション品について 


3両面印刷ユニットを取り付けます。 



両面巧刷ユニットをプリンタ背面下部に 
奥までしっかりと差し込みます。 

両面巧 刷ユニ、 ソトの両端の爪がプリンタ 
の穴にしっかり入っていることを確認し 
てください。 


4 


プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ON にします。 



つメ ニュー マップ 印刷を巧し、、両面印刷 ユニット が正しく取り付けられてい 
ることを確認します。 



MenuMap 



Printer Serial Number:N31131B 13 302 

CU version:Xl. 27 [ 100. 92 S2. 3. Oq B02 
PU version:!),. 01. 08 [ PI02.12 LOGO. OS 
PCL Program version:01. 45 [ OA.16 XOC 
: 3010, PSE67 00. 01 
f 両面印刷： installed) トレイ 1:A4 
lotaTTiemory 5'ize: ち 4 MB 
Flash Memory:4 MB [ F33 ] 

HDD:uninstal led 
JPl DPR:1.123 


O メニューマップ巧刷をします。 

詳しくは「メニューマップ巧刷をします」 
に7ページ）をご覧ください。 

〇 ヘッダ部分に「両面巧刷： installed 」 が 
表示されていることを確認します。 
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12 オプション品について 


ら プリンタドライバで両面印刷ュニットの設定をします。 

【を/) WindowsXP/ 2000 /NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバの場合 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。 

〇 [OKI M に ROUNE 5300 ( PS )] アイコンを 
マウスのちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

0 [デバイスオプション]タブの巧 I 」用でき 
るオプション]で[両面 EP 刷装置]を、[設 
定の変更]で[搭載している]を選択し、 
[ OK ] をクリックします。 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0 PS プリンタドライバの場合 


f OKI MICRO LINE 5300 (PS) のブ日バテイ 广 リを I 


を肢] J 其ち[ポ-卜] Q お ffli 視 I 〔をの管:1 1 ■デバイスの設定 1 


0K ] I キサンセル I し 通用(が I 

(WindowsXP の画面) 


リックすると、自動的に設定されます。 


化カプロトコル TBCP 

ジョブのおじ CTRL-D をを f 言:じじえ 

ジョブの後に CTRL-D をを信:はじ 

ヴレーテキストを PostScript ヴレー(こを換する:じじ！ 

ヴレークラ フィッ ウスを PostScript 。レーじを巧する:じじえ 
欧州巧ち記号を PostScript フォントじち力 D する:はじ 
ジョブタイムアウト Qii 
印刷待ちタイムアウト 如0わ 

アウトラインとしてさ’ウン□-ドする下限フォントサイ义100 ピウセル 
むトマップとしてタウ:/□- ドする上限フォントサが’: 600 ピウセル 
白立イシストル巧おねがション 


トレイ数:用 


両面巧脚装 
-ドデイスな j 
イモリ容量 : m 


搭联している V 1 

倍我している 

^嚴していない JI 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。 （ WindowsXP では[スタート]- 
[コント□-ルパネル]-[プリンタとその 
他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を 
クリ、ソクします。） 

〇 [OKI M に ROUNE 5300 ( PS )] アイコンを 
マウスのちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

0 [デバイスの設定]タブの[インストール 
巧能なオプション]の[両面巧刷装置]で 
[搭載している]を選択し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

TCP/IP でネットワーク接続をしている場 

^-^ 合、[プリンタの情報を取得する]を選が 

し、[セットアップ] (WindowsNT4.0 の場 
合は[プリンタの情報を取得する])をク 



(WindowsMe の画面) 
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Windows PCL プリンタドライバの場合 


12 オプション品について 



(WindowsXP の画面) 


〇 [スタート]-摇定]-[プリンタ]を選択 
します。 （ WindowsXP では[スタート]- 
[コント□-ルパネル]-[プリンタとその 
他の八ードウェア]-[プリンタと FAX ] を 
クリ、ソク します。） 

〇 [OKI MICROUNE 5300 ( PCL )] アイコンを 
マウスのちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

0 [デバイスオプション]タブの巧 I 」用巧能な 
装團の[両面巧刷ユニット]にチェック 
をがけ、 [ OK ] をクリックします。 

TCP / IP でネットワーク接続をしている場 

^- •合、 [プリンタの情報を取得する]をク 

リックすると、自動的に設定されます。 


Macintosh ( ネットワーク接続）の場合 


巧を*巧されている"プリンタ Ear (PPD) フ7イル： 
"OKI MCROUNE 5300" 

インス トール可能オプション 

トレィな:な ij じてぃ品、—‘ 

巧面げ脚 sflf 

ハ-ドディスタ 

メモリ客量： 0S 準64 MB RAM t ] 


f キャンセル ] r OK n 


O [セレクタ]でプリンタを選択し、[再設 
定]をクリックします。 

〇 [構成]をクリックします。 

〇 [両面巧刷装置]で[搭載している]を選 
択し、 [ OK ] をクリックします。 

〇 [セレクタ]を閉じます。 


Macintosh (USB 接続）の場合 

〇デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空(こします。 

〇 デスクトップ•プリンタ utility を使用して、デスクトップ•プリンタを再度作成し 
ます。デスクトップ•プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。 

デスクトップ-プリンタの作成方法については、 「 USB 接続で Macintosh にセットアップ 
^- * します」の「デスクトップ-プリンタを作成します」 （185 ぺージ）をご實くださし、。 
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12 オプション品について 


Mac OS X の場合 



〇八ードディスクの[アプリケーション]- 
[ユーティリティ]フォルダ内の[プリント 
センター ] (Mac 0 S X 前では 

[ Applications ] - [ Utilities ] フォルダ内の 
[Print Center ]) をダブルクリックします。 

〇 [MICROLINE 5300] を選択し、[削除]を 
クリ、ソク します。 

0 [プリンタを追力日]をクリックします。 

〇ネットヮーク接続の場合は [ AppleTalk ]、 
US 目接続の場合は [ USB ] を選択します。 

0プリンタをを選択し （ USB 接続で Mac OS 
X 10.2 の場合、プリンタの機種で[〇川 
を選択し、機種をのリストから使用する 
プリンタをを選択します）、[追力日]をク 
リ 、ソク します。 

〇 [プリンタリスト]に追力□したプリンタを 
が表示されたことを確認し、[プリントセ 
ンター]を閉じまず。 

(Mac OS X 10.2 の場合、追力□したプリ 
ンタ名を選択し、[プリンタ]-[情報を見 
る]メニューの[インストール可能なオプ 
シヨン]パネルで[両面巧刷装置]に 
チェックをがけます。） 



。モ I 両面印刷 ユニット はソ下の手順で外します。 



〇プリンタの電源を OFF じします。 

"7^ 電源の切り方は「電源を切ります」 （26 
- ぺージ）をご實くださし、。 

〇 両面巧刷ユニットを持ち上げながら取り 
外します。 
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